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1 VILPION - SERRE : DES TEMPS DE TRANSFERT
DIFFERENTS SELON LES CRUES

Légende :

I:I Sous-bassin versant de la Serre
D Sous-bassin versant du Vilpion
BV total Vilpion = 341,5 km*

BV total Serre = 348 km?*

Réseau hydrographique

: La Brune
Voharies

Hotiry
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/i Montigny
Madﬁm sous Marle

La Serre
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4a Pontséricourt
ot

Montcornet
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. 0(\.0
M Temps de transfert de I'onde 0 25 5 v
de crue de la Serre Kilomatres Renneville

Temps de transfert de I'onde de
crue du Vilpion et de la Brune

<«

Linéaires de cours d’eau jusqu’a Marle :

e ['Hurtaut = 63 km, . .

e laSerre = 55 km, } Bassin de la Serre plus allongé =» temps de parcours plus long

* laBrune =37 km, Bassin du Vilpion plus compact = Arrivée de la crue plus rapide qui la Serre
e le Vilpion = 30 km

Vilpion en avance sur la Serre

Crue de Décdmbre 1993

Débit (m3/s Cilly  — Voharies (Vilpion) — - Houry (Brune)] — Marle (Madeleine)
‘ ‘ ' f ’ ' ‘ ‘ 1

140 t
B0 - -'- -~
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Crue dans Marle = conjonction de la crue

descendante du Vilpion et de
montante de la Serre

la crue ]
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Des temps de transfert différents selon les crues mais le Vilpion toujours en avance :

Crue travaux - tHoury (h) travaux = tvonaries (M)
déc-93 7 7
nov-02 10 10
janv-03 6 7

T T
480 486

|
498 504
Temps (h)

a distance équivalente de Marle, la pointe de crue passe entre 6 et 10 h plus t6t & Houry (Brune) qu’a
Tavaux (Serre)

=> Incertitude de 4 h entre Tavaux et Marle avec une montée des eaux pouvant dépasser 10cm/h
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2 ETUDE D’'UN OUVRAGE AU NIVEAU DE

PONTSERICOURT

TAVAUX-ET-

Le Vilpiﬁfl'/

La Brune
Voharies

Houty

Montigny
sous Marle

La Serre

- ~
l 6ha10h Tavalx et &
Hydr (crue de dé e 1993) a igny
80 79
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60 e 78
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- Débit 4 partir duquel l'ouvrage de Montigny 765
commence a stocker
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—— Débit au droit de Montigny
—%—Cote au niveau de la Madeleine

70

60
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Temps (h)
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IS @
3 3

Débit (m3/s)

©
3

20

La pointe de crue sur la Serre met entre 6 h et

Pontséricourt ™

Magny

Chéry lés Rozo)

\ Vincy
\ Montcornet
I 0
1 Kilométres
l Hydrogrammes (crue de décembre 1993) a Tavaux
S HRHHHK KR
Cote de gonsigne
~
IV R I Débit a partir duquel fouvrage de Tavaux \
a stocker
\&/
P
=i
—— Débit en amont de Tavaux | \
—%— Cote au niveau de la Madeleine

450 460 470 480

Temps (h)

10 h pour aller de Tavaux a Montigny.

Lorsque la cote de consigne est atteinte a la Madeleine, une partie de la crue de la Serre est
déja passée a Tavaux et elle ne sera pas stockée. Ce volume contribue a faire remonter la
cote de consigne malgré la fermeture totale de 'ouvrage de Tavaux

=> La régulation n’arrive pas a se faire, 'ouvrage est trop loin de son point de consigne.

= Un ouvrage a Tavaux n’est pas aussi efficace qu’un ouvrage a Montigny.
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I 3 ETUDE D’UN OUVRAGE EN AMONT DE ROZOY

 AmonRD946_Zam/DI3R

— AmoniRD946_Zam/D93

I H A H H
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Voharies

'y Mor

Made¥ne.

Marle e
N

o

Temps(h)

La Brune

Houry

La Serre

Tavaux et
Pontséricourt

Cote (m)

FHH H I

5
Temps(h)

Crue type décembre 1993

Cote (m)

Montcornet

Temps(h)

Rozoy sur Serre

0 25 5
Kilométres

Gain ouvrage Rozoy (cm)

Lieu Crue type déc 1993 |Crue type janv 2003 Gain du .
rehaussement du Gain ouvrage de
Aval Moncornet 5cm 4 cm . .
pont de la Madeleine | Montigny pour crue
Amont pont de Tavaux 12 cm 9cm . .
- - pour crue type déc | type déc 1993 (cm)
Cilly (aval moulin) 19 cm 13 cm 1993 (cm)
Ferme Dormicourt 8 cm 6 cm
Marle (amont RD946) 2cm 0cm 3cm 23 cm
Marle (Madeleine) 1cm 0Ocm 18 cm 14 cm

Résultats attendus d’une retenue a Rozoy a débit régulé quinquennal :

- gains intéressants sur les niveaux d’eau de la Serre entre Rozoy et 'amont de Marle
(de 5a 20 cm selon les secteurs pour une crue type décembre 1993)
=> pas de rentabilité économique au vu des enjeux entre Rozoy et Cilly

- pas d’efficacité sur les niveaux d’eau dans Marle.

La crue de la Serre qui arrive un peu écrétée au niveau de Marle est en retard sur la crue du Vilpion,
ainsi I'effet de la retenue ne se produit pas au niveau du maximum dans Marle mais apres.

> inefficacité dans Marle d’une retenue a débit régulé a Rozoy
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4 OUVRAGE A DEBIT RESULTANT CONSTANT EN
COMPLEMENT DE L’OUVRAGE DE MONTIGNY

La Brune
Voharies

Houry

Montigny
sous Marle
Cilly Bosment-sur-Serre

® |aSeme

Chéry lés Rozoy

Tavaux et

Pontséricourt @ cicnolles Magny
Vincy
Montcornet
0 25 5
Kilométres Renneville
Caractéristiques ouvrage de Montigny : Caracteéristiques ouvrage de Rozoy : ouvrage a
- cote de consigne au pont de la débit régulé quinquennal (16,8 m3/s)
Madeleine dans Marle égale a 77,7 m,
- vanne de 10 m de largeur,
- déversoir de sécurité calé a la cote
83,1 m, d’une largeur de 80 m.
Crue Qqo Qzo Q3o Qs Q100
Volume retenue
3 15 000 148 000 257 000 581 000 1071 000
Rozoy (m”)
Lieu Gain avec Qo (cm) | Gain avec Qy (cm) | Gain avec Q3 (cm) | Gain avec Qs (cm) | Gain avec Qqgo (M)
La Serre entre Montcornet et Séchelles 0.5cm 3.5cm 4.5cm 6 cm 7.5cm
La serre entre Séchelles et I'amont de Tavaux 0.5a1cm 3aécm 4a8cm 5.5a10.5cm 7a13cm
La serre entre I'amont de Tavaux et Bosmont-sur-Serre 1a2cm 4a10cm 5a14cm 6a16 cm 8a18cm
La serre entre Bosmont-sur-Serre et Cilly 1a2cm 3allicm 4317 cm 6a19cm 8a25cm

Impacts attendus par I’association de I'ouvrage de Rozoy et de celui de Montigny-sous-Marle :
- gain sur la ligne d’eau de la Serre entre Rozoy et Cilly (de 1 a 25 cm selon les crues),
- saturation de l'ouvrage de Montigny améliorée (ouvrage saturé pour une crue de
période de retour 40 ans au lieu de 34 ans avec Montigny seul).

Mais mauvaise rentabilité économique de I'ouvrage de Rozoy au vu des enjeux entre
Rozoy et Cilly.
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5 ETUDE D’UN OUVRAGE EN AMONT DE MONTCORNET
SUR LA SERRE

80.0

—— AmontRD946_Zam/DIIMS

—— AmontRD946_Zam/D93

79.8
79.6
794

79.0
788
786
784
782
780
778
77.6
774
772
77.0

0

Cote (m)
g
s

Temps(hr)

Voharies

Cote (m)

Montigny

Crue type décembre 1993

La Serre

Tavaux et

Pontséricourt

778
716
714
772
77.0
76.8
766
764
762
760
758
756
754
752

Montcornet

420 440 460 480 500 95.6
Temps(hr) 954

Temps(h)

Rozoy sur Serre

25

Kilométres

. Gain ouvrage Montcornet (Serre) (cm) .
Lieu : - Gain du
Crue type déc 1993 [Crue type janv 2003 .
rehaussement du Gain ouvrage de
Aval Moncornet 9cm 6 cm . .
pont de la Madeleine | Montigny pour crue
Amont pont de Tavaux 21cm 16 cm . .
- - pour crue type déc | type déc 1993 (cm)
Cilly (aval moulin) 35cm 24 cm 1993 (cm)
Ferme Dormicourt 14 cm 11 cm
Marle (amont RD946) 3cm 4cm 3cm 23 cm
Marle (Madeleine) 2cm 2cm 18 cm 14 cm

Résultats attendus d’une retenue a Montcornet sur la Serre a débit régulé quinquennal :

- gains intéressants sur les niveaux d’eau de la Serre entre Montcornet et I'amont de Marle

(de 9 a 35 cm selon les secteurs pour une crue type décembre 1993),
=> pas de rentabilité économique au vu des enjeux entre Rozoy et Cilly

- pas d’efficacité notable sur les niveaux d’eau dans Marle.

La crue de la Serre qui arrive un peu écrétée au niveau de Marle est en retard sur la crue du Vilpion,

ainsi I'effet de la retenue ne se produit pas au niveau du maximum dans Marle mais apres.

> inefficacité dans Marle d’une retenue a débit régulé a Montcornet

sur la Serre

) Etude hydraulique complémentaire au projet de Montigny-sous-Marle
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6 ETUDE D’UN OUVRAGE A MONTCORNET SUR
L’HURTAUT

—— AmontRD946_Zam/DI3MH.

AmontRD946_Zam/D93

Cote (m)

480 500
Temps(h)

La Brune
Voharies
/)
I Montigny
Madelhé, )
Marle e sous Marle '
e Crue type décembre 1993

—— pMarleV2_Zam/D93MH

—— pMarleV2_Zam/D93

La Serre

Tavaux et
Pontséricourt

86.0

Cote (m)

858

856
854
852
85.0
848
846
844
842
. 840
838
836
834
832
83.0
4

Montcornet

Rozoy sur Serre

R L'Hurtaut
0 2.5 5
- Kilométres
Lieu Gain ouvra'ge Montcornet (Hurtgut) (cm) Gain du
Crue type déc 1993 |Crue type janv 2003 .
rehaussement du Gain ouvrage de
Aval Moncornet 8cm 7cm . .
pont de la Madeleine | Montigny pour crue
Amont pont de Tavaux 17 cm 17 cm . !
- - pour crue type déc | type déc 1993 (cm)
Cilly (aval moulin) 28 cm 25 cm 1993 (cm)
Ferme Dormicourt 11 cm 11 cm
Marle (amont RD946) 1cm 5cm 3cm 23 cm
Marle (Madeleine) 0Ocm 3cm 18 cm 14 cm

Résultats attendus d’une retenue a Montcornet sur I'Hurtaut & débit régulé quinquennal :

- gains intéressants sur les niveaux d’eau de la Serre entre Montcornet et 'amont de Marle
(de 8 a 28 cm selon les secteurs pour une crue type décembre 1993),
=> pas de rentabilité économique au vu des enjeux entre Rozoy et Cilly

- pas d’efficacité notable sur les niveaux d’eau dans Marle.

La crue de la Serre qui arrive un peu écrétée au niveau de Marle est en retard sur la crue du Vilpion,
ainsi I'effet de la retenue ne se produit pas au niveau du maximum dans Marle mais apres.

> inefficacité dans Marle d’une retenue a débit régulé a Montcornet
sur I’Hurtaut

Etude hydraulique complémentaire au projet de Montigny-sous-Marle
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7 ETUDE DE DEUX OUVRAGES EN AMONT DE
MONTCORNET : UN SUR LA SERRE ET UN SUR

L’HU

mn

76.8

758
756
754
752

STMmITITIT

£
2

Temps(h)

—— Fermi

RTAUT

3

Cote (m)
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Le Vilpion

. La Brune
Voharies

Houry

o

// Montign:

Madeiné,

Marle G
0

sous Mdsle

La Serre

Tavaux et

Temps(h)

N

—— Gilly_Zam/D93MHS —

Cilly_Zam/D93

Crue type décembre 1993

Pontséricourt // R —
g Montcornet
g L'Hurtaut
0 25 5
Kilométres
Lieu Gain ouvr’ages Montcornet (SfH) (cm) Gain du
Crue type déc 1993 |Crue type janv 2003 .
rehaussement du Gain ouvrage de
Aval Moncornet 24 cm 18 cm . .
pont de la Madeleine | Montigny pour crue
Amont pont de Tavaux 63 cm 51 cm . !
- - pour crue type déc | type déc 1993 (cm)
Cilly (aval moulin) 82 cm 60 cm 1993 (cm)
Ferme Dormicourt 38 cm 30 cm
Marle (amont RD946) 4cm 9cm 3cm 23 cm
Marle (Madeleine) 2cm 5cm 18 cm 14 cm

Résultats attendus de 2 retenues a Montcornet sur la Serre et sur I'Hurtaut a débit régulé

quinquennal :

- gains intéressants sur les niveaux d’eau de la Serre entre Montcornet et I'amont de Marle
(de 24 a 82 cm selon les secteurs pour une crue type décembre 1993),
=> pas de rentabilité économique au vu des enjeux entre Rozoy et Cilly

- pas d’efficacité notable sur les niveaux d’eau dans Marle.

La crue de la Serre qui arrive un peu écrétée au niveau de Marle est en retard sur la crue du Vilpion,
ainsi I'effet des 2 retenues ne se produit pas au niveau du maximum dans Marle mais aprés.

> inefficacité dans Marle de 2 retenues a débit régulé a Montcornet
sur la Serre et sur I’Hurtaut

S hydratec

groupe setec

Etude hydraulique complémentaire au projet de Montigny-sous-Marle

Juillet 2010



—'<E?)t:§%%ﬁ'ﬁ e

| 8 FAISABILITE DE PETITES DIGUES AVEC PERTUIS SUR

LES BASSINS VERSANTS AMONT

Coupe AA’ 1 (réte digue

Principe d’'un ouvrage a pertuis fixe : A

Créte digue

h

section constante

Débit Volume stocké
&« dans la retenue

Temps’

L , TR . Coupe AA’ : (réte di
Principe d’'un ouvrage a débit régulé : A réte digue

— 1 Vanne mobile
Débit Volume stocké : —j % (‘
dans la retenue ) anne mobile pour
SCC_UO“ maintenir un débit
variable

constant

Ny
7
Temps
La Brune a Lugny (crue de décembre 1993) La Serre a Tavaux (crue de décembre 1993)
v T *Vollime|a stbck ‘
Volume éfticker | 126 000 m* 70 aoe mz; S'soif :I’ 561000 m*
R N 'V uis TiX
%1 avec pertuis fixe s | | Volume a stocker N P i Volume 3lstodker
289 400 m* N 3 2 >

o J ayeg oyvrage a o 961 000 m gf( M W vec ouviage|a
2 debit-rdgulé 3 % débitrégulé
£y S | <A
2 // T~ 80— =
2 o

20—

20
104 —— Situation initiale ‘ — Situation initiale ‘
‘ ‘Situa‘(ion Tvec ‘ouvr‘age é‘ per\‘uis ﬁ‘xe sTr la I‘E%rum‘e ‘ 1o Situation avec ouvrage a pertuis fixe sur la Serre |
] ] ] ] ] ] ] ]
o 0
442 444 446 448 450 452 454 456 458 460 462 464 466 468 470 472 474 476 478 480 482 452 456 460 464 468 472 476 480 484 488 492 496 500 504
Temps (h) Temps (h)

Volume brut a stocker avec un pertuis fixe = 2 x Volume a stocker avec un débit régulé

Cours d'eau Volume brut a stock;ar pour crue type | Nombre de petits ouvrages f\ prévoir
décembre 1993 (Mm®) (volume moyen de 100 000 m")
Vilpion amont 1,5 15
Brune amont 1,65 16
Serre amont 0,85 9
Hurtaut amont 0,66 7
Total 4,66 47

= Pour écréter la crue type décembre 1993 afin d’éviter les inondations dans
Marle, il faudrait prés de 50 petits ouvrages (stockage moyen unitaire de
100 000 m®), correspondant a un volume de digue de 250 000 m® et 250 ha de
terres agricoles surinondées.

L’ouvrage de Montigny surinonde 36 ha pour un volume de digue de 74 400 m®.
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