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INTRODUCTION – PRESENTATION DU DOCUMENT 

 
D’après  la  loi du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle II »,  les  installations éoliennes d’au moins un aérogénérateur 
dont  la  hauteur  est  supérieure  ou  égale  à  50 m  sont  soumises  au  régime  ICPE  (Installation  Classée  pour  la 
Protection de l’Environnement) de type Autorisation.  
 
Par  conséquent,  une  étude  d’impact  doit  être  réalisée  et  sera  pièce  constitutive  du  Dossier  de  Demande 
d’Autorisation Unique  du parc éolien. Cette nouvelle forme de dossier relève d’une ’expérimentation en matière 
d’installations classées pour la protection de l’environnement suite au décret  n°214‐450 du 2 mai 2014. Elle est 
vouée  à  faciliter  la  constitution du dossier et  son  instruction par  les organismes de  l’Etat en  rassemblant  les 
différents éléments des dossiers de permis de construire et d’autorisation à exploiter au titre des ICPE dans un 
unique et même dossier : le dossier de demande d’autorisation unique. (voir détail dans le schéma de la page ci‐
contre)  
 
L’étude d’impact doit contenir les éléments suivants : 

‐ les noms et qualités du ou des auteurs et contributeurs de l’étude 
‐ une description du projet 
‐ une analyse de l’état initial 
‐ une analyse des effets du projet, y compris cumulés 
‐ une esquisse des principales solutions de substitution examinées 
‐ les éléments de compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes 
‐ les mesures d’évitement, de réduction, et de compensation  
‐ une présentation des méthodes et des éventuelles difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’étude 

 
Elle doit être accompagnée d’un résumé non technique, dont l'objet est de faciliter la prise de connaissance par 
le public des  informations contenues dans  l’étude d’impact sur  l’environnement, pièce majeure de  la demande 
d’Autorisation Unique.  
 
Ce document est une synthèse des éléments développés dans l’étude d’impact qui, tout en restant objective, ne 
peut  s’avérer  exhaustive.  Pour  des  informations  complètes,  notamment  en  termes  de  technique  et  de 
méthodologie, il s’agira de se reporter aux documents sources. 
 

Les pièces constitutives des différents dossiers de demande sont les suivantes : 
 
Avec : 

‐ En bleu, les éléments anciennement demandés uniquement dans le dossier de demande d’autorisation à 
exploiter au titre des ICPE. 

‐ En  vert,  les  éléments  anciennement demandés uniquement dans  le dossier de demande de permis de 
construire. 

‐ En orange, les éléments anciennement demandés dans les deux dossiers administratifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, il convient de noter qu’une version en ligne de ce document est aussi accessible via le site internet 
dédié des services instructeurs. Le résumé non technique de l’étude de danger sera également consultable via le 
même portail. 
 
 

 

 

Dossier de Demande d’Autorisation Unique 

Pièces administratives et techniques (plans de 
masse, notices et formulaires, plans de 

façade, coupes de terrain, etc.)

Lettre de demande 
Présentation du demandeur et de 

l’installation, Plans

Etude d’impact sur l’environnement 

Volets annexes de l’étude d’impact : 
‐ Etude paysagère 

‐ Etudes techniques : acoustique, ombres portées, documentation sur l’éolienne envisagée 
‐ Etude écologique 

‐ Notice d’incidence sur le réseau Natura 2000 

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 

Etude de dangers 

Résumé non technique de l’étude de dangers 



LES INTERVENANTS DE L’ETUDE D’IMPACT 

 
L'étude d'impact a été réalisée par le bureau d’études BURGEAP. Chaque étude spécifique ont été réalisées par 
des bureaux d'études indépendants, mandatés par la société Energie 03 (voir tableau suivant) : 

DOMAINE 
D’INTERVENTION  SOCIETE  CONTACT 

Maitrise d’ouvrage,  
coordination des études 

spécifiques 

wpd SAS 

 

Corentin Dauvergne 
98, rue du Château 

92100 Boulogne‐Billancourt 
Tél. : 01.41.31.60.46 

www.wpd.fr 

Etude d’impact :  
Synthèse et assemblage 
des études spécifiques 

BURGEAP 

 

Bertrand Maljournal 
Bat B6 – Parc de la Bastide Blanche 

13127 Vitrolles 
Tél : 04.42.77.05.37 
www.burgeap.fr 

Etude spécifique : 
Paysage 

AMURE 
 

 

Odile Lecointe 
38, rue Dunois 
75647 Paris 

Tél. : 01.53.79.14.54 

Etude spécifique : 
Acoustique 

SOLDATA ACOUSTIC 

 

Simon Paquereau 
Campus de la Doua 66 

Bld Niels Bohr ‐ BP 52132 
69603 Villeurbanne Cedex 

Tél. : 04.72.69.01.22 
www.soldata‐acoustic.com 

Etude spécifique : 
Faune ‐ Flore 

 
LE CERE 

 

Maxime Depinoy 
40, rue d’Epargnemailles 
02100 Saint‐Quentin 
Tél. : 03.23.67.28.45 
http://www.le‐cere.fr/ 

 

 

Les  études  spécifiques,  annexes  de  l’étude  d’impact  sur  l’environnement,  sont  disponibles  dans  des  volets 
séparés.  

Les méthodologies  employées  par  ces  différents  bureaux  d’étude  ont  permis  d’identifier  et  de  hiérarchiser 
l’ensemble  des  enjeux  du  territoire  et  les  sensibilités  principales.  C’est  en  se  basant  sur  cet  état  initial  très 
complet que le projet le plus respectueux de l’environnement a pu être conçu. 

Ces méthodologies sont cadrées par  le Guide de  l’étude d’impact sur  l’environnement des parcs éoliens, édité 
par le MEEDDM1 en juillet 2010.  

                                                            
1 Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 
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I. CADRE DU PROJET 

 

I.1. CONTEXTE ENERGETIQUE GLOBAL 

La consommation mondiale d’énergie primaire a été estimée en 2008 à plus de 12 milliards de tonnes équivalent 
pétrole (Tep), ce qui représente quasiment le double de celle de 1973. En un peu plus d’un siècle, cette dernière 
a connu une croissance exponentielle et qui devrait encore se poursuivre. En effet, selon les prévisions 2010 de 
l’Agence Internationale de l’Energie, une augmentation d’environ 40% de la consommation mondiale d’énergie 
primaire est prévue d’ici à 2035 si les politiques actuelles sont maintenues. 
 

 
Figure 1 : Evolution de la consommation mondiale d'énergie primaire depuis 1860, hors renouvelables 

(Source : Schilling & Al. 1977, International Energy Agency et Observatoire de l'Energie) 
 
Comme le montre le graphique précédent, les énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel, etc.) représentent 
plus de 80% de la consommation d'énergie mondiale. 
 
Or  ces  énergies,  sont  issues  des  processus 
naturels  qui  se  sont  produits  sur  plusieurs 
milliers à plusieurs millions d'années. Dans ce 
cadre,  leurs  réserves  ne  sont  donc  pas 
inépuisables, d’autant plus  lorsque  le rythme 
actuel  de  consommation  est  soutenu.  La 
figure  ci‐contres  illustre  que,  malgré  les 
avancées  technologiques et  l’exploitation de 
nouveaux  gisements,  le  pic  de  production 
pour  le  pétrole  et  les  autres  combustibles 
liquides est actuellement atteint.. 

 
 

 
 

 

Le constat dressé pour les autres énergies fossiles est relativement similaire : le gaz devrait connaître son pic de 
production vers 2020‐2030  (Prévision de  l’Institut Français du Pétrole) et entre 2025‐2050 pour  le charbon. A 
noter que le secteur du nucléaire n’est pas épargné par ce phénomène de raréfaction et que des tensions sur le 
marché de l’uranium pourraient apparaître dans les trente années à venir. 
 
Par  ailleurs,  une  autre  problématique  associée  aux  consommations  énergétiques  actuelles  se  pose  :  celle  du 
changement climatique. En effet, depuis près d’un siècle, les concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) n’ont 
eu cesse d’augmenter sous l’effet des activités humaines. 
 
Le Groupement Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) a ainsi montré 
qu’en 2005, la concentration de GES dans l’atmosphère avait atteint un niveau très fortement 
supérieur à celui des milliers d’années qui ont précédés. Cet organisme a aussi mis en évidence 
le  fait  que  la  consommation  d’énergie  fossile  était  à  l’origine  de  plus  de  la moitié  de  ces 
émissions de GES. Dans  le même  temps,  les scientifiques ont  relevé une augmentation de  la 
température moyenne à la surface du globe de 0.74°C, ce qui tendrait donc à confirmer le lien 
entre la concentration de GES dans l’atmosphère et la température à la surface de la Terre. 
 
En ce qui concerne  les conséquences futures du changement climatique,  les prévisions du GIEC font état d’une 
augmentation des températures moyennes à la surface du globe d’ici 2100 qui variera entre 2 à 6.4°C suivant les 
différents scénarios de développement qui seront mis en œuvre et  les émissions de gaz à effet de serre qui en 
découleront.  
 
Dans  ce  contexte,  il  semble  donc  nécessaire  d’œuvrer  notamment  au  développement  de  formes  d’énergie 
« propres » et renouvelables comme peut l’être l’énergie éolienne. 
 
 
I.2. L’ENERGIE EOLIENNE2 

I.2.1. QU’EST‐CE QU’UNE EOLIENNE ?  

Les  éoliennes  (également  appelées  aérogénérateurs)  sont  définies  comme  un  dispositif mécanique  destiné  à 
convertir l’énergie du vent en électricité, composé des principaux éléments suivants : 
 
Le  rotor  qui  est  composé  de  trois  pales  (pour  la  grande  majorité  des  éoliennes  actuelles)  construites  en 
matériaux composites et réunies au niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre lent. 
 
Le mât est généralement composé de 3 à 4 tronçons en acier ou 15 à 20 anneaux de béton surmontés d’un ou 
plusieurs  tronçons  en  acier. Dans  la plupart des  éoliennes,  il  abrite  le  transformateur qui permet  d’élever  la 
tension électrique de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique. 
 
La nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels : 

‐ le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor en énergie électrique ; 
‐ le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ; 

                                                            
2 Informations issues du Guide technique pour l’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens – INERIS, 
SER, FEE 

Figure 2 : Simulation de la production mondiale de combustibles liquides
(Source : Gouvernement Australien, 2009)
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‐ le système de freinage mécanique ; 
‐ le  système  d’orientation  de  la  nacelle  qui  place  le  rotor  face  au  vent  pour  une  production  optimale 

d’énergie ; 
‐ les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette), 
‐ le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique. 

 
Figure 3 : Schéma simplifié d’une éolienne 

I.2.2. COMMENT ÇA FONCTIONNE ?  

Les instruments de mesure de vent placés au‐dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. 
Grâce aux  informations transmises par  la girouette qui détermine  la direction du vent,  le rotor se positionnera 
pour être continuellement face au vent. 
 
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique 
une vitesse de vent d’environ 7 km/h et c’est seulement à partir de 10 km/h que  l’éolienne 
peut  être  couplée  au  réseau  électrique.  Le  rotor  et  l’arbre  dit  «lent»  transmettent  alors 
l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et 20 tr/min) aux engrenages du multiplicateur, 
dont l’arbre dit «rapide» tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre lent. Certaines éoliennes 
sont dépourvues de multiplicateur et  la génératrice est entraînée directement par  l’arbre «  lent »  lié au rotor. 
C'est  le  cas  des  éoliennes  du  constructeur  ENERCON  qui  sont  prévues  pour  le  projet  de  Champcourt.  La 
génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en énergie électrique. 
 
La puissance électrique produite  varie en  fonction de  la  vitesse de  rotation du  rotor. Dès que  le  vent atteint 
environ  50  km/h  à  hauteur  de  nacelle,  l’éolienne  fournit  sa  puissance  maximale.  Cette  puissance  est  dite 
«nominale». Pour un aérogénérateur de 2,5 MW par exemple,  la production électrique atteint 2,5 MWh3  (soit 
2500 kWh) dès que  le vent atteint environ 50 km/h. L’électricité produite par  la génératrice  correspond à un 
courant alternatif de  fréquence 50 Hz avec une  tension de 400 à 690 V. La  tension est ensuite élevée  jusqu’à 
20000 V par un transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique 
public.  
Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 100 km/h (variable selon 
le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. 

                                                            
3 MWh : mégawatts par heure 

Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne : 
‐ le premier par la mise en drapeau des pales, c’est‐à‐dire un freinage aérodynamique : les pales prennent 

alors une orientation parallèle au vent ; 
‐ le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle. 

 
I.2.3. QU’EST‐CE QU’UN PARC EOLIEN ?  

Un parc éolien est une centrale électrique, composée de plusieurs aérogénérateurs et de leurs annexes : 
 
Réseau  inter‐éolien  : Le réseau  inter‐éolien permet de relier  le transformateur,  intégré ou non dans  le mât de 
chaque éolienne, au point de raccordement avec le réseau public. Ce réseau comporte également une liaison de 
télécommunication qui  relie chaque éolienne au  terminal de  télésurveillance. Ces câbles constituent  le  réseau 
interne de la centrale éolienne, ils sont tous enfouis à une profondeur minimale de 80 cm. 
 
Poste  de  livraison  :  Le  poste  de  livraison  est  le  nœud  de  raccordement  de  toutes  les  éoliennes  avant  que 
l’électricité  ne  soit  injectée  dans  le  réseau  public.  Certains  parcs  éoliens,  par  leur  taille,  peuvent  posséder 
plusieurs postes de  livraison, voire se  raccorder directement  sur un poste  source, qui assure  la  liaison avec  le 
réseau de transport d’électricité  (lignes haute tension). La  localisation exacte des emplacements des postes de 
livraison  est  fonction de  la proximité du  réseau  inter‐éolien  et de  la  localisation du poste  source  vers  lequel 
l’électricité est ensuite acheminée. 
 
Réseau électrique externe : Le réseau électrique externe relie le ou les postes de livraison avec le poste source 
(réseau public de transport d’électricité). Ce réseau est réalisé par  le gestionnaire du réseau de distribution (ici 
ErDF) ; il est entièrement enterré. 
 
Chemins d’accès  : Pour accéder à chaque aérogénérateur, des pistes d’accès sont aménagées pour permettre 
aux véhicules d’accéder aux éoliennes aussi bien pour les opérations de construction du parc éolien que pour les 
opérations  de  maintenance  liées  à  l’exploitation  du  parc  éolien.  L’aménagement  de  ces  accès  concerne 
principalement  les chemins agricoles existants, si nécessaire, de nouveaux chemins sont créés sur  les parcelles 
agricoles. 
Durant  la phase de construction et de démantèlement,  les engins empruntent ces chemins pour acheminer  les 
éléments constituants les éoliennes et leurs annexes. Durant la phase d’exploitation, les chemins sont utilisés par 
des  véhicules  légers  (maintenance  régulière)  ou  par  des  engins  permettant  d’importantes  opérations  de 
maintenance (ex : changement de pale). 

 
Figure 4 : Schéma du raccordement électrique d’un parc éolien 
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II. CONTEXTE DU PROJET 

 

II.1. LES ACTEURS DU PROJET 

La société wpd S.A.S. a développé le projet éolien de Champcourt. Elle fait partie du groupe allemand wpd, fort 
d’une expérience de plus de 15 ans dans  la  conception,  le  financement et  l’exploitation de parcs éoliens.  Les 
personnes ayant suivi  le projet au sein de wpd sont Geoffroy Roland et Rodolphe Huguet  (chefs de projets) et 
Corentin  Dauvergne  (chargé  d’études  environnementales).  Le  développeur  s’est  entouré  de  différents 
intervenants extérieurs afin notamment de réaliser  l’étude d’impact. Le tableau présenté en  introduction de ce 
document récapitule leur domaine d’intervention ainsi que leurs coordonnées. 

Afin d’assurer une bonne  gestion du parc, une  société d’exploitation  a  été  créée.  Filiale des  groupes wpd  et 
SWM4, la société Energie 03 est le demandeur de la demande d’autorisation unique et l’exploitant du futur parc 
éolien pendant toute sa durée de fonctionnement.  

Fondé en Allemagne en 1996 pour réaliser des parcs éoliens, le groupe wpd est devenu depuis 
plusieurs  années un des  leaders dans  le domaine  des  énergies  renouvelables.  En  2013,  il  a 
construit l’équivalent de 2,7 GW sous forme de projets éoliens, photovoltaïques et de biogaz. 
Plus de 860 personnes travaillent aujourd’hui à la concrétisation des projets au sein du groupe 
wpd. En France, sept parcs éoliens ont été réalisés par wpd ou sont actuellement en cours de 
construction, pour une puissance totale installée de 96 MW. 

Fort de l’excellent classement A attribué par l’agence de notation5 Euler Hermès, filiale d’Allianz, le groupe wpd 
est reconnu pour sa solvabilité et sa solidité financière supérieure à  la moyenne de  l’ensemble des entreprises 
auditées par Euler Hermès. 

Une somme de 50 000€ par éolienne, soit 300 000€ pour l’ensemble du parc éolien de Champcourt est bloquée 
afin de constituer une garantie  financière dès  la construction du projet. Ce montant est actualisé tous  les ans, 
selon un indice précisé par arrêté préfectoral au moment de l’autorisation du projet. Cette somme permettra le 
démantèlement du parc quelle que soit  la santé financière de  la société d’exploitation à  la fin de  la période de 
fonctionnement de l’installation. 

Pendant toute la durée de vie du projet, deux sociétés seront mandatées par Energie 03 afin de coordonner les 
différents  prestataires,  d’assurer  le  bon  déroulement  du  projet  dès  le  début  des  travaux  et  d’  assumer 
l’ensemble des engagements pris dans l’étude d’impact.  Il s’agit de : 

‐ wpd construction, basée à Boulogne‐Billancourt (92) : maître d’ouvrage lors des phases de construction 
et de démantèlement du parc éolien 

‐ wpd  windmanager,  basée  à  Boulogne‐Billancourt  (92)  :  interlocuteur  unique  des  prestataires  de 
maintenance, assurant ainsi la coordination de ces derniers pour la bonne exploitation du parc 

Le choix de ces sociétés permet de pérenniser l’implication de wpd dans le projet. 

                                                            
4 Tous deux grands groupes spécialistes de l’énergie et particulièrement des énergies renouvelables 
5 Organisme chargé d'évaluer le risque de non‐remboursement de la dette d'une entreprise 

 

II.2. PRESENTATION DU PROJET 

II.2.1. NATURE ET LOCALISATION DU PROJET  

Le  projet  consiste  en  une  implantation  de  6  éoliennes  dont  la  hauteur  en  bout  de  pale  est  de  149,9 m,  qui 
viennent en extension d’un parc éolien accordé de 9 éoliennes ; le parc éolien des Quatre Bornes. Leur puissance 
unitaire de 2,35 MW confèrera au parc une puissance totale de 14,1 MW. Les éoliennes projetées seront de type 
ENERCON E92. 
 
Le projet de parc éolien est situé dans le département de l’Aisne, en région Picardie. Il se situe plus précisément 
sur  les communes de CHÂTILLON‐LÈS‐SONS, BERLANCOURT et MARLE, dans  la moitié nord du département, à 
environ 25 kilomètres au nord de  la ville de Laon. Localisé sur une des ondulations du plateau du territoire du 
Marlois,  le site est occupé par de grandes cultures, à une altitude culminant à 145 mètres. Le  relief y est  très 
variable, puisque l’altitude la plus basse y est de 80 mètres. 
 
Le site est localisé à environ 13 kilomètres au sud‐ouest de Vervins, sous‐préfecture de la Somme. Il est desservi 
par  la RD 941  à  l’ouest, et par  les  routes RD 946  et RD 58 qui  le  traversent. Une  voie  communale  ainsi que 
quelques chemins agricoles traversent le site. Le plus souvent, ces axes permettent aux agriculteurs d’accéder à 
leurs parcelles. 
 
La  zone  d’implantation  potentielle  a  été  définie  en  fonction  des  différentes  contraintes  techniques  et 
environnementales, à plus de 500 mètres des habitations. 
 

 
Figure 5 : Localisation globale du projet 
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II.2.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Le projet éolien de Champcourt est constitué de 6 éoliennes ENERCON E92,  implantées de part et d’autre du 
futur parc éolien des Quatre Bornes sous  la forme d’une  ligne de 3 éoliennes orientée nord‐sud à  l’est, et d’un 
bouquet de 3 éoliennes à l’ouest. Leur puissance nominale est de 2,35 MW, soit un total de 14,1 MW pour tout 
le parc. Le centre du rotor est à une hauteur de 103,9 m et son diamètre est de 92 m, soit une hauteur totale de 
149,9 mètres en bout de pale. 
 
Pour assurer un ancrage solide aux éoliennes, les sites d’implantation feront l’objet d’une excavation d’environ 3 
mètres de profondeur afin de pouvoir y couler un socle de  fondation en béton. Dans  le cas du parc éolien de 
Champcourt,  ces  fondations  auront  un  rayon maximal  en  profondeur  de  10 mètres.  Le  rayon  apparent,  qui 
dépassera du sol, est d’environ 5 mètres. 
 
Deux postes de  livraison électriques  chargés de collecter  l’électricité produite par  les aérogénérateurs  seront 
installés, à proximité de  l’éolienne 1 et 6, proche de  la RD 941 et d’un chemin agricole  . Un bardage bois sera 
utilisé pour faciliter leur intégration paysagère. Ils seront très peu visibles depuis les lieux fréquentés (franges des 
bourgs, routes, etc.) 
 
Le raccordement électrique des éoliennes jusqu’au poste de livraison représentera une distance totale de câble 
enterré  d’environ  3  km.  La  présence  de  tranchées  contenant  les  câbles  au  sein  des  parcelles  cultivées  ne 
présente pas de contrainte particulière compte tenu de leur profondeur (au minimum à 80 cm). 
 
Au pied de chaque éolienne, une plate‐forme est installée afin de faciliter les interventions de maintenance. Une 
plate‐forme  temporaire de  stockage  lui est adjointe afin de permettre  le montage et  le  levage des différents 
éléments constitutifs de l’éolienne (assemblage au sol du rotor). Ces plates‐formes, constituées de matériaux de 
type graviers (GNT6), resteront en place pendant toute la durée de vie du parc éolien, et seront utilisées pour le 
démantèlement. 
 
Une attention particulière a été portée aux  tracés des chemins d’accès afin de  limiter  leur emprise et utiliser, 
dans  la mesure  du  possible,  l’existant.  Afin  que  les  différents  engins  de  chantier  et  surtout  les  camions  de 
transport puissent accéder au site, la voirie devra respecter certaines caractéristiques et donc être aménagée. 
La création de chemin sera réduite et se fera surtout au droit des différentes parcelles agricoles accueillant  les 
éoliennes (linéaire de 1000 mètres de nouveaux chemins à créer environ). 
 
Les  surfaces  agricoles  consommées  pendant  le  déroulement  du  chantier  seront  environ  de  2,1  ha.  Durant 
l’exploitation, les éoliennes et leurs infrastructures occuperont environ 1,4 ha, en tenant compte d’une zone non 
cultivable  de  6 mètres  autour  de  la  fondation  apparente  pour  des  raisons  de  contrôle  des  fondations  par 
ENERCON.  Après démantèlement, la consommation de surface sera nulle, et le site remis en état.  
Cependant,  les  chemins  créés  pourront  être  laissés  si  les  propriétaires  et  exploitants  agricoles    en  font  la 
demande. 
 
 
 
 
                                                            
6 Graves Non Traités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

Photographie d’une éolienne ENERCON

Plan de façade du poste de livraisonDimensions d’une des éoliennes prévues

Figure 6 : Caractéristiques techniques des éoliennes et du poste de livraison utilisé
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Figure 7 : Présentation du projet éolien de Champcourt



Projet éolien de Champcourt                         6                             Résumé non technique de l’étude d’impact 
 

II.2.3. DESCRIPTION DES ETAPES DE LA VIE DU PARC EOLIEN 

 Phase chantier 
 
La phase de chantier devrait s’étaler sur une période de 6 à 8 mois. 
 
Les différentes étapes de la construction du parc éolien et leurs durées estimées sont les suivantes : 

- Préparation du site, installation de la base de vie pour les travailleurs du chantier (1 semaine) ; 
- Terrassement :  préparation  des  pistes  d’accès,  des  plates‐formes  de  montage,  des  fouilles  et  des 

tranchées (2 mois) ; 
- Génie civil : coffrage, pose des armatures en acier et coulage du béton pour les fondations (2 mois) ; 
- Séchage des fondations (3 semaines) ; 
- Génie électrique : installation du réseau de raccordement interne (1 mois) ; 
- Acheminement des éoliennes (2 mois) ; 
- Levage et assemblage des éoliennes (2 mois). 

 
Les derniers réglages, comprenant des tests et contrôles de sécurité, sont effectués 2 à 3 semaines avant la mise 
en service des éoliennes. 
 
En  fin  de  chantier,  les  plates‐formes  et  les  accès  seront  nettoyés.  Les  différents  chemins  et  voies  d’accès 
empruntés pendant le chantier, seront, si besoin est, remis en état. 
 
 Phase d’exploitation 

 
Durant la phase d'exploitation, différentes opérations seront menées sur le parc. Des essais consisteront en une 
phase de réglage des éoliennes permettant de valider que  le parc, dans son ensemble, respecte  les normes de 
sécurité et acoustiques. 
 
Des opérations d’entretien du parc éolien seront également menées par les antennes locales d’ENERCON (la plus 
proche  est  actuellement  basée  à  Le Meux),  et  permettront  de  garantir  la  pérennité  du  parc  en  termes  de 
production et de sécurité. 
 
 Phase de démantèlement et de remise en état du site 

 
Les éoliennes ont une durée de vie de 20 à 25 ans. La fin de l'exploitation d'un parc éolien se traduit toujours par 
son démantèlement et la remise en état du site. Cette réversibilité de l’énergie éolienne est un de ses atouts. La 
loi dite loi Grenelle 2, renforce les obligations de démantèlement pour les exploitants des éoliennes.  
 
Conformément à la réglementation, les opérations de démantèlement et de remise en état comprendront : 

1. Lémantèlement des éoliennes, des postes de  livraison ainsi que des câbles dans un rayon de 10 mètres 
autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 

2. L’excavation  des  fondations  et  le  remplacement  par  des  terres  de  caractéristiques  comparables  aux 
terres en place à proximité de l’installation sur une profondeur minimale de 1 mètre.  

3. La remise en état qui consiste à décaisser les aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur 
de  40  centimètres  et  le  remplacement  par  des  terres  de  caractéristiques  comparables  aux  terres  à 

proximité de  l’installation, sauf si  le propriétaire du  terrain sur  lequel est placée  l’installation souhaite 
leur maintien en l’état. 

 
Le potentiel agronomique des sols est rapidement recouvré (au plus en quelques années). 
 
Le temps de démontage d’une éolienne requiert environ 6 semaines. 
 
 

II.2.4. BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PARC EOLIEN 

 
La production d’électricité annuelle sera d’environ 45 000 MWh, ce qui correspond à la consommation électrique 
annuelle, chauffage inclus, de 41 400 personnes environ. 
 
Sur 20 ans, le bilan environnemental serait le suivant : 

‐ 900 GWh produits ; 
‐ 13 500 tonnes équivalent CO2 évitées (soit 280 000 000 km en voiture) ; 
‐ 72 tonnes de SO2 (dioxyde de soufre) et 126 tonnes de NOx (oxyde d’azote) non produits par rapport à 

l’énergie nucléaire. Ces chiffres sont bien plus importants pour les centrales à charbon et à gaz  
(respectivement 3 600 et 720 T de SO2, et 2 250 et 3 150 T de NOx) ; 

‐ 8,4 tonnes de déchets radioactifs de vie courte non produits ;  
‐ 800 kg de déchets radioactifs de vie longue non produits. 

 
Ce  bilan  prend  en  compte  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  liées  à  la  fabrication,  au  transport,  à  la 
construction, au démantèlement et au recyclage du parc éolien. Il convient de signaler que ce bilan est fourni à 
titre  informatif  et  qu’il  reste  susceptible  de  différer  de  la  réalité  du  fait  des  nombreuses  variables  pouvant 
influencer  le résultat  : origine de  l’électricité substituée, variabilité saisonnière de  la production éolienne et du 
contenu « carbone » de l’électricité, origine des matériaux utilisés pour la construction… 
 
Les déchets produits lors du chantier, de l’exploitation et du démantèlement d’un parc éolien sont de plusieurs 
types  :  béton  des  fondations, métaux  et  composants  électriques  des  éoliennes,  huiles  et  graisses,  déblais  et 
déchets verts, plastiques et cartons d’emballage, etc.  
 
Pendant  la  durée  d’exploitation  des  éoliennes,  très  peu  de  déchets  seront  produits,  en  partie  grâce  à  la 
technologie ENERCON qui limite l’utilisation de produits polluants (huiles et graisses, liquide de refroidissement, 
etc.) Aucun produit dangereux ne sera stocké sur l’installation.  
 
Après  démantèlement,  les  éoliennes  sont  considérées,  d’après  la  nature  des  éléments  qui  les  composent, 
comme globalement recyclables ou réutilisables, en dehors du matériau composite constituant les pales. 
 
L'ensemble des déchets produits  lors du chantier, de  l’exploitation des éoliennes et après démantèlement sera 
valorisé, recyclé ou traité dans les filières adaptées.  
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II.3. HISTORIQUE DU PROJET 

 
II.3.1.  L’EOLIEN  AU  CŒUR  DES  COMMUNAUTES  DE  COMMUNES  DU  PAYS  DE  LA  SERRE  ET  DE  LA 
THIERACHE DU CENTRE 

Les  premières  réflexions  relatives  au  développement  de  l’éolien  ont  été  entreprises  dès  2001  par  les 
Communautés  de  Communes  du  Pays  de  la  Serre  et  de  la  Thiérache  du  Centre.  Une  réflexion  globale  sur 
l’implantation d’éoliennes sur  l’ensemble du territoire a été menée, et a abouti à  la mise en évidence de sites 
adaptés à l’éolien. Ainsi, depuis cette période, un projet a été construit et plusieurs sont actuellement accordés 
et  verront  le  jour prochainement.  Le projet  éolien des Quatre Bornes  fait partie de  cet  ensemble de projets 
acceptés par l’administration. 
 
Depuis 2007,  la société wpd a repris en main  l’activité de développement du projet éolien des Quatre Bornes, 
commencée par la société Eole Futur. wpd est donc présent localement directement depuis plus de 7 années, et 
indirectement par le biais du retour d’expérience d’Eole Futur – société ayant cessé ces activités depuis 2007 et 
qui a cédé la suite du développement du projet à wpd – depuis plus de 13 ans 

Aujourd’hui,  le  développement  des  projets  éoliens  n’est  plus  lié  aux  ZDE,  qui  ont  été  supprimées  par  la  loi 
Brottes,  votée  en  avril  2013.  Cependant,  elles  constituent  toujours  des  documents  d’orientation  pour  le 
développement de l’éolien et témoignent de volontés locales.  
 
Parallèlement à l’établissement de la ZDE, la société wpd S.A.S. a présenté et mené le développement du projet 
éolien  de  la  Champcourt  en  étroite  collaboration  avec  les  communes  concernées,  les  Communautés  de 
Communes, les services de l’Etat et les nombreux propriétaires et exploitants agricoles sur le site d’implantation, 
ce qui a permis d’effectuer un cadrage des différentes contraintes existantes sur le site.  
 

II.3.2. DEMARCHE ET ETAPES CLES 

Un projet concerté entre wpd et les acteurs du territoire 
 
Après  l’acceptation  du  projet  éolien  des  Quatre  Bornes,  la  société  wpd  a  décidé  d’entreprendre  le 
développement  d’un  projet  d’extension  du  parc  éolien  des Quatre  Bornes,  en  étroite  collaboration  avec  les 
Communautés de Communes du Pays de la Serre et de la Thiérache du Centre.  
 
Les Services de l’Etat, ainsi que les nombreux propriétaires et exploitants agricoles sur le site d’implantation ont 
également été  sollicités, et  leurs attentes prisent en compte  le plus en amont possible dans  la conception du 
projet.     
 
Ce projet s’inscrit en adéquation avec les préconisations du Schéma Régional Eolien (SRE) de la Région Picardie. 
Ce document de planification prévoit de grands axes pour guider les opérateurs éoliens dans le développement 
des projets sur le territoire. Le SRE prévoit notamment : 

‐ Des zones de densification dans lesquelles le développement de l’éolien est privilégié 
‐ De privilégier les extensions, qui permettent de limiter le mitage des territoires. 
 

Le projet éolien de Champcourt, situé dans la zone 3 du secteur C « Aisne Nord » de densification et qui vient en 
extension d’un parc accordé, s’inscrit dans  la  logique du développement éolien territorial publiée par  la Région 
Picardie. 
 
Historique détaillé du projet éolien de Champcourt 
 
wpd a mené un certain nombre d’actions de concertation dans le but de créer un projet qui respecte les attentes 
des différents acteurs concernés. Le souhait d’agrandir le parc éolien des Quatre Bornes a été présenté aux élus 
locaux, qui ont pu exprimer leur volonté et leur soutien au projet éolien de Champcourt. Le climat local favorable 
à la création d’un nouveau parc éolien a permis à wpd de lancer ses actions de développement du projet. Celles‐
ci, allant des études de faisabilités techniques à la concertation au niveau local ou départemental, sont recensées 
dans le tableau suivant : 
 

Printemps 2009  Lancement  des  études  écologiques  sur  la  Zone 
d’Implantation  Potentielle  du  projet  éolien  de 
Champcourt 

Avril 2011  wpd  présente  à  la  DREAL  Picardie  une  revue  de  ses 
projets  éoliens  dans  la  région,  dont  le  projet 
d’extension, afin de recueillir leurs préconisations. 

Avril 2013  wpd  rencontre  la DREAL  Picardie  après  avoir  obtenu 
les premiers résultats des études écologiques. 

Avril 2013  Rencontre  de  la  Communauté  de  Communes  de  la 
Thiérache  au  Centre,  qui  confirme  son  soutien  au 
projet. 

Mai 2013  Présentation  du  projet  au  Conseil  Municipal  de  la 
commune  de  Berlancourt,  et  obtention  d’une 
délibération favorable de la commune à l’unanimité. 

Juin 2013  Présentation  du  projet  au  Conseil  Municipal  de  la 
commune  de  Châtillon‐lès‐Sons,  et  obtention  d’une 
délibération favorable de la commune à l’unanimité. 

Automne 2013  Lancement d’une actualisation des études écologiques 

Octobre 2013  Rencontre de  la Communauté de Communes du Pays 
de la Serre, qui confirme son soutien au projet. 

Novembre 2013  Rencontre de  la Direction Générale des Services de  la 
Communauté  de  Communes  de  la  Thiérache  du 
Centre. 

Novembre 2013  Présentation  du  projet  à  Mr.  Sevrain,  maire  de  la 
commune de Marle. 

Mars 2014  Présentation du projet éolien de Champcourt en sous‐
préfecture de Vervins. 

Mars 2014  Présentation du projet à la DDT et à la DREAL 
Avril 2014  Première  permanence  publique  à  Chatillon‐lès‐Sons, 

ouverte à tous. 

Avril 2014  Présentation  du  projet  au  Conseil  Municipal  de  la 
commune  de Marle,  et  obtention  d’une  délibération 
favorable de la commune à l’unanimité. 
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Mai 2014  Visite du site avec un représentant du STAP de l’Aisne, 
présentation  du  projet  et  recueil  des 
recommandations  de  la  part  de  l’Inspecteur  des 
Installations  Classées  de  la  DREAL  Picardie  à  Saint‐
Quentin. 

Mai 2014  Deuxième permanence publique dans  la commune de 
Châtillon‐lès‐Sons 

Mai 2014  Présentation  du  projet  à  la  Communauté  de 
Communes de  la Thiérache au Centre, qui soutient  le 
projet. 

Juin 2014  Troisième permanence publique dans  la commune de 
Berlancourt, ouverte à tous 

Juin 2014  Rencontre  de  Mr.  Potart,  Vice‐Président  de  la 
Communauté  de  Communes  du  pays  de  la  Serre  en 
charge de la thématique de l’éolien. 

Eté 2014  Concertation  avec  les  élus  et  les  riverains  des  trois 
communes  d’implantation,  ainsi  qu’avec  les  experts 
externes  afin  de  choisir  les  mesures 
environnementales présentées dans le dossier. 

Octobre 2014  Quatrième permanence publique dans la commune de 
Marle, ouverte à tous 

Novembre 2014  Dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation Unique 
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III. CHOIX DU PROJET 

 
III.1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE CHOIX DU PROJET 

Cette partie permet de présenter les raisons pour lesquelles le projet, objet de la présente étude, a été retenu, 
en comparant notamment  les différentes possibilités d’implantation techniquement faisables envisagées par  le 
porteur de projet, au regard des préoccupations environnementales, techniques, humaines et économiques. 
 
En raison de différentes contraintes parfois contradictoires,  le projet final est  le fruit du meilleur compromis et 
de moindre impact sur l’environnement et le cadre de vie.  
 
 
 
 

III.2. COMPATIBILITE DE L’ENERGIE EOLIENNE AVEC LES POLITIQUES NATIONALES ET LOCALES 

Une politique nationale en faveur du développement éolien 

Le  processus  d’appui  au  développement  des  énergies  renouvelables  commence  le  12  décembre  2008  avec 
l’adoption  du  paquet  Energie  Climat  par  l’Union  Européenne.  Ce  plan  prévoit  de  porter  la  part  des  énergies 
renouvelables de 12,5 à 20% du mix énergétique européen. 

Ainsi, chaque pays se doit d’appliquer ce plan pour atteindre les objectifs. La France, par l’intermédiaire de la loi 
Grenelle I, a décidé de fixer un minimum de 23% de la part des énergies renouvelables dans les consommations 
nationales pour 2020. Cela représente, pour l’éolien, l’installation de 19 000 MW d’éolien terrestre et 6 000 MW 
d’éolien offshore d’ici 2020, sachant que la puissance installée fin 2013 était de 8 465 MW. 

Le projet éolien de Champcourt s’inscrit dans cette démarche. 

Un site compatible avec le Schéma Régional Eolien 

Les communes de Châtillon‐lès‐Sons, Berlancourt et Marle  figurent dans une zone  favorable  identifiée dans  le 
Schéma Régional Eolien (SRE) de Picardie.  

Le Schéma Régional Eolien a pour vocation d’identifier la contribution de la Picardie à l’objectif 
national  en  matière  d’énergie  renouvelable  d’origine  éolienne  terrestre,  en  orientant  les 
projets vers les secteurs de moindre enjeu en matière de patrimoine architectural et culturel, 
de  paysage,  de  biodiversité,  d'urbanisme,  etc.  Il  fixe  la  liste  des  communes  formant  les 
délimitations  territoriales  du  Schéma  Régional  Eolien  et  donne  des  grandes  lignes  pour 
l’instruction des projets.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Figure 8 : Emplacement du projet dans le zonage du SRE Picardie
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Une volonté locale de développement de l’éolien 

Comme  il  l’a  été  décrit  précédemment  dans  la  partie  « Historique  du  projet »,  les  deux  Communautés  de 
Communes ont été motrices dans le développement éolien sur son territoire.  

En 2005,  la promulgation de  la  loi sur  les Zones de Développement Eolien (ZDE) a encouragé  les Communautés 
de Communes du Pays de la Serre et de la Thiérache du Centre à prendre en charge la planification territoriale de 
l’éolien, en  lançant en 2006  les études pour  la création de ZDE  sur  leurs  territoires. Selon  la Communauté de 
Communes concernée, plusieurs secteurs ont été proposés :   

 8 secteurs sur la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre 
 4 secteurs sur la Communauté de Communes du Pays de la Serre 

Cette implication permet de voir un développement maîtrisé et  important de  l’énergie éolienne sur cette zone, 
comme le montre le tableau suivant : 

Tableau 1 : Puissance éolienne dans les deux Communautés de Communes 

  Communauté de Communes du Pays 
de la Serre 

Communauté de Communes de la 
Thiérache du Centre 

Puissance éolienne installée  25,3 MW  0 MW
Puissance éolienne accordée  41,6 MW  68,1 MW

Puissance éolienne en instruction 
(bénéficiant d’un avis de l’Autorité 

Environnementale) 
33 MW  23 MW 

Total  99,9 MW  91,1 MW

 

III.3. DEMARCHE DE  SELECTION DU  SITE D’IMPLANTATION  : POURQUOI UN PARC EOLIEN  SUR CE  SITE BIEN 
PRECIS ? 

Les études  réalisées pour  la délimitation des  zones  favorables du  SRE puis pour  la  création des ZDE dans  les 
Communautés  de  Communes  ont  permis  de  délimiter  les  sites  de  moindres  contraintes  et  présentant  un 
potentiel éolien favorable. 
 
Plusieurs grands principes ont été respectés pour le choix du site de Champcourt : 
 

Stratégie régionale 
► Le  développement  de  l’éolien  dans  ce  secteur  de  l’Aisne  est  en  accord  avec  la 

stratégie de développement mise en place par les services de l’Etat en Picardie 

Volonté locale 
► Démarche pro‐active des Communauté de Communes : démarche ZDE, construction 

d’un  projet  éolien  en  2010  (Parc  des  Moulins  d’Autremencourt),  souhait  de 
développement du projet éolien de Champcourt 

Potentiel éolien  ► Gisement éolien favorable à l’installation d’un parc éolien 

Raccordement 
électrique 

► Les potentialités de raccordement électrique sont favorables sur le territoire 

Contrainte technique  ► Le  site  est  en dehors des périmètres de protection des  radars  et balises  (armée, 

Météo France, aviation civile) et autres contraintes rédhibitoires 

Milieu naturel 

► A  l’écart des zones  les plus riches en terme de biodiversité à  l’échelle régionale et 
départementale 

► ZNIEFF la plus proche à environ 1 km, à plus de 9 km des zones Natura 2000 

Paysage 

► A l’écart des espaces culturels emblématiques définis dans le SRE 

► A l’écart des sites archéologiques mentionnés dans le SRE 

► A l’écart des sites patrimoniaux 

 
En  parallèle  des  concertations  avec  les  Communauté  de  Communes,  le  porteur  de  projet  a  étudié  les 
potentialités d’accueil du territoire pour l’éolien selon d’autres critères : 

Habitat et urbanisme 
► Eloignement, si possible, d’au moins 800 m des habitations (500 m étant le 

minimum réglementaire) 

► Concordance du projet avec les documents d’urbanisme des communes concernées 

Gisement éolien 
► Consolidation du potentiel éolien du site grâce aux données récoltées pour la mise 

en place du parc éolien des Quatre Bornes 

Contraintes 
techniques 

► Relief, servitudes, voies d’accès, etc. permettant l’installation d’un parc éolien 

Enjeux paysagers et 
écologiques locaux 

► Identification de ces enjeux au niveau du site d’implantation 

Contexte éolien 
► Prise en compte du parc éolien des Quatre Bornes pour créer une cohérence entre 

les deux parcs 

Retombées 
financières 

► Réalisation d’un projet éolien équilibré qui permette de bien répartir les retombées 
économiques de l’activité, tant pour les communes d’implantation que pour les 
propriétaires‐exploitants du secteur 

 
Au niveau local, trois types de critères ont été déterminants pour fixer les limites du site d’implantation :   

‐ L’éloignement aux habitations les plus proches ; 
‐ L’éloignement de 1 km de la Vallée de la Serre, secteur à enjeu paysager et naturel ; 
‐ Eviter l’encerclement de la Ferme de Champcourt par les éoliennes 

Les études environnementales et  techniques ont donc été  réalisées  sur  le  site  retenu en vue de concevoir un 
parc  éolien  en  phase  avec  les  enjeux  environnementaux,  acoustiques,  sanitaires,  paysages  et  écologiques  du 
territoire. 
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III.4. CHOIX DU SCENARIO D’IMPLANTATION 

Dès lors qu’un site a été choisi et que les grands enjeux liés aux servitudes réglementaires et à l’environnement 
sont  connus  (cadrage  préalable,  consultation  des  services  de  l’Etat  et  analyse  de  l’état  initial  de 
l’environnement),  il  est  possible  de  réfléchir  au  nombre  et  à  la  disposition  des  éoliennes  sur  le  site 
d’implantation. 
 

III.4.1. PRISE EN COMPTE EN AMONT DES CONTRAINTES ET PRECONISATIONS 

La première étape menant à la définition d’un parc éolien respectant au mieux l’environnement et les paysages 
consiste  à  choisir  un  scénario  d’implantation,  qui  doit  en  premier  lieu  prendre  en  compte  les  contraintes 
techniques  et  réglementaires  pouvant  réduire  la  zone  d’implantation  potentielle.  Ces  contraintes  peuvent 
parfois, au sein‐même du site, entrainer la perte de zones dans lesquelles les éoliennes peuvent être implantées. 
 
Le site retenu pour l’analyse des scenarii est grevé de quelques contraintes et servitudes, qui apparaissent dans 
la carte ci‐dessous : 

 
Figure 9 : Carte des contraintes techniques sur le site 

Pour résumer, on retrouve sur le site d’implantation : 

‐ Des routes départementales (RD 58 et RD 946), desquelles il faut respecter un éloignement de 150 m ; 
‐ Un  réseau  aérien  EDF  20  kV  de  distribution  d’électricité,  le  long  de  la  RD  946,  pour  lequel  aucune 

prescription particulière en terme d’éloignement n’a été suggérée ; 

‐ Le  périmètre  de  protection  éloigné  du  captage  d’eau  potable,  dans  lequel  les  installations  éoliennes 
devront respecter certaines prescriptions pour la préservation de la ressource en eau ; 

‐ Deux  réseaux  hertziens  Bouygues  Télécom,  desquels  il  est  préconisé  un  éloignement  de  150 m.  Cet 
éloignement n’est pas obligatoire. D’ailleurs, une éolienne du parc éolien des Quatre Bornes se retrouve 
dans cette zone tampon. 

Outre  les  contraintes  techniques  et  réglementaires,  wpd  a  porté  son  attention  sur  d’autres  préconisations 
d’ordre locales, environnementales et  économiques, afin d’affiner l’espace du site disponible pour l’implantation 
d’éoliennes : 

‐ Eviter d’agrandir  l’emprise  visuelle depuis Châtillon‐lès‐Sons, par  rapport  au parc  accordé des Quatre 
Bornes ; 

‐ Conserver une distance de 450 m aux éoliennes du parc éolien des Quatre Bornes pour maximiser  la 
productivité des deux parcs éoliens ; 

‐ Eviter  la  zone  au  sud  de  la  RD  58  du  fait  d’enjeux  écologiques  trop  importants  en  période  de 
reproduction, pour l’Œdicnème criard et le Busard Saint‐Martin. 

Ces trois prescriptions sont recensées sur la carte suivante : 

 

Figure 10 : Autres préconisations prises en compte par wpd 

wpd a décidé de prendre en compte ces attentes afin de créer le projet qui permet l’équilibre entre les différents 
enjeux.    
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III.4.2. ELABORATION DES SCENARII D’IMPLANTATION ET CHOIX DU MEILLEUR SCENARIO 

Suite au travail réalisé au sein même du site d’implantation, il reste deux zones adaptées pour recevoir des 
éoliennes : 

‐ Une zone étirée et orientée nord‐sud à l’est du parc éolien des Quatre Bornes, d’environ 400 m de large 
et de 2 km de long 

‐ Une zone à l’ouest du parc des Quatre Bornes, d’une forme carrée d’environ 1 km sur 1 km. 

Etant donné  la configuration et  la  taille des zones  restantes, un  scenario d’implantation global permettant de 
densifier le parc éolien des Quatre Bornes apparaît naturellement : 

‐ Une ligne dans la partie est du site 
‐ Un bouquet dans la partie ouest du site.  

En effet, la zone est suit l’orientation du parc des Quatre Bornes, et permet l’installation d’une ligne d’éoliennes. 
Par contre, dans la zone ouest il n’est pas possible de créer de ligne car l’espace disponible est insuffisant pour 
aligner au moins trois éoliennes. 

Le scenario d’implantation envisagé est présenté dans la carte ci‐dessous : 

 
Figure 11 : Scenario d'implantation envisagé 

 

 

III.5. CHOIX DE LA VARIANTE D’IMPLANTATION 

Une fois  le scenario d’implantation retenu, une réflexion plus poussée a été menée avec  les experts écologues, 
paysagistes et acousticiens afin de  créer  la meilleure  implantation au  sein de  la  zone  identifiée.  L’absence de 
contraintes techniques rédhibitoires (présence de canalisations de gaz par exemple)  laisse quelques possibilités 
d’implantation des éoliennes, différentes notamment en nombre d’éoliennes envisagées. 

III.5.1. VARIANTES ENVISAGEES 

Etant  donné  la  superficie  restante  disponible  et  le  scenario  envisagé,  l’implantation  de  6  à  8  éoliennes  est 
possible sur le site, tout en laissant un espacement suffisant entre les aérogénérateurs pour éviter tout effet de 
sillage. wpd  a porté sa réflexion sur trois variantes de 6, 7 et 8 éoliennes suivantes :   

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Variantes envisagées

VARIANTE 1

VARIANTE 2

VARIANTE 3
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III.5.2 COMPARAISON ENTRE LES VARIANTES 

Pour déterminer  la variante  la plus adaptée aux enjeux environnementaux  identifiés, wpd s’est appuyé sur  les 
recommandations des experts externes. Celles‐ci ont été hiérarchisées pour permettre d’aboutir à  la variante 
d’implantation présentant le meilleur compromis. 

Tableau 2 : Recommandations générales et des experts externes 

EXPERTISES  RECOMMANDATIONS  Priorité

Acoustique 

S’éloigner d’au‐moins 700 mètres de toutes habitations (Recommandation A)  1

Espacer  les  éoliennes  entre  elles  pour  limiter  l’impact  acoustique  sur  les 
premières habitations (Recommandation B) 

2 

Paysagère 

Utiliser des éoliennes ENERCON,  fournisseur des éoliennes du parc éolien des 
Quatre Bornes (Recommandation C) 

1 

Organiser  le nouveau parc global  (Quatre Bornes et Champcourt ensemble) en 
suivant au maximum les 3 grandes lignes de forces locales : 

‐ ligne de force créée par la D946 
‐ ligne de force N‐S créée par le parc éolien des Quatre Bornes 
‐ ligne de force SO‐NE créée par la Vallée de la Serre 

(Recommandation D) 

2 

Conserver un éloignement suffisant de la Vallée de la Serre  
(Recommandation E) 

1 

Dégager  l’axe  de  découverte  de  l’église  de Marle  en  venant  de  la  D946,  par 
l’ouest (Recommandation F) 

1 

Conserver une trouée pour les automobilistes roulant sur la D946 en venant de 
Montcornet (Recommandation G) 

1 

Privilégier  l’ajout  d’éoliennes  en  alignement  avec  les  éoliennes  accordées,  en 
arrivant à Marle par l’est sur la D946 (Recommandation H) 

2 

Ecologiques 

Eviter le secteur au sud de la D58 (Recommandation I)  1 

Privilégier  une  implantation  orientée  de  la  même  manière  que  les  couloirs 
migratoires.  A  défaut,  conserver  l’orientation  N‐S  du  parc  éolien  des  Quatre 
Bornes. (Recommandation J) 

2 

S’éloigner du site de nidification de la Chevêche d’Athéna (Recommandation K)  3 

Recommandations  Limiter la création d’espaces artificialisés (Recommandation L)  2 

générales Limiter la gêne aux agriculteurs (Recommandation M)  2 

Assurer une bonne rentabilité économique du projet (Recommandation N)  1 

Equilibrer les retombées économiques pour les communes et Communautés de 
communes (Recommandation O) 

2 

L’échelle de priorité est de 1 : priorité maximale, 2 : priorité importante, 3 : priorité moyenne. 
 
Grâce aux mesures prises en amont par wpd (éloignement de 800 m des habitations tant que possible, ne pas 
implanter d’éoliennes au sud de la RD 58 et choix d’une éolienne du constructeur ENERCON) il a été possible de 
respecter facilement  les recommandations  les plus prioritaires émis par  les experts écologiques, acoustiques et 
paysagistes en partie. 
Ainsi ce sont les critères paysagers – dont un certain nombre est classé en priorité maximale –  qui vont être les 
plus déterminants pour le choix de la variante d’implantation finale. Ils sont représentés schématiquement sur la 
carte ci‐après : 

 
Figure 13 : Recommandations paysagères 

Outre  les critères environnementaux énoncés par  les bureaux d’experts externes, d’autres critères ont été pris 
en compte dans l’analyse globale. Ils concernent plus amplement le milieu humain et la rentabilité du projet : 

‐ Eloignement global aux habitations, notamment depuis Berlancourt, Champcourt et la ferme de Behaine 
qui sont les lieux les plus proches ; 
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‐ Limitation  de  la  création  d’espaces  artificialisés  au  sein  des  cultures  avec  l’utilisation  de  chemins 
existants ; 

‐ Limitation de la gêne aux agriculteurs, considérant les tracés de chemins possibles ; 
‐ Rentabilité économique du projet ; 
‐ Equilibre des retombées économiques pour les communes et Communautés de Communes 

 
De  cette  manière,  l’implantation  finale  sera  le  meilleur  équilibre  entre  les  enjeux  environnementaux, 
économiques et humains qui existent autour du projet éolien. 
 
Le  tableau  page  suivante  est  un  résumé  simplifié  de  l’analyse  comparative  entre  les  différentes  variantes 
analysées. Il rassemble les préconisations du tableau précédent en grandes thématiques qui sont les suivantes : 
 
 Environnement humain, c’est‐à‐dire  l’éloignement (A) et  l’espacement (B) des éoliennes qui permet de 

limiter les effets sur les zones de vie, ainsi que la limitation de la création des espaces artificialisés (L) et 
de  la gêne aux agriculteurs  (M). L’équilibres des  retombées économiques  (O)  fait également partie de 
cette thématique. 

 Paysage. Cette thématique condense les critères du tableau de recommandations, hors choix du modèle 
de machines puisque le choix a été réalisé bien en amont du projet (Recommandations D, E, F, G et H) 

 Ecologie. Cette thématique condense les critères du tableau de recommandations, hors le fait d’éviter la 
zone  au  sud  de  la  RD  58  puisque  ce  choix  a  été  fait  avant  la  réflexion  du  l’implantation 
(Recommandations J et K) 

 Rentabilité économique (N). C’est un critère  important pour  la vie du projet éolien. Contrairement à  la 
pensée commune,  la rentabilité des projets n’est pas forcément meilleure avec un nombre d’éoliennes 
plus  important.  Les  effets  de  sillage  (cisaillement  du  vent  par  une  éolienne  et  qui  perturbe  le 
fonctionnement de ses voisines), les bridages (acoustiques ou environnementaux) et l’emplacement des 
éoliennes ont des rôles cruciaux. 
 

Le  tableau  détaillé  figure  dans  la  partie  de  la  justification  du  choix  du  projet  de  l’étude  d’impact  sur 
l’environnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tableau suivant récapitule la démarche utilisée pour le choix du scenario d’implantation :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet éolien de Champcourt                         15                             Résumé non technique de l’étude d’impact 
 

  Choix pas intéressant,     Choix peu intéressant,     Choix neutre,     Choix intéressant,        Choix très intéressant 
 
  Variante 1 à 8 éoliennes  Variante 2 à 7 éoliennes  Variante 3 à 6 éoliennes 

Illustration du scenarii 

 

 
 

   

Environnement humain 

 Les éoliennes E3 et E8 sont à proximité des points 
sensibles acoustiquement (Champcourt et Behaine) 

 Longueur de chemins à créer importante 
 Les retombées économiques seront déséquilibrées 

 Les éoliennes E3 et E7 sont à proximité des points 
sensibles acoustiquement (Champcourt et Behaine) 

 Longueur de chemins à créer satisfaisante 
 Les retombées économiques seront à peu près 

équilibrées 

 Seule l’éolienne E3 est à proximité de Champcourt.  
 Longueur de chemins à créer encore plus satisfaisante 

que pour la variante 2 étant donné la suppression d’une 
éolienne 

 Les retombées économiques seront un peu moins 
équilibrées 

Paysage 

 L’organisation globale du parc est lâche 
 L’éolienne E8 se rapproche de la Vallée de la Serre, et 

provoque une covisibilité avec l’église de Marle 
 Les éoliennes E1 et E4 empêchent la création de la 

trouée visuelle 
 L’alignement avec les éoliennes du parc est peu 

satisfaisante 

 Le parc éolien est plutôt bien organisé 
 L’éolienne E7 se rapproche de la Vallée de la Serre, et 

provoque une covisibilité avec l’église de Marle 
 La trouée visuelle est bien créée 
 L’alignement avec les éoliennes du parc est peu 

satisfaisante 

 Le parc éolien est plutôt bien organisé 
 La suppression de l’éolienne E7 élimine les impacts sur la 

Vallée de la Serre et l’église de Marle 
 La trouée visuelle est bien créée 
 L’alignement avec les éoliennes du parc est peu 

satisfaisante 

Environnement naturel 
 Recul de 730 m au site de nidification de la Chevêche 

d’Athéna 
 Emprise par rapport à l’axe de migration NE‐SO : 1,5 km 

 Recul de 570 m au site de nidification de la Chevêche 
d’Athéna 

 Emprise par rapport à l’axe de migration NE‐SO : 1,2 km 

 Recul de 600 m au site de nidification de la Chevêche 
d’Athéna 

 Emprise par rapport à l’axe de migration NE‐SO : 1,2 km 

Rentabilité économique 

Très peu intéressante 
Les éoliennes de la partie ouest sont très proches et créent des 
effets de sillages qui diminuent la productibilité du parc éolien. 
De plus, l’éolienne E8 proche de Behaine impliquerait un bridage 
acoustique peu bénéfique pour la rentabilité. 

Peu intéressante 
Malgré le bon éloignement des éoliennes de la partie ouest, 
l’éolienne E7 proche de Behaine reste exposée à de forts 
bridages acoustiques. 

Intéressante 
La suppression de l’éolienne E7 permet de minimiser les bridages 
acoustiques. 

 
La variante 3 constituée de 6 éoliennes a été retenue, car elle permet de respecter au mieux l’ensemble des critères choisis.   
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III.6. OPTIMISATION TECHNIQUE DE LA VARIANTE  

La  variante  étant  choisie,  il  est  souvent  nécessaire  de  procéder  à  de  petits  ajustements  qui  permettront  de 
finaliser le projet éolien dans son ensemble. Il doit, autant que possible, respecter les attentes des propriétaires 
et exploitants agricoles ainsi que les cahiers des charges imposés pour la construction du parc éolien.  

III.6.1. MODIFICATION DE L’EMPLACEMENT DES EOLIENNES 

L’implantation  finale a été validée en  concertation avec  les  communes et  les propriétaires‐exploitants afin de 
recueillir  leurs  accords.  Les  remarques  de wpd  Construction  –  filiale  de wpd  –  ont  également  été  prises  en 
compte, pour préciser l’emplacement des éoliennes en fonction de la topographie, et de l’accessibilité depuis les 
chemins. 

Cette concertation, à la fois en interne et au niveau local, a engendré le déplacement de certaines éoliennes. Ces 
modifications ont été réalisées pour : 

‐ Limiter  au maximum  la  gêne  créée  pour  le  travail  des  agriculteurs.  Pour  ce  faire,  l’emplacement  et 
l’orientation  des  plateformes  ont  été  convenues  entre  wpd  et  les  exploitants.  Par  conséquent,  ces 
réorientations entraineront le déplacement des éoliennes. 

‐ Limiter la création de linéaires de chemins à créer 
‐ Placer l’éolienne à des emplacements où la pente n’excède pas un certain dénivelé, pour des raisons de 

génie civil. 

Les modifications apportées à la variante 3 ont été réalisées tout en continuant à respecter les prescriptions des 
bureaux d’études externes. Elles sont présentées dans la carte suivante : 

 

Figure 14 : Déplacement des éoliennes de la variante 3 

 

III.6.2. CHOIX DU MODELE D’EOLIENNE 

Le modèle d’éoliennes du parc éolien des Quatre Bornes est l’ENERCON E‐70 de 98 m de hauteur de mât. Pour le 
parc éolien de Champcourt, il a été choisi d’utiliser le même constructeur, mais un modèle différent : l’ENERCON 
E‐92. Cette éolienne – dont le diamètre du rotor est de 92 m ‐ permet d’utiliser au mieux le potentiel en vent sur 
le site d’implantation et donc d’améliorer la rentabilité du projet. 

D’autre  part,  les  compromis  faits  lors  de  la  création  de  l’implantation  (concertation  locale,  enjeux 
environnementaux, etc.) ont conduit à s’écarter des points hauts du site. Pour pallier  le  fait que  les éoliennes 
soient placées à des altitudes plus faibles que celles du parc éolien des Quatre Bornes, une hauteur de moyeu de 
104 m a été  choisie.  La différence de hauteur de 6 m avec  les éoliennes du parc accordé n’est que  très peu 
perceptible dans  le paysage, comme  le prouve ce photomontage, pris depuis  la vue dégagée des  remparts de 
Marle : 
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Projet éolien de Champcourt – Eoliennes de 98 m de moyeu

Projet éolien de Champcourt – Eoliennes de 104 m de moyeu
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LE CHOIX DU MODELE D’EOLIENNE D’UN PARC EOLIEN 
 
 
Les  éoliennes  retenues dans  le  cadre du présent projet  sont des  ENERCON  E92 de 104 m de 
hauteur de mât.  
Les opérateurs prennent en compte différents critères pour choisir le modèle d’éolienne qui sera 
installé sur un parc : 
 

Critère technico‐économique: chaque type d’éolienne correspond à un régime de vent 
(vitesse moyenne,  régularité du vent, etc.). De plus,  la vitesse du vent augmente avec 
l’altitude. L’opérateur éolien privilégie donc le modèle d’éolienne le plus adapté au vent 
sur  le site et cherche à avoir  les hauteurs de mât  les plus  importantes, tant qu’ils sont 
compatibles avec les enjeux paysagers et écologiques. 
Grâce à l'absence de boîte de vitesse et d’autres pièces à grande vitesse de rotation dans 
les éoliennes ENERCON,  les pertes d'énergie entre  le  rotor et  le générateur,  les bruits 
émis,  la  consommation  d'huile  à  engrenages  et  l'usure  mécanique  se  trouvent 
considérablement réduits. Le choix du gabarit s’est porté sur des éoliennes E92 (rotor de 
92m  de  diamètre)  permettant  de  capter  au  mieux  le  vent  présent  sur  le  site  et 
d’optimiser la production d’énergie renouvelable.  

 
‐ Critère esthétique : ce type d’éolienne existe déjà sur le parc éolien des Quatre Bornes. 

Il s’agit donc de conserver une certaine cohérence paysagère entre ces deux parcs. 
 

‐ Critère paysager : afin de souligner  le relief ondulé  localement,  il a été choisi d’utiliser 
une unique hauteur de mât. 

 
‐ Critère  socio‐économique  :  le  constructeur  ENERCON  est  bien  implanté  en  Picardie. 

Plusieurs  centres  de  maintenance  existent  dans  la  région,  ainsi  qu’une  usine  de 
construction de mâts en béton à environ 90 km du site d’implantation.  
 

‐ Critère  acoustique :  chaque  type  d’éolienne  peut  avoir  des  effets  sonores  différents, 
dépendant  du  constructeur,  du  modèle  de  l’éolienne,  du  régime  de  vent  et  de  la 
proximité  des  habitations.  Ce  critère  a  été  important  pour  le  projet  éolien  de 
Champcourt, étant donné la proximité de la ferme de Champcourt. 
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IV. SYNTHESE DE L’ETUDE DES IMPACTS 

IV.1. DEMARCHE D’IDENTIFICATION DES IMPACTS ET DE DEFINITION DES MESURES 

Cette partie regroupe la présentation de l’état initial et l’analyse des impacts du projet par grande thématique : 
milieu physique, milieu humain, paysage et milieu naturel. 

 
La méthode utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact, et notamment de la détermination 
des  impacts,  s’est appuyée  sur  celle exposée dans  le « Guide de  l’étude d’impact des parcs 
éoliens » édité par le MEEDDM et mis à jour en 2010.  
 

Ainsi l’étude se décompose en plusieurs phases : 
 

‐ L’état initial présente les caractéristiques de l’environnement du milieu physique (topographie, géologie, 
pédologie,  climat, hydrologie), du milieu naturel  (zones naturelles protégées et  inventoriées,  faune et 
flore locales), du milieu humain (démographie, activités, urbanisme et servitudes), ainsi que du paysage 
et du patrimoine  culturel  (sites protégés et archéologiques…).  La  finalité de  ce diagnostic est de  faire 
ressortir les enjeux environnementaux afin de dégager les sensibilités du site. 

 
‐ Ces données permettent, lors de l’élaboration du projet (choix de l’emplacement, nombre d’éoliennes, 

chemins  d’accès…),  de  réduire  au  maximum  les  impacts  du  parc  sur  l’environnement  (voir  partie 
précédente III. JUSTIFICATION DU PROJET) 

 
‐ La partie d’analyse des impacts détaille les impacts subsistants, ceux n’ayant pas pu être évités lors de la 

conception du projet. Afin de les recenser et d’estimer leur importance, cette méthode s’attache donc à 
croiser  les effets potentiels  recensés, qu’ils soient  temporaires/permanents, directs/indirects et même 
cumulés,  avec  les  sensibilités  du  milieu  identifiées  lors  de  l’état  initial.  Au  final,  cela  permet  de 
déterminer  les  mesures  nécessaires  pour  éviter,  réduire  et  compenser  ces  impacts.  Les  niveaux 
d’impacts sont évalués après application de mesures ; ce sont les impacts résiduels. 
On différenciera  les  impacts des différentes phases de  la vie d’un parc éolien : chantier, exploitation et 
démantèlement. 

 
Certaines mesures proposées visent aussi à apprécier les impacts réels du projet et leur évolution dans le temps 
(suivis naturalistes, suivis acoustiques, etc.) ainsi que l'efficacité des mesures. 
 
Cette  analyse  détaillée  a  été menée  dans  l’étude  d’impact  et  ce,  pour  chaque  thématique.  Les  paragraphes 
suivants  visent  à  fournir  les  principaux  éléments  spécifiques  à  chaque  thème  abordé.  Tous  les  détails  sont 
disponibles dans l’étude d’impact et dans ses volets annexes.  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures de 
compensation 

ET
AT

 IN
IT
IA
L 

Mesures d’évitement et de réduction 
liées à la conception du projet 

Synthèse des enjeux :  
caractéristiques environnementales du 

territoire concerné, éléments susceptibles 
d’être modifiés par le projet 

Exemple : 
Environnement sonore 

Sensibilité du site :  
traduit la valeur de l’enjeu vis‐à‐vis du futur 

projet  
(sensibilité nulle, faible, moyenne, forte) 

Exemple : 
la sensibilité vis‐à‐vis d'un projet éolien sera 
faible dans un environnement boisé et peu 

peuplé, elle sera forte dans un contexte ouvert 
avec beaucoup d'habitations éparpillées 

Effet :  
conséquence objective du projet sur 

l’environnement

Exemple : 
niveau sonore de 36 dB(A) à 
une distance de 500 mètres 

AN
ALYSE D

ES IM
PACTS 

HIERARCHISATION 

CROISEMENT SENSIBILITE ‐ EFFET

Hiérarchisation des impacts :  
transposition de cette conséquence sur une échelle 

de valeurs  
(impact nul, faible, moyen, fort, très fort) 

Exemple :  
l’impact sonore de l’éolienne sera fort si des 
riverains se situent à proximité immédiate des 

éoliennes, il sera faible si les riverains sont éloignés 

Exemples : 
Eloignement des habitations, limitation du 

nombre de machines 

Impacts ne pouvant plus être réduits  
(résiduels) 

Mesures d’évitement 
et de réduction 
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IV.2. MILIEU PHYSIQUE 

 
IV.2.1. ETAT INITIAL 

Le  projet  d'implantation  des  éoliennes  se  situe  sur  les  plaines  du Marlois,  entrecoupée  de  quelques  vallées. 
Implanté sur un relief ondulé proche de  la Vallée de  la Serre. Sur  le site en  lui‐même,  les différences d’altitude 
sont marquées, et  le problème de différences altimétriques entre  les nacelles des éoliennes a dû être pris en 
compte. 

Les sols de la zone d’étude sont caractérisés par des limons lœssiques (dépôts d’origine glaciaire et transportés 
par  le  vent)  avec  de  bonnes  potentialités  agricoles  où  dominent  les  cultures  céréalières  et  betteravières.  La 
géologie de  la zone, avec des sous‐sols de nature crayeuse, ne semble pas présenter de contraintes majeures. 
Toutefois, une étude géotechnique sera réalisée sur le terrain avant travaux par un cabinet expert indépendant, 
afin d’adapter la conception, les dimensions et la mise en œuvre des fondations. 

Le climat  local de type océanique à tendance continentale est parfaitement compatible avec ce type de projet, 
les  épisodes  climatiques  extrêmes  (orages,  tempêtes,  etc.)  restant  rares  et  ne  représentant  pas  une menace 
majeure pour des éoliennes. 

 

Figure 15 : Enjeux liés à l'eau sur l'aire d'étude immédiate du projet  

Comme on peut le constater sur la carte ci‐avant, le secteur du projet est proche de la Vallée de la Serre, et est 
en partie  inscrit dans  le Plan de Prévention des Risques d’Inondations  (PPRI) de Picardie du fait du classement 
administratif de  la commune de Marle dans ce PPRI.  Il est à noter que 4 éoliennes du parc éolien des Quatre 
Bornes sont également incluses dans les limites du PPRI de Picardie.  

De  plus,  une  partie  du  périmètre  de  protection  éloigné  du  captage  d’eau  potable  de  Châtillon‐lès‐Sons  est 
contenue dans  l’aire d’étude  immédiate du projet. L’arrêté préfectoral concernant ce captage d’eau n’interdit 
pas l’implantation d’éoliennes dans le périmètre de protection éloigné. 

Enfin, et du  fait de  la nature du sous‐sol, quelques zones du secteur du projet sont concernées par un  risque 
important de remontées de nappes souterraines. Une illustration de ces enjeux est présentée ci‐contre. 

 

 
 

IV.2.2. IMPACTS ET MESURES 

 Impacts sur le sol 
 
Pendant  le chantier de construction et de démantèlement,  les  impacts sur  le sol se  limitent aux déplacements 
de terre (déblais/remblais) nécessaires à l’installation des éoliennes et de leurs aménagements annexes. 

Compte‐tenu des  volumes  et  surfaces  considérés,  ces  travaux  ne  sont pas  de nature  à  produire des  impacts 
notables sur la géologie et la pédologie du site d’étude. 

Cependant, le risque de pollution accidentelle (accident de la circulation, fuite, etc.) existe pendant la phase de 
chantier de de démantèlement notamment par le biais du matériel de construction utilisé.  

Pendant  la phase d’exploitation du projet éolien, des  fuites accidentelles de  liquides contenus dans  l’éolienne 
(huiles et lubrificateurs notamment) pourraient survenir.  

Aucun autre impact n’est attendu pendant la phase d’exploitation. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SENSIBILITE GLOBALE FAIBLE pour les 
autres thématiques 

IMPACT FAIBLE A NUL 

SENSIBILITE GLOBALE FAIBLE EFFET FAIBLE A NUL

SENSIBILITE FORTE pour les remontées 
de nappes et le risque inondation 

Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier : Etude géotechnique – Gestion des déchets –
Entretien du matériel de chantier – Kit de dépollution d’urgence  
Mesures pendant l’exploitation : Choix du modèle d’éolienne contenant moins de substances polluantes – 
Système d’alerte en cas de fuite – Kit de dépollution d’urgence 
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 Impacts sur l’eau 
 
Eaux superficielles 
 
En phase chantier, les principaux impacts sur les eaux superficielles concernent leur qualité et leur écoulement 
au niveau local.  
En  effet,  des  accidents  éventuels  tels  que  des  épanchements  d’huiles  ou  d’essences  pourraient  exister  en 
provenance des engins de chantiers. Ces éventuelles pollutions peuvent être fortement  limitées par une bonne 
organisation du chantier et  l’utilisation d’engins récents et/ou correctement entretenus. Les travaux (décapage 
des  sols  pour  la  création  de  chemins,  creusement  des  fondations,  etc.)  peuvent  légèrement  modifier  les 
écoulements des eaux.  
 
Il est aussi important de souligner que les chemins reprennent, lorsque cela est possible, la voirie existante et les 
chemins qui seront construits pour  la construction du parc éolien des Quatre Bornes, ce qui permet de réduire 
les surfaces imperméabilisées et les éventuelles perturbations des écoulements. 
 
Les impacts sur les eaux superficielles en phase chantier seront faibles et temporaires ; ils ne dureront que la 
durée des travaux. 
 
En phase d’exploitation, les trous réalisés pour les fondations auront été comblés, et les chemins recouverts de 
ballast de manière à avoir une perméabilité presque similaire aux sols agricoles. Les seuls événements pouvant 
altérer la qualité des eaux superficielles sont les pollutions accidentels de liquides de l’éolienne. Dans ce cas, les 
mesures présentées pour la partie concernant le sol s’appliquent également. 
 
Les impacts sur les eaux superficielles en phase d’exploitation sont faibles. 
 
Eaux souterraines 
 
En  phase  chantier,  les  principaux  impacts  d’un  parc  éolien  sur  l’hydrogéologie  résultent  des  pollutions 
accidentelles des engins de chantier, car les polluants peuvent être entrainés par l’eau de pluie qui s’infiltre dans 
les sols en direction des nappes souterraines. 
 
La pose des fondations, voire les travaux liés aux chemins d’exploitation et aux plateformes, peuvent également 
avoir  une  incidence  sur  la  qualité  des  eaux  souterraines.  Une  des  éoliennes  prévues  étant  située  dans  le 
périmètre de protection éloigné d’un captage, et une grande partie des autres éoliennes étant concernée par des 
risques de remontées de nappes importants, des mesures adaptées seront prises. 
 
Il est aussi important de souligner que les chemins reprennent, lorsque cela est possible, la voirie existante et les 
chemins qui seront construits pour  la construction du parc éolien des Quatre Bornes, ce qui permet de réduire 
les surfaces imperméabilisées et les éventuelles perturbations des écoulements. 
 
Pendant l’exploitation, les risques sont liés aux possibles fuites de substances polluantes des éoliennes. Plusieurs 
technologies  employées  dans  l’éolienne  E92  permettent  de  réduire  les  quantités  nécessaires  de  liquides 
polluants. Cette conception permet de réduire en amont les potentiels risques liés à une fuite de polluants lors 
de la phase d’exploitation. 

Par ailleurs, tous les composants mécaniques dans lesquels des substances polluantes sont utilisées sont vérifiés 
deux  fois  an  par  du  personnel  habilité  en  cas  d'éventuelle  perte  d'étanchéité  et  de  perte  de  graisse 
exceptionnelle. Ces  composants disposent de dispositifs de  collecte appropriés évitant  toute propagation des 
substances.  Les défauts et accidents qui peuvent entraîner une perte de substances polluantes, sont détectés à 
temps  grâce  à  des  capteurs  et  à  la  surveillance  à  distance  permanente  de  l'éolienne.  Des  contre‐mesures 
peuvent ensuite être prises.  
 
Les risques de pollution des eaux et des sols sont ponctuels, et peuvent survenir sur toute  la durée de vie du 
parc. Ces effets restent temporaires. 

Mesures d’évitement pendant le chantier : 
 Isolation des plateformes et des chemins au sein des périmètres de protection du captage d’eau 

potable avec une géomembrane (mesure nécessaire seulement si l’épaisseur de la couche d’argile 
est inférieure à 2 m). 

Cette mesure permet d’éviter l’embourbement et la souillure des sols. 
 Isoler les fondations des éoliennes avec une géomembrane. 
Etant  donné  les  risques  de  remontées  de  nappes,  une  géomembrane  sera  disposée  entre  les 
fondations des  éoliennes  et  le  sol pour  éviter  tout  transfert de  liquide  issu du béton  frais  lors du 
coulage et du séchage des fondations. 

Mesures pendant l’exploitation : Choix du modèle d’éolienne contenant moins de substances polluantes – 
Système d’alerte en cas de fuite – Kit de dépollution d’urgence. 

IMPACT FAIBLE  

SENSIBILITE FORTE EFFET FAIBLE
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IV.3. MILIEU HUMAIN 

 
IV.3.1. ETAT INITIAL 

 
 Activités économiques 

 
Le projet s’insère dans un territoire où dominent les emplois industriels, principalement dans le secteur agricole 
et  de  l’agroalimentaire.  L’occupation  du  sol  sur  cette  zone  est  principalement  agricole  avec  la  présence  de 
nombreuses parcelles de grandes cultures et  les entreprises  liées à  l’agriculture ne représente pas plus de 14% 
des  sociétés actives  sur  les  cinq  communes  concernées par  l’aire d’étude  immédiate.  Le  secteur des  services, 
commerces et transports domine dans le paysage économique, suivi par le secteur de l’administration publique, 
de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale. 
 

Sensibilité globale faible 

 Urbanisme 
 
Des  trois  communes  concernées  par  le  projet  (Châtillon‐lès‐Sons,  Berlancourt  et  Marle),  seul  Marle  est 
concernée par un Plan d’Occupation des Sols (POS). Celui‐ci indique que la zone pressentie pour le projet se situe 
en zone NC1 « occupations et utilisations du sol admises » dans  laquelle  les éoliennes sont admises. Les deux 
autres communes sont concernées par  le Règlement National d’Urbanisme  (RNU), qui autorise  les  installations 
sur  délibération  motivée  du  conseil  municipal.  Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  les 
aérogénérateurs  seront  implantés  à une distance minimale de  500m de  ces habitations  et  zones destinées  à 
l’habitation.  
 

Sensibilité globale moyenne 

 Contraintes techniques 
 

Diverses contraintes techniques liées à des infrastructures ont été identifiées sur ou à proximité du site : réseaux 
de  distribution  d’électricité,  faisceaux  hertziens,  routes  départementales  et  communales,  périmètres  de 
protection  de  captages  d’eau.  Si  la  présence  de  ces  servitudes  réduit  la  surface  disponible,  le  projet 
d’implantation d’un parc éolien reste néanmoins tout à fait envisageable dans  les zones vierges de contraintes. 
De plus, les risques technologiques apparaissent réduits sur la zone du projet. 
 
 
 
 Environnement sonore 
 

Les mesures de bruit ont été réalisées par le bureau d’étude SolData Acoustic sur les lieux d’habitation les plus 
proches du parc éolien (voir figure 13 ci‐après). Ces mesures ont révélé un environnement sonore relativement 
calme,  notamment  à  Behaine  et  Champcourt.  L’éloignement  des  habitations  (plus  de  740 m  de  la  première 
éolienne)  et  la  présence  d’arbres  autour  des  fermes  concernées  diminuent  la  sensibilité  aux  effets  sonores 
pouvant être engendrés par une utilisation industrielle du site. 
 

   

IV.3.2. IMPACTS ET MESURES 

 
 Retombées socio‐économiques 

 
En premier  lieu,  il  convient de  signaler que  le projet  s’inscrit parfaitement  avec  les  activités  agricoles qui ne 
seront que  faiblement perturbées. En exploitation,  le parc éolien consommera un peu plus de 1,4 hectares de 
surface agricole, soit 0,0005% de la Surface Agricole Utile (SAU) des trois communes du projet. 
 
En outre, le projet contribue et contribuera à l’économie locale. En effet, chaque phase de la vie d’un projet va 
générer une activité économique. Lors du développement du projet, des bureaux d’étude spécialistes, la plupart 
locaux,  sont mandatés. Pendant  les  travaux, des  entreprises  régionales  seront  associées  à  la  construction du 
parc,  intervenant selon  leurs corps de métier et balayant un panel très varié. On estime à 250 000 €  le coût de 
construction pour 1 MW  installé. Enfin,  le travail de maintenance nécessite des emplois à temps pleins basés à 
proximité des installations. 
 
Les éoliennes engendrent des retombées économiques intéressantes au niveau local par : 

‐ l’indemnisation reçue par les agriculteurs en dédommagement des surfaces de cultures cédées, 
‐ la création d’emploi directs et indirects, 
‐ la location des terrains, 
‐ les taxes et impôts locaux pour les collectivités. 

 
Dans  le  cas du projet  éolien de Champcourt,  les  retombées  fiscales  sont de 154 384 €/an  (soit 3,09 millions 
d’euros  sur  20  ans).  Ce  montant  est  réparti  entre  les  communes  d’implantation,  les  Communautés  de 
Communes, le département et la région comme suit : 

‐ 2 317 €/an pour les communes d’implantation  
‐ 93 189 €/an pour les Communauté de Communes du Pays de la Serre et de la Thiérache du Centre 
‐ 51 488 €/an pour le département de l’Aisne 
‐ 7 390 €/an pour la région Picardie 

 
A  cela  s'ajoute  la  somme  versée  aux  communes  pour  les  conventions  de  servitudes.  Enfin,  une  dizaine  de 
propriétaires et exploitants sont concernés par les indemnisations liées au projet. 
 

Ainsi,  contrairement  aux  idées  préconçues  qui  associeraient  l'implantation  d'un  parc  éolien  à  la 
dégradation du cadre de vie et à une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre environnant, 
les  résultats  de  plusieurs  études  scientifiques  européennes  et  américaines  relativisent  les  effets 
négatifs des parcs éoliens quant à la baisse des prix de l'immobilier. Dans la plupart des cas étudiés, il 
n'y a aucun effet sur  le marché et  le reste du temps,  les effets négatifs s'équilibrent avec  les effets 
positifs, puisque l’installation d’éoliennes est un revenu pour les collectivités, qui peuvent mettre en 
valeur et proposer de meilleurs services sur leur territoire. 

 

 

 

 

SENSIBILITE GLOBALE FAIBLE 

SENSIBILITE GLOBALE FAIBLE A NULLE 

SENSIBILITE MODÉRÉE 

SENSIBILITE GLOBALE MODÉRÉE 

IMPACT POSITIF 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET POSITIF
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 Impacts techniques 
 
Pendant le chantier de construction et de démantèlement, des perturbations passagères de la circulation sur les 
voies communales et  les chemins qu’engendrera  le passage des engins de chantier qui accéderont aux plates‐
formes pourront apparaître. Cependant, la gêne ne sera que passagère. Aucun aménagement lourd comme des 
modifications de voiries ne sera nécessaire pour acheminer les éoliennes jusqu’au site. De simples modifications 
temporaires  (dépose  de  panneau  de  signalisation  ou  de  pylônes  télécom)  seront  probables.  Une  gêne 
temporaire  de  l’activité  agricole  pourra  également  apparaître  lors  de  la  mise  en  place  du  raccordement 
électrique. 
 
 
 
 
 
 
 
Les réseaux existants sur le site seront pris en compte dans la réalisation des travaux, et des mesures de sécurité 
seront prises lors du passage des câbles électriques enterrés au niveau des différents réseaux. Ce sera le cas de la 
ligne électrique proche de l’éolienne E4 qui sera enterrée de manière à faciliter les travaux de construction. 
 
Pendant  l’exploitation  des  éoliennes,  le  seul  impact  technique  attendu  est  un  possible  phénomène 
d’interférence  venant perturber  la  télédiffusion.  Si d’éventuelles perturbations  télévisuelles  sont  constatées à 
l'issue de la construction du parc, le maître d'ouvrage est dans l'obligation de rétablir une réception satisfaisante 
pour l'ensemble des foyers lésés. Ces perturbations sont difficilement quantifiables en amont du projet car elles 
dépendent de multiples paramètres : relief, distance à l’émetteur, configuration du parc…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Santé et commodité du voisinage 
 
Le projet éolien ne  sera à  l’origine d’aucune odeur, vibration ou émission d’infrasons pouvant  constituer une 
gêne pour le voisinage. 
Aucun impact n’est attendu sur les captages d’eau potable. 
 
 

► Bruit 
 
Pendant  le  chantier  de  construction  et  de  démantèlement,  des  nuisances  sonores  temporaires  peuvent 
apparaître du fait de la rotation des camions pour le transport des  éoliennes et des différents engins de chantier. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés seront conformes aux 
dispositions  en  vigueur  en  matière  de  limitation  de  leurs  émissions  sonores  (homologation  des  engins  de 
chantier). L’éloignement minimum de plus de 400 m entre le zones d’habitations et les premiers chemins devrait 
atténuer la perception du bruit. 
 
 
 
 
 
 
Pendant  l’exploitation des éoliennes,  la  réglementation  ICPE  impose des seuils d’émergences, c’est‐à‐dire des 
seuils de bruit « ajouté » par le projet éolien au bruit de l’environnement, à respecter : 

- De jour, les émergences ne peuvent pas excéder 5 dB(A) 
- De nuit, les émergences ne peuvent pas excéder 3 dB(A) 

 
Réglementairement, une éolienne ne peut pas être installée à moins de 500 m d’une habitation. Dans le cas du 
projet éolien de Champcourt,  l’habitation  la plus proche des éoliennes est située à  la  ferme de Champcourt, à 
746 m de distance.  

Aucune émergence non réglementaire ne sera constatée, de jour comme de nuit, après la réception acoustique 
du parc éolien qui permettra d’affiner le mode de bridage acoustique des éoliennes. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures d’évitement/réduction des  impacts : Afin de  réduire  les  impacts  sur  la  voirie et  la  circulation 
routière,  l’itinéraire sera soigneusement élaboré. De plus,  les mesures de sécurité propres à ce  type de 
convoi  seront appliquées. Enfin, un état des  lieux de  la voirie empruntée par  les  convois exceptionnels 
sera réalisé, afin de permettre une remise en état complète à la fin du chantier en cas de dégradations. 

Mesure compensatoire : L’exploitant s’engage à la mise en place d'un protocole d’intervention dès la mise 
en  service  du  parc  éolien  :  les  plaintes  des  riverains  seront  collectées  en mairie,  ces  plaintes  seront 
transmises à l’exploitant par courrier recommandé et ce dernier remédiera à la perturbation dans un délai 
de trois mois maximum à compter de la réception du courrier. 

Mesures de  réduction  : le matériel utilisé,  l’interdiction, hors cas de danger, de  l’usage des moyens de 
communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut‐parleurs…) et la durée ainsi que la période 
des travaux permettent de réduire en amont les potentiels impacts sonores des travaux sur le voisinage.

Mesures de réduction et de suivi : afin de respecter les contraintes réglementaires liées aux émergences, 
un plan de fonctionnement adapté des éoliennes sera défini en période nocturne, en fonction des vitesses 
de vent. Une réception acoustique après mise en fonctionnement du parc éolien permettra de s’assurer 
que ces seuils sont bien respectés et d’ajuster le fonctionnement des éoliennes si besoin. 

IMPACT FAIBLE

SENSIBILITE  MODÉRÉE  EFFET FAIBLE 

IMPACT FAIBLE 

SENSIBILITE MODÉRÉE EFFET FAIBLE
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► Emissions lumineuses 
 
Conformément  à  la  réglementation,  les  éoliennes  doivent  faire  l’objet  d’un  balisage  diurne  (feux  blancs)  et 
nocturne (feux rouges). Ces feux clignotants, installés sur le sommet de la nacelle, sont destinés à la navigation 
aérienne.  
 
Afin  de  réduire  l’effet  de  gêne  pouvant  être  ressenti  par  la  succession  discontinue  de  flashs  de  lumière,  la 
signalisation entre  les éoliennes du parc projeté sera synchronisée de  jour comme de nuit, conformément à  la 
réglementation  en  vigueur.  L’effet  des  signaux  lumineux  émis  par  ces  instruments  peut  être  atténué  par  les 
différents éléments paysagers (haies, bâti, relief) pouvant jouer le rôle de masque. De plus, pour que ces signaux 
deviennent une nuisance, il faut que les habitations riveraines disposent d’ouvertures orientées vers la source de 
lumière, ce qui n’est pas toujours le cas. 
 
 
 
 
 
 

► Projections d’ombre 
 
Les éoliennes choisies  mesurent en bout de pales 149,9 m au maximum (hauteur de moyeu de 103,9 m et pales 
de  46 m).  Ces  grandes  structures  forment  des  ombres  conséquentes.  Le  point  le  plus  important  réside  dans 
l’effet  provoqué  par  la  rotation  des  pales.  Ces  dernières,  en  tournant,  génèrent  une  ombre  intermittente, 
appelée papillotement. 
 
La réglementation  impose  la réalisation d'une étude des ombres projetées des aérogénérateurs si ceux‐ci sont 
implantés à moins de 250 m de bureaux. Le but de cette étude est de démontrer que le projet n'impacte pas plus 
de trente heures par an et une demi‐heure par jour ces bureaux. 
 
Aucun bâtiment à usage de bureaux n’est situé à moins de 250 m du parc éolien de Champcourt. Néanmoins une 
étude des ombres portées a été  réalisée au niveau des  zones d'habitations et des  voies  fréquentées  les plus 
proches (RD 58, RD 941 et RD 946), par souci de respect du voisinage. 
 
Une modélisation a été réalisée grâce à un logiciel spécialisé (WindPRO). Le calcul ne prend pas en compte ni les 
bosquets et haies, ni les bâtiments et constitue donc un cas majorant.  
 
Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : Emplacement des récepteurs acoustiques pour l'analyse des impacts acoustiques

IMPACT FAIBLE 

SENSIBILITE FAIBLE EFFET FAIBLE

Figure 16 : Distance minimale des habitations au projet 
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Récepteur d’ombre  Heures de papillotement  Nombre d’heures maximal de papillotement par 

jour dans le pire des cas
A – Berlancourt  4 :27  0 : 24 

B – Champcourt  0 : 00  0 : 00 

C – Châtillon‐les‐Sons  0 : 27  0: 11 

D – Sons‐et‐Ronchères  0 : 00  0 : 00 

E – Marle  0 : 00  0 : 00 

F – Marcy‐sous Marle  0 : 00  0 : 00 

G – La Neuville‐Housset  0 : 00  0 : 00 

H – Housset  0 : 00  0 : 00 

I – Les Baraques  0 : 00  0 : 00 

J ‐ Béhaine  0 : 00  0 : 00 

K ‐ Baudreville  0 : 00  0 : 00 

L – D 946 (point 1)  17 : 28  0 : 56 

M – D 946 (point 2)  12 : 16  0 : 30 

N – D 58  28 : 39  1 : 10 

O – D 641  18 : 25  1 : 14 

P – D 58 (point 2)  22 :54  1 : 08 

 
Le récepteur le plus concerné par les ombres portées est le récepteur N localisé sur la RD 58 avec 28 heures et 39 
minutes d’ombre attendues par an.  
 
Concernant  les  lieux habités, on constate qu’ils recevront tous bien moins que 30 heures/an de papillotement. 
D’ailleurs,  Champcourt,  Behaine  et Marle  ne  percevront  aucun  effet  du  parc  éolien.    Dans  tous  les  cas,  la 
végétation  en  fond  de  jardin  et  l’heure  matinale  auxquels  se  produisent  les  papillotements  permettent 
d’atténuer leur possible gêne sur les riverains. L’impact sur les riverains des ombres portées des éoliennes sera 
très faible à nul, selon les masques végétaux et bâtis. 
 
Plusieurs  récepteurs  ont  également  été  placés  sur  les  trois  routes  départementales  qui  traversent  le  site. 
Seulement quelques courtes portions seront affectées par un effet de papillotement supérieur à 10 h par an, sur 
700 m environ au total. Le reste de  la route est très peu  impactée (moins de 10h par an). De plus,  la vitesse à 
laquelle sont parcourues ces portions rend le ressenti des conducteurs inchangé. L’impact sur les routes locales 
des ombres portées par les éoliennes sera donc très faible.  
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IMPACT FAIBLE A NUL (selon les masques visuels) 

SENSIBILITE  MODÉRÉE  EFFET FAIBLE A NUL
Figure 18 : Modélisation de l’étude d’ombres portées
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► Champs électromagnétiques 
 
Nous  sommes  continuellement exposés  à des  champs électromagnétiques de  toutes  sortes, 
qu’ils soient d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par  
l’homme pour  satisfaire  ses besoins en  termes de  communication, de  transport, de  confort, 
etc. (téléphones portables, téléviseurs, ordinateurs,…). 
 

De nombreuses expertises ont été  réalisées  ces  trente dernières années par  l’OMS7,  l’Académie des  Sciences 
américaine, le Bureau National de Radioprotection anglais (NRPB, aujourd’hui HPA) et le Centre International de 
Recherche sur  le Cancer (CIRC). Ces expertises ont permis d’établir des recommandations pour viser « un haut 
niveau de protection de la santé ». La valeur à retenir pour que le champ magnétique ne puisse présenter un  
risque sanitaire est de 0,1 mT soit 100 μT (niveaux de référence publique). Pour le champ électrique, le seuil 
d’exposition est fixé à 5 kV/m, soit 5000 V/m. 

 
Une étude réalisée par  le bureau d’études Axcem sur un parc de 6 éoliennes  indique des valeurs maximales au 
pied des éoliennes de 1,4 V/m pour  le champ électrique  (soit 3400  fois moins que  les seuils recommandés) et 
4,8 μT  pour  le  champ magnétique  (soit  20  fois moins  que  les  seuils  recommandés).  Le  champ magnétique 
prévisible au niveau du poste de livraison est plus important, autour de 30 μT8, ce qui reste largement inférieur 
au seuil d’exposition. 
 
A titre de comparaison, les champs électromagnétiques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques 
sont indiqués dans les tableaux suivants : 

Source  Champ électrique 
(en V/m) 

  Rasoir électrique  Négligeable 
Micro‐ordinateur  Négligeable 

Grille‐pain  40 
Téléviseur  60 

Chaîne stéréo  90 
Réfrigérateur  90 

Ligne 90 000 V (à 30 m de l’axe)  180 
Ligne 400 000 V (à 100 m de l’axe)  200 

Couverture chauffante  250 
Valeur seuil = 5000 V/m 

 
De plus,  les champs magnétiques s’atténuent très vite avec  la distance, et deviennent négligeables à quelques 
mètres d’éloignement.  Les habitations  étant  situées  à plus de 500 m de  l’ensemble des  installations du parc 
éolien, ces champs peuvent être considérés comme négligeables à nuls pour les riverains. 
 
Les valeurs d’émission étant toujours très inférieures aux valeurs limites d’exposition, le risque pour la santé lié à 
l'exposition aux champs électromagnétiques des riverains et des personnes travaillant sur le parc éolien est nul. 
 
 
 

                                                            
7 Organisation Mondiale de la Santé 
8 Donnée RTE 

 Sécurité du parc éolien 
 
Les données relatives à la sécurité publique de l’installation éolienne, notamment en ce qui concerne les risques 
de chute/projection de glace, effondrement, projection de pale ou de morceau de pale, chute d’éléments, sont 
traitées dans  l’étude  spécifique annexée à  la demande d’autorisation unique  :  l’étude de dangers. Un  résumé 
non technique à destination du public de cette étude de dangers est également disponible. 
 
De manière synthétique, il est possible de noter les points suivants : 
 

► Sécurité du chantier 
 

Les travaux de construction d'un parc éolien  induisent des risques pour  la sécurité publique principalement  liés 
aux  facteurs  suivants  :  chutes d’éléments,  chute de personnes dans  les  fondations,  accident de  la  circulation 
routière, accident électrique, incendie, blessures et lésions diverses. 
 
Une procédure de sécurisation du chantier sera mise en place, et les accès au chantier seront retreints. De plus, 
afin  de  limiter  les  risques  liés  aux  convois  exceptionnels,  la  vitesse  sera  limitée  notamment  à  proximité  des 
habitations et un affichage de sécurité sur  le passage des convois sera mis en place dans  les hameaux et sur  le 
site du chantier. Le risque qu'un accident touchant une personne extérieure au chantier se produise durant la 
phase de construction est très faible et temporaire. 
 

► Sécurité du site 
 
Les éoliennes E92 sont équipées des dernières technologies en matière de sécurité : 

- détection des vents forts et des risques de survitesse, avec arrêt automatique des éoliennes, 
- détection de la formation de glace, avec arrêt automatique des éoliennes, 
- mise à la terre et protection des éléments de l’éolienne contre la foudre, 
- détection des incendies, avec arrêt automatique et procédure d’alerte des services d’urgence, 
- détection des dysfonctionnements et système d’arrêt d’urgence des éoliennes. 

L’ensemble  des  procédures  de maintenance  et  des  contrôles  d’efficacité  des  systèmes  sera  conforme  à  la 
réglementation. 
 
L’accès aux aérogénérateurs et au poste de  livraison  sera  fermé à  toute personne étrangère au personnel de 
l’installation. La porte des aérogénérateurs ENERCON est équipée d’un système de verrouillage à clé.  
 
Aucun  produit  inflammable  ou  dangereux  ne  sera  entreposé  sur  le  site.  Les  abords  seront  entretenus  par 
l’exploitant (débroussaillage) afin de limiter le risque de propagation d’un incendie et de favoriser l’accès au site 
par les secours. 
 
Les mesures de maîtrise des risques mises en place par  le constructeur ENERCON et par  l’exploitant du parc 
éolien permettent de prévenir et de  limiter  les risques pour  la sécurité des personnes et des biens, qui sont 
faibles à très faibles. De plus, le caractère très peu aménagé et très peu fréquenté du site, ainsi que la distance 
par rapport aux premiers enjeux humains (premières habitations à 746 m, route passante  la plus proche à plus 
de 150 m) permettent de limiter la probabilité et la gravité des accidents majeurs, qui sont tous acceptables pour 
l’ensemble du parc éolien (voir étude de dangers et son résumé non technique).   

Source  Champ magnétique 
(en μT) 

Réfrigérateur  0,3
Grille‐pain  0,8

Chaîne stéréo  1
Ligne 90 000 V (à 30 m de l’axe)  1

Ligne 400 000 V (à 100 m de l’axe)  1,2
Micro‐ordinateur  1,4

Téléviseur  2
Couverture chauffante  3,6

  Valeur seuil = 100 μT
Rasoir électrique  500

IMPACT NUL 

SENSIBILITE  MODÉRÉE  EFFET NUL 
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IV.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

L’étude  paysagère  a  été  réalisée  par  le  bureau  d’étude  AMURE.  Elle  est  disponible  en  annexe  de  l’étude 
d’impact. 

IV.4.1. ETAT INITIAL 

Le projet éolien de Champcourt est implanté entre deux unités paysagères distinctes ; le paysage des plaines de 
grandes  cultures  du Marlois  constitué  sur  vaste  plateau  d’openfields,  et  le  paysage  de  la  Basse‐Thiérache 
vallonné, où  les bois et haies subsistent notamment dans  les vallées et autour des villages. La portée des vues 
dans chacune de ces unités paysagères sera différentes ; elles porteront bien plus loin dans le paysage ouvert de 
grandes cultures, alors qu’elles seront plutôt fermées dans le paysage vallonné et boisé.  
 
Deux autres grandes unités paysagères sont comprises dans l’aire d’étude éloignée – qui s’étend jusqu’à 20 km 
de la zone du projet – et méritent d’être étudiés. Ce sont les paysages de la vallée de l’Oise moyenne (situé à plus 
de 15 km à l’ouest du projet) et le massif de Saint‐Gobain (à plus de 18 km au sud‐ouest). Ces paysages sont bien 
différents des deux unités paysagères principales concernées par le projet, et proposent généralement des vues 
fermées. 
 
D’autre part,  la  région Picardie  connaît des paysages emblématiques qui méritent une attention particulière. 
Ceux‐ci sont de deux types : 
 
 Les « paysages particuliers » sont des micro‐paysages situés au sein d’entités paysagères desquelles ils se 

détachent  de  par  leurs  grandes  différences.  Leur  particularisme  est  suffisamment marqué  pour  les 
considérer comme des paysages à part entière. Il en existe 8 à moins de 20 km du projet : 

o la vallée de la Serre (à 1,5 kilomètres du site), 
o la ville de Marle (à environ 2 kilomètres du site), 
o les marais de la Souche (à environ 11 km au sud‐est), 
o les vallées de l’Oise et du Thon (à 12 kilomètres du site éolien), 
o les canaux (vallée de l’Oise ‐ canal de la Sambre à l’Oise (à environ 16 km à l’ouest). 
o la falaise de Bernot (entre Hauteville et Bernot à 17 km à l’est), 
o les Savarts de Sissonne (à environ 18 km au sud‐est), 
o les Landes de Versigny (à environ 20 km au sud). 

 
 Les  « paysages  reconnus »  sont  des  paysages  particuliers  bénéficiant  d’une  reconnaissance 

départementale,  régionale,  voire  nationale.  Cette  reconnaissance  peut  être  d’ordre  sociale, 
historique, esthétique, etc. Il en existe 6 dans les environs du projet : 

o le secteur des églises  fortifiées de  la Thiérache  (il englobe  les vallées de  l’Oise, du Thon, de  la 
Serre) ainsi que celle du Beaurepaire (environ 2 km de l’église fortifiée de Marle, 4 km de celle de 
Rogny...), 

o la ville de Vervins (13 kilomètres du site), 
o la ville de Guise (15 kilomètres), 
o le bourg de Liesse (environ 17 km), 
o la forêt de Saint‐Gobain (environ 21 km), 
o la butte de Laon (environ 22 km). 

 
Figure 19 : Recensement du patrimoine et des paysages particuliers et reconnus autour du projet 

A une échelle plus locale ‐ c’est‐à‐dire à moins de 5 km du projet ‐ le patrimoine bâti, la vallée de la Serre ainsi 
que  la  découverte  du  projet  par  les  routes  (notamment  la RD  946)  sont  des  points  à  étudier  en  détail. Une 
attention particulière leur a été apportée notamment dans la réflexion sur l’implantation des éoliennes, dont la 
démarche a été présentée précédemment. 
 
Le tableau ci‐dessous recense les monuments historiques potentiellement sensibles à moins de 5 km du projet : 

 
Tableau 3 : Principaux monuments historiques à moins de 5 km du projet 

Nom du monument  Commune  Distance au projet  Classé/Inscrit 

Eglise Saint‐Médard  Marcy‐sous‐Marle  2 km  Inscrit 

Château de Marfontaine  Marfontaine  3 km  Inscrit 

Eglise Notre‐Dame  Marle  3 km  Classé 

Verzieu de Gargantua (Menhir)  Bois‐lès‐Pargny  4 km  Classé 

Donjon du Château de Bois‐lès‐Pargny  Bois‐lès‐Pargny  5 km  Classé 
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Le  contexte éolien autour du projet est  lié à  ce  secteur de  l’Aisne, pour  lequel  la  région Picardie a prévu un 
développement  éolien  important. Ainsi,  il  existe 5 parcs  éoliens  construits dans  l’aire d’étude  éloignée  et 12 
autres ont été accordés et vont donc être construits dans les années à venir. 
 

 
Figure 20 : Contexte éolien autour du projet de Champcourt 

 
 
 

Une carte résumant les sensibilités du projet est proposée en page suivante. 
 
Au  regard de  la  situation du projet  éolien par  rapport  aux  zones décrites  comme  étant  à  enjeux,  le paysage 
semble présenter une sensibilité globale moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

SENSIBILITE GLOBALE MODÉRÉE 

Eglise de Marle  Donjon de Bois‐lès‐Pargny
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Figure 21 : Présentation et hiérarchisation des enjeux paysagers
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IV.4.2. IMPACTS ET MESURES 

L’approche  des  effets  et  impacts  résiduels,  trop  rigide,  est  difficilement  applicable  à  cette  thématique  du 
paysage,  complexe et pleine de nuances.  L’évaluation de  leur  importance  (faible, modéré,  fort…) ne  fera pas 
l’objet de tableaux de synthèse comme présentés jusqu’alors. La perception du parc éolien dans  le paysage est 
présentée tout au  long de  l’analyse paysagère détaillée ci‐dessous. Le processus est factuel afin de rester dans 
l’objectivité. 
 
Les impacts visuels ont été étudiés selon trois approches, qui correspondent à trois perceptions différentes du 
parc éolien dans son paysage : 
 
 Perceptions  liées  aux  vues  proches  (0  –  4  km) :  les  impacts  étudiés  concernent  notamment  les 

habitations et établissements à proximité du projet, c’est‐à‐dire dans les communes de Marle, Châtillon‐
lès‐Sons,  Berlancourt  et  la Neuville‐Housset  notamment.  L’influence  du  projet  sur  les  paysages  de  la 
vallée de la Serre, proche du projet, est également étudiée. 

 
 Perceptions liées à des vues à la découverte « quotidienne » du territoire (4 – 10 km) : l’étude porte sur 

la  perception  globale  du  parc  éolien  depuis  les  principaux  axes  de  communications.  L’objectif  est 
d’évaluer  les  impacts  paysagers  sur  des  vues  de  tous  les  jours,  concernant  des  observateurs  qui 
parcourent habituellement le territoire. 
 

 Perceptions  liées aux vues éloignées    (10 – 20 km) : cette aire d’étude permet d’évaluer  l’insertion du 
projet à la fois dans le grand territoire, et dans le contexte éolien existant et futur. Ces perceptions sont 
étudiées de divers points de vues ; grands itinéraires routiers, les lieux patrimoniaux, etc. 

 
Le patrimoine historique est également étudié avec soin, tout comme les impacts cumulés liés à la présence de 
plusieurs parcs éoliens dans un même secteur géographique. 
 
Les perceptions proches 
 
L’environnement  proche  du  parc  éolien  est marqué  par  une  topographie  localement  accidenté,  créée  par  la 
vallée de la Serre et le relief ondulé du site lui‐même, sur lequel les altitudes peuvent varier d’une trentaine de 
mètres. 
 
Un rapport d’échelle est perceptible entre  la vallée de la Serre et  le parc éolien. Ce rapport d’échelle depuis  la 
RN 2 très fréquentée est favorable ; la hauteur du dénivelé du coteau ancre de manière importante la vallée dans 
le paysage, qui s’impose plus que les éoliennes (vue 12, à venir).  
 
Concernant les villages proches, les perceptions peuvent changer selon l’emplacement du bourg par rapport au 
parc éolien. Par exemple, les villages de Marcy‐sous‐Marle et d’Erlon au sud du projet sont relativement protégés 
par le relief, car ils sont situés sur le côteau nord de la Vallée de la Serre. De la même façon, le bourg de Marle 
(vue 53) est à plus de 3,5 km du projet et l’éloignement atténue la visibilité des éoliennes.    
Au contraire, les villages plus proches et sur le plateau comme Berlancourt (vue 3), Champcourt et Châtillon‐lès‐
Sons  sont  plus  concernés.  Cependant,  leur  éloignement  (750  m  pour  Champcourt,  plus  de  900  m  pour 
Berlancourt) et les ceintures végétales autour des villages limiteront les vues directes en direction du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré  les efforts de conception du projet permettant de  limiter au maximum  les visibilités sur  le projet depuis  les  lieux 
d’habitations  proches  (distances minimales,  nombre  d’éoliennes,  évitement  de  la  partie  sud  de  la  D58,  etc.),  des  vues 
subsisteront pour les riverains. La concertation entre wpd, les élus et les habitants ont permis d’aboutir à un ensemble de 
mesures permettant de réduire, ou de compenser (quand la réduction est impossible) les impacts paysagers du parc éolien. 
 
Plantations en fonds de jardin  
 
Un budget global de 15 000€ a été prévu pour l’aménagement de haies ou de panneaux occultant pour les riverains dont 
les jardins donneraient sur le parc éolien. Ceux‐ci pourront, une fois la construction du parc éolien terminée, se manifester 
auprès de la mairie de leur commune pour faire part de leur souhait de réduire leur visibilité sur la parc éolien. Les villages 
concernés par cette mesure sont les plus proches du projet : Châtillon‐lès‐Sons, Berlancourt, Marle et la Neuville‐Housset. 
 
Implantation d’arbres d’alignement pour cacher les vues en sorties de villages 
 
Cette mesure permet de retarder  la visibilité directe sur  le parc éolien à  la sortie ouest de Berlancourt par  la RD 582. Les 
arbres  créent en premier plan une  référence de hauteur  supérieure à  la hauteur  relatives des éoliennes, et  réduisent  la 
visibilité sur le parc éolien par les automobilistes.  
 
Paysagement des espaces publics  
 
Le  paysagement  des  espaces  publics  permet  d’atténuer  la  perception  négative  que  l’on  peut  avoir  du  projet  par 
l’amélioration de la qualité du cadre de vie du village ; c’est donc une mesure de compensation. Plusieurs aménagements de 
fleurissements  ou  plantations  ont  été  décidés,  dans  les  trois  communes  d’implantations.  Le  détail  des  localisations  est 
présenté dans l’étude d’impact. 
 

              
                                  Exemple d'aménagement à Berlancourt                                                   Exemple d’aménagement à Châtillon‐lès‐Sons 

Enfouissement des lignes électriques        
 
Avec la même finalité que la mesure précédente, l’enterrement des lignes électriques va permettre d’améliorer le cadre de 
vie  en  supprimant  des  éléments  disgracieux  du  paysage.  Cette  mesure  sera  appliquée  sur  les  trois  communes 
d’implantations.  Ci‐après,  un  exemple  d’enfouissement  de  câbles  électriques  est  présenté.  Le  détail  des  autres  lieux 
d’enfouissement prévus apparaissent dans l’étude d’impact. 
 

                  
           Enfouissement de lignes électriques à Berlancourt – Avant                 Enfouissement de lignes électriques à Berlancourt ‐ Après 

Autres mesures envisagées  
 
D’autres mesures compensatoires ont été envisagées ;  intégration paysagère des postes de  livraison grâce à un bardage 
bois et camouflage de  la station de pompage de Châtillon‐lès‐Sons notamment. Le détail de ces mesures est disponible 
dans le volet « Mesures » de l’étude d’impact sur l’environnement et dans l’étude paysagère. 

MESURES PAYSAGERES PRISES POUR LES PERCEPTIONS PROCHES
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Photomontages – Perception proche 
L’ensemble des photomontages réalisés est disponible dans l’étude paysagère, annexée à l’étude d’impact. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis les remparts de Marle– Distance à l’éolienne la plus proche : 3,5 km

Vue 53 à 120° 

Vue depuis la sortie Est de Châtillon‐lès‐Sons – Distance à l’éolienne la plus proche : 1 km

Vue 3 à 120° 

Vue depuis la RN 2 de Montcornet vers Marle– Distance à l’éolienne la plus proche : 5 km 

Vue 12 à 120°
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Les perceptions « quotidiennes » du territoire 
 
La  découverte  du  parc  éolien  se  fait  différemment  selon  la  position  de  l’observateur  par  rapport  au  site 
d’implantation. 
 
Depuis  les  axes  de  circulations  du Nord‐Est  en  circulant  sur  la  RN  2  (Vue  8,  à  venir),  les  éoliennes  ont  une 
prégnance plutôt  faible dans  le paysage. En effet, elles ont une  taille comparable aux arbres du premier plan 
(elles  n’écrasent  donc  pas  les  autres  éléments  du  paysage)  et  les  éoliennes  du  projet  de  Champcourt 
n’augmentent pas l’emprise visuelle initialement créé par le parc éolien des Quatre Bornes. 
 
Depuis le Sud, toujours sur la RN 2 (Vue 11), l’extension augmente peu l’emprise visuelle du parc éolien, créant 
un impact supplémentaire faible. L’enchainement des arbres au bord de la route implique des vues ponctuelles 
sur le parc éolien.  
 
Depuis  l’Ouest (Vue 29, à venir) en circulant sur  la RD 946  ,  le projet éolien de Champcourt augmente  l’impact 
visuel créé par le parc des Quatre Bornes. Cependant, l’éloignement rend cet impact faible. 
 
 
 
 
 
 
Les perceptions éloignées 
 
Les  perceptions  éloignées  vont  varier  selon  le  contexte  paysager  dans  lequel  se  trouve  l’observateur.  Etant 
donné  l’organisation paysagère, une différence existe entre  les perceptions depuis  le Sud et  le Nord du projet 
éolien de Champcourt. 
 
Depuis  le Nord du projet,  le paysage de  la Basse‐Thiérache et ses composantes principales  (haies, bosquet et 
fortes ondulations du  territoire)  jouent un  rôle d’écran visuel, parfois ponctuel, parfois plus  important dans  la 
durée. 
 
Pendant  la  transition Basse Thiérache‐Grandes plaines agricoles marloises,  l’observateur  se dirige donc d’un 
paysage vallonné et boisé à un paysage plus plat et ouvert. Cependant, quelques éléments paysagers comme les 
bois peuvent persister avant l’arrivée dans un paysage agricole d’openfields, et qui par la même occasion créent 
quelques obstacles ponctuels et partiels aux visions sur le parc éolien. 
 
Enfin, lorsque qu’on circule du Sud vers le projet, les vues sont presque intégralement ouvertes et planes. Il est 
donc possible de percevoir le paysage à de longues distances. En général, le parc éolien a peu d’emprise visuelle 
car les visions sont ouvertes à 180°, et les éoliennes apparaissent à une taille relative peu prégnante.  
 
 
  
 
 

Le patrimoine bâti 
 
L’analyse du patrimoine bâti  a montré que  les monuments historiques proches  seront préservés.  L’église de 
Marle (Vue 26) et le donjon de Bois‐lès‐Pargny ne seront que faiblement impactés par l’ajout d’éoliennes au parc 
éolien des Quatre Bornes. 
 
En  ce  qui  concerne  les  églises  de  la  Thiérache,  dont  la  plus  proche  est  l’église  de  Rogny  (Vue  17),  les  vues 
directes seront quasiment inexistantes, du fait des ceintures végétales omniprésentes autour de ces édifices. 
 
Enfin, à une échelle plus éloignée,  les  lieux d’intérêt paysagers particuliers ne devraient pas ressentir d’effets 
notables  de  la  part  du  parc  éolien.  En  effet,  les  villes  de Guise,  de  Vervins  et  de  Liesse,  dans  leur  écrin  de 
végétation, sont relativement protégées.    
La Butte de  Laon  (Vue 25),  à environ 23  km du projet,  l’est également.  La  grande distance et  l’ouverture du 
panorama font des éoliennes des éléments très peu perceptibles dans le paysage. 
 
Les impacts cumulés 
 
Grâce à un écartement satisfaisant entre les différents groupes d’éoliennes de la zone, la saturation visuelle est 
évitée, même si le contexte éolien est dense.  
 
Ces  pôles  éoliens  sont  bien  discernables  dans  le  paysage,  quel  que  soit  le  lieu  d’observation  par  rapport  au 
projet. 
 
Depuis l’Est, le pôle éolien d’Autremencourt créé le pôle de référence au centre de la vision, étant le plus proche 
de  l’observateur  (Vue 38). Les pôles créés par  le parc éolien de  la Champagne Picarde à  sa gauche et  le parc 
éolien des Quatre Bornes et son extension à sa droite sont suffisamment éloignés pour éviter l’effet de mitage du 
territoire. 
   
Depuis  l’Ouest,  les  pôles  se  différencient  également  de manière  satisfaisante.  Depuis  Châtillon‐lès‐Sons  par 
exemple,  le  parc  éolien  des Quatre  Bornes  et  l’extension  ainsi  que  le  parc  éolien  de  Saint‐Gobert  dans  une 
moindre mesure créent un pôle. Le second composé par les parcs éoliens à l’est d’Autremencourt, est à plus de 
8,5 km.    
Parfois même,  l’ensemble de  ces parcs  (pôle d’Autremencourt  et pôle du parc  éolien des Quatre Bornes)  se 
confondent visuellement en un unique pôle qui concentre la grande majorité du contexte éolien (Vue 29). 
 
Depuis  le Sud,  les deux pôles cités précédemment sont bien  indépendants  les uns des autres. Quelques parcs 
peuvent venir s’ajouter entre les deux pôles, comme le parc éolien de Saint‐Gobert. Cependant, la distance entre 
l’observateur et ces autres parcs éoliens (parfois 20 km) limite largement l’effet de mitage, car ils sont très peu 
perceptibles (Vue 35). 
 
Enfin,  les perceptions depuis  le Nord pourront  être  assimilées  à  celles depuis  le  Sud. Ceci dit,  il n’existe pas 
d’axes  de  circulation  importants  dans  la  partie  au  nord  du  projet,  ce  qui  limite  grandement  le  nombre  de 
personnes exposées à ce type de visibilités. 
 
 

Mesure d’évitement : Afin de ne pas perturber la vision des automobilistes arrivant de Montcornet sur la 
RD 946,  il a été décidé de  laisser vierge de  toute éolienne  l’axe de  cette  route. De  cette manière, une 
trouée sans éolienne a été créée. 

Mesure  de  réduction : wpd  a  choisi,  en  concertation  avec  le  village  de  Châtillon‐lès‐Sons,  de  ne  pas 
implanter  d’éoliennes  au  sud  de  la  RD  58.  Cette  décision  permet  également  de    limiter  à  2,5  km 
l’étalement Est‐Ouest du parc éolien, mais  surtout  à 2  km  au  lieu de 3,3  km  son étalement Nord‐Sud. 
L’emprise visuelle du projet a donc été réduite autant que possible. 
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Photomontages – Perception « quotidienne » du territoire 
L’ensemble des photomontages réalisés est disponible dans l’étude paysagère, annexée à l’étude d’impact. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis la RN2 en direction du Nord – Distance à l’éolienne la plus proche : 7,7 km 

Vue 11 à 95° 

Vue depuis la RD 946 au Nord‐Ouest du projet de Champcourt  
Distance à l’éolienne la plus proche : 11 km 

Vue 29 à 100° 

Vue depuis la RN 2 en direction du Sud– Distance à l’éolienne la plus proche : 6,6 km 

Vue 8 à 120° 
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Photomontages – Patrimoine bâti 
L’ensemble des photomontages réalisés est disponible dans l’étude paysagère, annexée à l’étude d’impact. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis l’est de l’église de Rogny – Distance à l’éolienne la plus proche : 5,3 km 

Vue 17 à 102° 

Vue depuis la RD 946 de Montcornet vers Marle– Distance à l’éolienne la plus proche : 5,4 km 

Vue 26 à 120° 

Vue depuis la Butte de Laon ‐ Distance à l’éolienne la plus proche : 23 km 

Vue 25 à 120° 

ZOOM
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Photomontages – Impacts cumulés 
L’ensemble des photomontages réalisés est disponible dans l’étude paysagère, annexée à l’étude d’impact. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis la RD 946 de Montcornet vers Marle– Distance à l’éolienne la plus proche : 13,7 km 

Vue 38 à 120° 

Vue depuis la Butte de Laon ‐ Distance à l’éolienne la plus proche : 11 km

Vue 35 à 120°

Vue depuis la RD946 en Guise à Marle – Distance à l’éolienne la plus proche : 11 km  Vue 29 à 100° 

Pôle « unique » 
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IV.5. MILIEU NATUREL 

 
Afin de connaître et protéger au mieux le patrimoine naturel français, de nombreux zonages de 
protection ou d’inventaire ont été  instaurés en France  : Réserves Naturelles, Zone Naturelle 
d’Intérêt  Ecologique  Floristique  et  Faunistique  (ZNIEFF),  Sites  Natura  2000,  Arrêté  de 
Protection de Biotope (APB)… 
 

Le site d’implantation se situe en dehors de tout zonage de protection ou d’inventaire. Des sites d’intérêt sont 
toutefois présents dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres. On notera ainsi la présence de plusieurs ZNIEFF 
ainsi que des  sites Natura 2000. Dans ce cadre, une évaluation des  incidences du projet  sur  les sites Natura 
2000 jugés comme les plus sensibles a été menée. 
 
Par ailleurs, afin d’apporter des éléments plus précis  sur  la  zone du projet, une analyse  fine de  l’écologie du 
secteur d’implantation a été réalisée. Les groupes d’espèces les plus sensibles à l’implantation d’un parc éolien 
sont  les  espèces  volantes :  oiseaux  et  chauves‐souris.  Le  présent  résumé  synthétise  les  enjeux  et  impacts 
attendus sur ces deux groupes et sur leurs habitats. L’analyse complète sur l’ensemble de la faune et de la flore 
du  site est disponible dans  l’étude d’impact et dans  le volet écologique annexé  réalisé par  le bureau d’étude 
CERE. 
 

IV.5.1. ETAT INITIAL 

 
 Flore et habitats naturels 

 
Marqué par un contexte cultural intensif, le site d’étude s’insère dans un paysage de plateau agricole, constitué 
presque  totalement  de  grandes  parcelles  cultivées  qui  ne  présentent  qu’un  intérêt  écologique  limité.  La 
végétation boisée est peu présente et caractérisée par quelques haies, ainsi que par un petit bois dans la partie 
Sud du  site. Ces habitats  constituent, dans  ce paysage plutôt nu, des  refuges pouvant être  intéressants pour 
l’ensemble de la faune et de la flore. 
 
La flore remarquable est localisée dans de petites zones nommées stations. Elle est concentrée dans les habitats 
de  pelouses  calcaires  et  de  haies,  qui  abritent  au  total  8  espèces  remarquables,  dont  7  dans  les  pelouses 
calcaires.  L’Orchis  pyramidal  (Anacamptis  pyramidalis)  et  la  Centaurée  noire  (Centaurea  jacea)  sont  des 
exemples d’espèces remarquables retrouvées sur le site d’étude. 
 
Les  stations d’intérêt  floristiques  sont  très  localisées ; elles  sont  soit au  Sud de  la RD58,  soit au  sein du parc 
éolien des Quatre Bornes. 
 

 

 

 

 

 Oiseaux     
 
Le secteur présente une diversité d’oiseaux moyenne, plutôt représentative de la Picardie.   
 
La  zone  d’étude, majoritairement  de  plaines  agricoles  ouvertes,  a  un  intérêt  plutôt  limité  pour  les  espèces. 
L’attractivité du site dépend de la période de la phase biologique des oiseaux : 

‐ Période de migration (printemps et automne) : le plus gros des déplacements est drainé par la vallée de 
la  Serre,  à  1,5  km  au  Sud  du  projet. Une  grande  diversité  d’espèces  a  été  observée  dans  ce  couloir 
migratoire. Le CERE a mis en évidence plusieurs couloirs de déplacements secondaires autour du site ; 
notamment un couloir migratoire pour les espèces forestières à 500 m à l’ouest du site et un  itinéraire 
de transit local pour les espèces des plaines agricoles, à 1 km à l’est du site d’étude. Concernant le site 
d’étude en lui‐même, il n’a pas été mis en évidence de couloir de déplacement particulier, ni d’aire de 
stationnement. 

‐ Période  hivernale  (de  décembre  à  février)  :  sur  les  14  espèces  recensées  à  cette  période,  3  sont 
patrimoniales ;  la Grive  litorne,  le  Pluvier  doré  et  le Vanneau  huppé.  L’enjeu  concernant  ces  oiseaux 
apparaît comme faible, étant donné  leur utilisation  limitée du site. Aucun stationnement ou hivernage 
strict n’a été observé pour ces espèces.  

‐ Période  de  reproduction  (de mi‐avril  à  fin  juin)  :  58    espèces    ont  été  contactées,  dont  10  sont 
patrimoniales. Le Busard Saint‐Martin et  l’Œdicnème criard constituent  les espèces nicheuses  les plus 
remarquables de la zone d’étude. Les zones de nidifications de ces espèces ont été recensées au Sud de 
la RD58. A noter la présence de la Chevêche d’Athéna qui fréquente la partie ouest du site d’étude.  
 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Espèces nicheuses : Œdicnème criard, Busard Saint‐Martin et Chouette chevêche

Espèces hivernantes : Vanneau huppé, Grive litorne et Pluvier doré 

SENSIBILITE FAIBLE sur la majeure partie du site  SENSIBILITE FORTE sur les stations identifiées 

SENSIBILITE FAIBLE pour la majorité des espèces 
SENSIBILITE MODÉRÉE A ASSEZ FORTE pour les 
espèces citées en période de reproduction  
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 Chauves‐souris 
 
Au  niveau  de  la  zone  d’étude  même,  aucun  gîte  accueillant  la  reproduction,  le  transit  ou  l’hivernage  des 
chiroptères n’a  été  trouvé. De plus,  le  site  est  éloigné des  gîtes  importants  et des  couloirs de déplacements 
connus en Picardie.  
 
Les  inventaires  réalisés  sur  la  zone  d’implantation  potentielle  du  projet  de  parc  éolien  confirment  la  faible 
attractivité  de  la  zone  pour  les  chiroptères  :  4  espèces  de  chauves‐souris  seulement  ont  été  contactées.  Le 
secteur  d’étude  présente  donc  une  diversité  faible.  Parmi  ces  espèces,  2  fréquentent  directement  le  site 
d’étude :  la  Pipistrelle  commune  (en majorité)  et  la  Sérotine  commune.  Les  deux  autres  espèces  (Murin  de 
Daubenton  et  Grand  Murin)  ont  été  recensées  en  dehors  du  site,  au  droit  des  lieux  habités  (Ferme  de 
Champcourt et village de Marcy‐sous‐Marle). 
 
Les 2 espèces du site sont sensibles à l’éolien. Cependant, l’éloignement entre les éoliennes et les rares haies du 
site d’étude permettent de limiter l’impact du projet sur les individus pouvant fréquenter le site. 
 
Enfin,  les  investigations  en  période  de migration  n’ont  révélé  aucun  contact  rendant  compte  de  l’absence 
d’attractivité du site et de sa très faible fréquentation pour les transits migratoires.  
 
 

                

    

 

 

 

 

 

 Synthèse des enjeux écologiques sur le site d’implantation du parc éolien de Champcourt 
 

Le site est occupé en quasi‐totalité par des cultures  intensives. Quelques haies permettent de créer un nouvel 
habitat, plus attractif pour un certain nombre d’espèces d’oiseaux et de chauves‐souris.  
Il ne présente dans sa globalité qu’un intérêt limité pour les chauves‐souris, mais plus important pour les oiseaux 
notamment en période de reproduction (nidification) et notamment au sud de  la RD68 qui concentre  les zones 
de nidification du Busard Saint‐Martin et de l’Œdicnème criard. 
 
Quelques zones ont un intérêt écologique particulier :    

 Les stations abritent quelques espèces floristiques remarquables 
 La zone au Sud de la RD68 peut être définie comme une  zone de nidification du Busard Saint‐Martin et 

de l’Œdicnème criard 

La carte de la page suivante présente les niveaux de sensibilités sur le site d’étude. 

SENSIBILITE GLOBALE FAIBLE A MODÉRÉE  

Pipistrelle commune         Sérotine commune 
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Figure 22 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux écologiques
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IV.5.2. IMPACTS ET MESURES 

 Flore et habitats naturels 
 
Tous  les  aménagements  du  chantier  prévus  pour  la  construction  ou  le  démantèlement  du  parc  éolien  de 
Champcourt  sont  localisés  à  l’écart  des  enjeux  «flore  »  identifiés,  à  savoir  les  stations  abritant  les  espèces 
d’intérêt patrimonial citées précédemment. L’impact sur les rares haies et boisements existants à proximité des 
voies d’accès empruntées sera nul, les accès du site ayant été pensés pour ne pas les impacter, les détériorer ou 
les détruire. 
 
De  plus  les  surfaces  permanentes  et  temporaires  d’habitats  consommées  sont  très  faibles  et  touchent 
uniquement  des  parcelles  agricoles  de  cultures  intensives  et  des  chemins  d’exploitation  existants  (terreux, 
herbeux ou caillouteux) à renforcer, consolider et à élargir par endroits. 
Rappelons que celles‐ci sont temporaires et liées à la durée de vie du parc éolien (minimum 15‐20 ans) et que le 
site sera remis en état originel  lors du chantier de démantèlement, sauf demande contraire des agriculteurs et 
propriétaires terriens. 
 
 
 
 
 

 

 Oiseaux  
 
Pendant  le  chantier  de  construction  et  de  démantèlement,  les  impacts  possibles  sur  les  oiseaux  sont  de 
différentes  sortes :  dérangement,  destruction  et  réduction  de  l’habitat  (nids,  stationnements migratoires  et 
hivernaux, zones d’alimentation). 
L’impact  sur  les oiseaux nicheurs devrait être  limité à une perte d’habitat  temporaire. En effet,  les études et 
suivis montrent que les oiseaux de plaine recolonisent les sites éoliens après mise en service. 
Des  impacts  faibles  seront observés en hiver, avec une perte d’habitat agricole pour  les haltes migratoires et 
d’hivernage, notamment pour le Pluvier doré et le Vanneau huppé.  

 

Pendant  l’exploitation  du  parc  éolien,  au  risque  de  perte  d’habitat  (zones  proches  des 
éoliennes moins voire plus du  tout utilisées par certaines espèces plus  farouches)  s’ajoutent 
deux effets possibles : le risque de collision avec les pales et le risque de perturbation des voies 
de migration (dit « effet barrière »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACT TRES FAIBLE A NUL 

SENSIBILITE FAIBLE sur la majorité du site 
EFFET TRES FAIBLE A NUL 

SENSIBILITE FORTE sur les stations identifiées 

Mesure d’évitement : dans le but de limiter l’impact des travaux sur les espèces les plus concernées (Œdicnème criard et 
Busard  Saint‐Martin)  par  le  dérangement  et  la  perte  d’habitat,  il  est  envisagé  d’adapter  les  travaux  à  la  période  de 
reproduction  effective  de  ces  espèces.  Un  écologue  passera  sur  site  avant  le  début  des  travaux  pour  localiser  les 
éventuelles nichées de Busards et Œdicnèmes criards. 
 
Si aucune nichée n’est identifiée, les travaux pourront débuter et l’écologue vérifiera qu’aucune nouvelle nichée n’existe 
sur le site au fur et à mesure du déroulé des travaux. 
 
Si une nichée est identifiée, plusieurs solutions seront envisagées : 

‐ Arrêter temporairement les travaux 
‐ Décaler la date de commencement des travaux 
‐ Différer les travaux dans l’espace (par exemple, commencer par le côté est, puis finir par le côté ouest) 

 
Les schémas ci‐dessous expliquent  la démarche à suivre selon  la date de commencement des  travaux par  rapport à  la 
période de reproduction. 
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Périodes de migrations : 

L’implantation des éoliennes du parc éolien de Champcourt permet de ne pas augmenter l’emprise du projet vis‐
à‐vis des migrations. En effet,  les migrations s’effectuent majoritairement selon  l’axe nord‐est/sud‐ouest et  les 
éoliennes de l’extension n’augmentent que très légèrement l’emprise du projet selon cet axe.  De ce fait, « l’effet 
barrière » dû au parc éolien n’est que de 1,7 km de large, ce qui est peu pour un parc global de cette ampleur. De 
plus,  les espacements  inter‐éoliennes allant de 400 à 870 m favorisent  le franchissement du parc éolien par  les 
oiseaux migrateurs.  

Nidification : 

Plusieurs espèces d’intérêt ont été rencontrées en période de nidification. Parmi elles, on retrouve notamment 
l’Œdicnème  criard  et  le  Busard  Saint‐Martin  en  tant  qu’espèces  patrimoniales.  Ces  espèces,  sont  surtout 
sensibles  à  la  perte  d’habitat  et  au  dérangement,  qui  surviennent  surtout  pendant  les  travaux.  Ces  espèces 
recolonisant assez rapidement les lieux après l’installation du parc éolien, l’impact pendant l’exploitation devrait 
être limité. 

La risque collision concerne essentiellement les espèces de Busard Saint‐Martin et Busard cendré présentes sur 
le site, et éventuellement la Chouette chevêche lors de ses déplacement. Les Busards, en général agiles, ne sont 
que peu concernés par cet  impact. La Chouette chevêche, quant à elle, utilise  le site à des fins de chasse et ne 
vole qu’à de faibles altitudes non concernées par les pales des éoliennes. 

« L’effet  barrière »  du  parc  éolien  à  cette  phase  du  cycle  biologique  est  quasiment  inexistant.  En  effet,  les 
déplacements se font en majorité sur de courtes distances et à basse altitude, pour la chasse.  

Hivernage : 

Deux espèces en particulier présentent une sensibilité potentielle pendant cette période : le Vanneau huppé et le 
Pluvier doré. Ces espèces, peu  sensibles au  risque de collision, peuvent  subir une perte d’habitat. Cependant, 
aucun hivernage strict n’a été recensé sur  le site,  les  individus ayant été aperçus en stationnements ponctuels, 
sans utilisation pérenne du site. 

Comme pour la nidification, « l’effet barrière » est quasiment inexistant. 

 

 

 

 

 

 

 Chauves‐souris 
 
Pendant  le  chantier  de  construction  et  de  démantèlement,  les  risques  sont  liés  à  la  perturbation  ou  à  la 
destruction  d’habitats  de  chasse  ou  de  gîtes  à  chauves‐souris.  Les  chiroptères  européens  sont  des  animaux 
strictement nocturnes et  crépusculaires.  Les  travaux étant  réalisés uniquement de  jour,  les  chauves‐souris ne 

seront par conséquent pas actives durant les périodes de travaux, ni perturbées la nuit sur leurs déplacements et 
terrains  de  chasse.  Les  habitats  naturels  utilisés,  perturbés  ou  détruits  pendant  la  phase  travaux  sont 
uniquement des milieux agricoles de cultures intensives ayant une valeur écologique faible. Les rares linéaires de 
haies ou lisières boisées présents sur la zone du chantier et le long des voies d’accès empruntées seront évités. 
Aucun  habitat  naturel  présent  sur  le  périmètre  du  chantier  et  le  long  des  chemins  d’accès  empruntés  n’est 
susceptible d’abriter un gîte à chauves‐souris : cultures, chemins agricoles et routes bitumées. 
 
Pendant  la  durée  d’exploitation  du  parc  éolien,  les  risques  sont  une  mortalité  par  collision  et  un  « effet 
barrière » par perturbation des voies de déplacement utilisées (par exemple un linéaire de haie). 
 
Sur le site, 2 espèces ont été rencontrées. Leur sensibilité au risque de collision est bien connue. L’espèce la plus 
sensible probablement est la Pipistrelle commune en raison de sa régularité sur le site. Cependant, cette espèce 
est abondante et peu menacée (« Très commune » et de « Préoccupation mineure » en Picardie), et son état de 
conservation est jugé « Favorable » au niveau régional. De plus, même si elle représente l’espèce majoritaire sur 
le site, le nombre de contacts reste relativement faible. 
 
La  configuration  du  parc  éolien  respecte  globalement  les  grandes  recommandations  pour  limiter  le  risque 
collision  sur  les  chiroptères ;  hormis  l’éolienne  E4  qui  est  placée  à  environ  150 mètres  d’un  petit marais.  La 
distance d’éloignement globale aux haies reste relativement  importante,  les autres éoliennes étant toutes très 
éloignées des haies les plus proches. 
 
Les  risques  de  perte  de  l’habitat  sont  encore  mal  connus.  De  manière  générale,  les  milieux  agricoles  ne 
constituent pas des zones de chasse privilégiées pour les chauves‐souris ; l’impact du projet en termes de perte 
de territoire de chasse est donc faible. 
 
Enfin, « l’effet barrière » sera très faible, étant donné l’absence de déplacements en période de migration sur le 
site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mesure de réduction : suite à la construction du parc éolien, un suivi de la mortalité sera effectué conformément à la 
réglementation. Suite aux résultats de cette étude, le porteur de projet pourra être amené – si la mortalité le justifie – 
à mettre en place un bridage des éoliennes du projet pour limiter leur impact sur les chiroptères. 

IMPACT TRES FAIBLE A NUL 

IMPACT FAIBLE 

EFFET FAIBLESENSIBILITE FAIBLE A MODÉRÉE

SENSIBILITE FAIBLE pour la majorité des espèces 

SENSIBILITE MOYENNE A ASSEZ FORTE pour les 
espèces citées en période de reproduction  

EFFET TRES FAIBLE A NUL 



Projet éolien de Champcourt                         41                             Résumé non technique de l’étude d’impact 
 

 Incidence Natura 2000 
 
Une analyse des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est réalisée dans le cadre des études écologiques. 
C’est une évaluation qui a  lieu quand une zone Natura 2000 au moins est située à moins de 20 kilomètres du 
projet éolien, et qui est vouée à étudier spécifiquement les impacts du parc éolien sur les populations d’oiseaux 
et de chauves‐souris vivant dans ces zones. 
 
Cinq sites Natura 2000 sont recensés autour du projet de Champcourt.  Ils se situent au minimum à 8,8 km du 
projet.  Deux d’entre eux sont des Zones de Protection Spéciale (ZPS) tandis que le dernier est une Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC) : 
 
‐ 10 km de la ZSC FR2200390 nommée « Marais de la souche » ;  

‐ 16,9 km de la ZSC FR2200387 nommée « Massif forestier du Regnaval » ;  

‐ 18,9 9 km de la ZSC FR2200391 nommée « Landes de Versigny ».  

‐ 9 km de la ZPS FR2212006 intitulée « Marais de la souche »;  

‐ 19,9 km de la ZPS FR2212002 nommée « Forêts picardes : massif de Saint‐Gobain » ;  
 
L’étude des incidences a démontré que le projet, de par sa nature et sa localisation, ne créera pas d’incidences 
notables sur l’ensembles des espèces et/ou des habitats des sites Natura 2000 concernés. 
 
 
 
 
 Impacts cumulés 

L’étude des impacts cumulés prend en compte les installations éoliennes et d’autres installations pouvant avoir 
des  impacts  similaires  (type  lignes électriques HT, etc.) dans un  rayon de 20  km. Pour  ce  faire, une  réflexion 
territoriale prenant en compte les parcs du contexte éolien alentours a été menée. 

Pour les oiseaux, les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

‐ L’impact de l’ensemble des éoliennes sur la perte d’habitat est globalement faible. Les espaces agricoles 
consommés  représentent  une  faible  surface,  et  ces milieux  sont  omniprésents  dans  cette  zone  de  la 
Picardie. 

‐ Les  risques de collisions, notamment en périodes de migrations, sont  jugés  faibles. « L’effet barrière » 
cumulé par  les différents projets est considéré comme globalement peu modifié par  le projet éolien de 
Champcourt.  

Pour les chiroptères, l’analyse est aisée ; il n’existe pas de migration sur le site du projet éolien de Champcourt. 
La construction d’un parc éolien à cet endroit n’aura donc aucun effet sur les migrations. 

 

 

 

CONCLUSION 

Le projet du parc éolien de Champcourt s’insère dans une démarche  territoriale auprès des Communautés de 
Communes du Pays de la Serre et de la Thiérache du Centre qui, depuis plusieurs années, s’impliquent fortement 
dans le développement éolien sur leur territoire. 

Le projet en lui‐même a fait l’objet d’une longue démarche d’élaboration qui a associé de nombreux acteurs du 
territoire  :  élus,  propriétaires  et  exploitants,  services  de  l’état,  utilisateurs  du  site  et  divers  intervenants 
indépendants (acousticiens, naturalistes, paysagistes). 

Le  choix  de  l’implantation  finale  et  de  la  technologie  employée  s’est  basée  sur  de multiples  critères  afin  de 
trouver  la  solution garantissant  la meilleure prise en  compte des  sensibilités physiques, humaines, naturelles, 
ainsi que patrimoniales et paysagères identifiées lors de l’état initial. 

L’implantation  retenue est donc  composée de 6 éoliennes de 149,9 m en bout de pale et de deux postes de 
livraison, localisés sur les communes de Châtillon‐lès‐Sons, Berlancourt et Marle.  

Le recensement des mesures visant à éviter et réduire les effets du parc éolien a ensuite permis d’identifier, en 
phase de chantier et d’exploitation, les impacts spécifiques à chaque thématique et de proposer si nécessaire des 
mesures de compensation. Tous les impacts résiduels identifiés sont faibles, très faibles ou nuls, grâce à la mise 
en place de mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts bruts du projet. Ces mesures ont été 
décidées  en  concertation  avec  les  experts  externes,  ainsi qu’avec  les  élus  et  riverains, notamment  en  ce qui 
concerne les mesures paysagères. 

Pour conclure,  il est possible de dire que  le projet éolien de Champcourt permet  le déploiement d’une énergie 
renouvelable  tout en  respectant  l’environnement dans  lequel  il  s’inscrit.  Il permet de  contribuer  à  limiter  les 
émissions de déchets et de gaz à effet de  serre,  tout en dynamisant  l’économie  locale, et  constitue donc un 
élément du développement durable du territoire. 

IMPACT TRES FAIBLE (non significatif) 

IMPACT TRES FAIBLE (non significatif) 
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ELEMENTS DE METHODOLOGIE 

 
Les méthodologies  employées  par  les  différents  bureaux  d’étude  ont  permis  d’identifier  et  de  hiérarchiser 
l’ensemble  des  enjeux  du  territoire  et  les  sensibilités  principales.  C’est  en  se  basant  sur  cet  état  initial  très 
complet  que  le  projet  le  plus  respectueux  de  l’environnement  a  pu  être  conçu.  Les  impacts  potentiels  sont 
identifiés au vu de la bibliographie et du retour d’expérience sur les parcs éoliens en fonctionnement. 

Ces méthodologies sont cadrées par  le Guide de  l’étude d’impact sur  l’environnement des parcs éoliens, édité 
par le MEEDDM9 en juillet 2010.  

Les techniques employées sur le terrain sont décrites succinctement ci‐après. 
 
REALISATION DES MESURES ACOUSTIQUES 

Pour  évaluer  l’état  initial  du  site,  on  positionne  des  appareils  de mesure  de  bruit  en  un  certain  nombre  de 
hameaux  susceptibles  d’être  exposés  au  bruit  généré  par  le  parc  éolien.  Le  choix  des  hameaux  s’effectue 
notamment en fonction de leur distance au projet et de la topographie du terrain. L’objectif est de sélectionner 
suffisamment de points de mesure pour caractériser l’environnement sonore de l’aire d’étude.  

Une fois les hameaux choisis, on positionne le microphone au niveau des habitations les plus exposées au projet 
éolien, ou à défaut à proximité d’une habitation bien exposée  au parc éolien.  L’appareil enregistre alors une 
ambiance sonore représentative du lieu‐dit. 

En  fonction  de  la  configuration  du  site,  on  peut  utiliser  des  récepteurs  virtuels  (microphones  virtuels)  pour 
compléter  les points de mesure  réalisés pendant  la  campagne.  Les  récepteurs virtuels  sont positionnés à des 
endroits où aucune mesure n’a été effectuée et qui se situent dans une configuration acoustique similaire aux 
points de mesure réalisés. Comme pour  les points de mesure,  l’objectif est de placer  les récepteurs virtuels en 
façade des habitations les plus exposées au parc éolien, de sorte que si  le projet respecte la réglementation en 
ces points, il la respectera pour toutes les habitations environnantes.  

Une campagne de mesure a été réalisée du vendredi 17 au 31 mars 2014. Elles ont permis d’obtenir toutes  les 
conditions météorologiques nécessaires pour caractériser  l’environnement sonore du site. Les sonomètres ont 
été placés en 5 points : Châtillon‐lès‐Sons, Champcourt, Berlancourt, Behaine et Marcy‐sous‐Marle.  

OUTILS UTILISES POUR L’ANALYSE DU PAYSAGE 

Une carte de visibilité prenant en compte  le relief et  les principaux massifs boisés permet de préciser  les zones 
depuis lesquelles le parc éolien ne sera pas visible. 

Des visites de terrain permettent d’intégrer les masques visuels non pris en compte sur la carte de visibilité (bâti, 
haies,  arbres des  jardins,  etc.)  et de prendre  en  compte  la notion de distance  au projet,  afin de préciser  les 
enjeux. Des  coupes  sont  réalisées afin de préciser  les  rapports d’échelle entre  les éoliennes et  les principaux 
repères paysagers (vallées, buttes, bâti remarquable, etc.), en amont de l’analyse par photomontages. 

Enfin, des photomontages sont réalisés en se basant sur  la carte de visibilité,  l’analyse de terrain et  les coupes 
topographiques    depuis  les  endroits  les  plus  représentatifs  des  enjeux  du  territoire.  Ils  permettent  d’évaluer 
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l’impact  visuel  en  tenant  compte  de  l’environnement  réel du  projet.  Les  éoliennes  sont  représentées  sur  les 
photomontages de  façon  à  être  les plus  visibles possible  : de  face,  et dans une  couleur  contrastant  avec  les 
conditions météorologiques de la prise de vue. 

OBSERVATIONS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DU SITE 

Les  ingénieurs  écologues  du  bureau  d’études  LE  CERE  ont  utilisé  des  protocoles  scientifiques  d’inventaires 
standardisés et utilisés par les organismes de recherche (CNRS) et les associations d’études et de protection de la 
nature, comme la LPO. 

Les  inventaires  ont  eu  lieu  en  2008  et  en  2009,  puis  ont  été  réactualisées  en  2013  notamment  pour  les 
chiroptères et  les oiseaux en nidification. A noter que LE CERE possède une très bonne connaissance de ce site 
du fait de la réalisation de deux campagnes d’investigation à plusieurs années d’intervalle. 

21  sorties  de  jour  ont  été  réalisées  pour  suivre  les  différentes  périodes  clés  du  cycle  biologique  et  recenser 
toutes  les espèces d’oiseaux présentes et détectables visuellement  (vue,  jumelles et  longue‐vue) ou à  l’oreille 
(cris et chants) sur l’ensemble du périmètre d’étude d’implantation et jusque dans un rayon de 3 km.  

A  cela  s’ajoutent 12  sorties  crépusculaires et nocturnes  consacrées  à  l’inventaire des  chauves‐souris pendant 
lesquelles  les  observations  et  les  écoutes  d’oiseaux  sont  également  notées  (rapaces  nocturnes,  activité  des 
Œdicnèmes).  Ces  inventaires  sont  réalisés  avec  des  appareils  permettant  d’enregistrer  les  sons  émis  par  les 
chauves‐souris  en  vol  (qui  repèrent  les  obstacles  par  émission  d’ultra‐sons,  ou  écholocation).  Les 
enregistrements ont été effectués au sol. 

Un  total  de  41  passages  spécifiques  sur  un  cycle  biologique  annuel  a  été  réalisé,  de  1  à  3  fois  par mois.
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SOURCES UTILISEES DANS CE DOCUMENT 

‐ Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Champcourt, BURGEAP 

‐ Volets annexes de l’étude d’impact (technique, paysage, écologie) 

 

Données disponibles en ligne : 

‐ Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, MEEDDM 2010 
http://www.developpement‐durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eolien_15072010_complet.pdf 

‐ GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) 
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml 

‐ Présentation de la société wpd : www.wpd.fr 

‐ Cahier des indicateurs de développement durable 2011 d’EDF 
‐ http://rapport‐dd‐2011.edf.com/resources/ParagPdf/10/fr‐FR/PdfFile.pdf 

‐ Information sur l'origine de l'électricité fournie par EDF : http://fr.edf.com/autres‐pages‐53295.html 

‐ EcoInvent, Swiss center for Life Cycle Inventories : www.ecoinvent.ch 

‐ Incidences éventuelles de l’installation d’éoliennes sur le marché immobilier en Brabant wallon, étude 
notariale belge, 2010  
http://www.notaire.be/admin/files/assets/subsites/5/documenten/1374149723_etude‐notariale‐
eoliennes‐cf‐de‐2010.pdf 

‐ Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers, Association loi 1901 Climat Energie 
Environnement, 2010  
 http://climat‐energie‐environnement.info/IMG/pdf/CEERapportfinalEolien_Immobilier‐revB.pdf 

‐ Fiches thématiques RTE sur les champs électromagnétiques (La clef des champs)  
 http://www.clefdeschamps.info/Fiches‐thematiques 

‐ Programme national éolien et biodiversité (ADEME, MEDDE, SER/FEE et LPO) 
http://www.eolien‐biodiversite.com/contenu/,accueil,1 
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