EUROFEU

Extincteurs Eau Pulvérisée
Pression Auxiliaire Gamme AREX - 6L /9L EP

Mode d’extinction :

e Action par refroidissement sur les feux de classe A di aux
fines gouttelettes d’eau qui, au contact du foyer, se vaporisent

en absorbant la chaleur dégagée.

Efficace sur

Feux de solides classe A

EP9 E

q3

Caractéristiques Techniques

[Extincteur Type EP6 E EP9E
IN° de certification EN3 EE6 126 171 EE9 126 173
Capacité en charge 6L 9L
Agent extincteur 6 L eau 9 L Eau
IFoyers 13A 13A
Poids en ordre de marche 11 Kg 14,5Kg
Hauteur 490 mm 640 mm
[Largeur hors tout 230 mm

IDiamétre 160 mm

Agent propulseur Cartouche CO,/50g ‘ Cartouche CO,/50g
Support transport en option

Support mural de série

Température d'utilisation +5°C +60°C

Temps de fonctionnement 22,5s ‘ 43 s
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Piéces détachées

Couple de serrage des écrous de téte 0,8 a 1,6 DaN.m

L

\@xa

Références Appareils A010472 A010479
Extincteur Type EP6 E EP9 E

N° de certification EE6 126 171 EE9 126 173
Capacité eau - sans antigel 6L 9L

Repére Désignation Piéces Références Piéces
1 Téte complete A000853 \ A000854
2 Goupille de sécurité A000443
3 Scellé plastique A001726
4 Cartouche CO2 A001343 (50 g)

5 Joint de téte A001258
6 Ecrou A001688
7 Cache écrou A001692
8 Lance A000876
9 Pulvérisateur 6 trous A000402
10 Support mural A001371
11 Support transport A000495
12 Socle embase noire A000525
13 Percuteur A000556
14 Joint de lance A001226
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