Canalisation de biogaz entre les gazométres
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TORCHERE POUR LE BIOGAZ BRUT

En cas d’impossibilité de traiter le biogaz dans
I'unité d’épuration, le biogaz produit dans
I'installation de méthanisation peut étre stocké dans
le trois gazométres et/ou brilé par cette torchére.
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~=passage sur charbon actif et un passage
par un systéeme PSA — systéme séparatif
par variation de pression Les canalisations de biogaz sont repérées en jaune sur le plan mais
également sur le site, avec le sens de circulation du biogaz a I'intérieur.
Les vannes présentes sur les tuyauteries permettent d’isoler des
compartiments. Les canalisations de liaison entre les différents

TORCHERE POUR LE BIOGAZ EPURE

La qualité du biogaz épuré est contrdlée par GRdF au gazometres sont aériennes ; puis elles sont souterraines pour le
niveau du poste d’injection. Si I'épuration n’est pas transfert du biogaz jusqu’a I'installation d’épuration, puis jusqu’au
suffisante, alors le biogaz n’est pas injecté, revient vers poste d’injection, et pour le transfert vers la chaudiere, les torchéres.

I'installation pour étre brilé par cette torchére. Les
caractéristiques des gaz étant différentes les torchéres
sont adaptées aux compositions des gaz qu’elles brilent.




