PARTIE 1 : PRESENTATION DE
L’ELEVAGE ET DU PROJET







GAEC GOEMAERE

DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT :
D'UN ELEVAGE BOVIN LAIT

Plan de situation : Localisation des sites d'élevage
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I. PRESENTATION DE L’ELEVAGE DU GAEC GOEMAERE

A. HISTORIQUE DE L’ELEVAGE

Le site d’élevage de Blissy est le site historique de I'exploitation. Il était anciennement exploité par
Noél et Marie-Ange GOEMAERE qui détenaient 60 vaches laitiéres et 30 vaches allaitantes.

Le GAEC GOEMAERE voit le jour en 2004, lorsque Sébastien GOEMAERE s’associe avec ses parents sur
la ferme familiale. Le cheptel est alors porté a 80 vaches laitiéres et 40 vaches allaitantes.

En 2006, Noél GOEMAERE prend sa retraite.

Les années suivantes voient une succession de reprise de surfaces agricoles et de sites d’élevage :

- En 2006, le GAEC reprend 53 ha,

- En 2012, Emmanuel MAIRESSE rentre dans le GAEC en apportant 85 ha de SAU et le site
d’engraissement actuel situé non loin du site des vaches laitieres,

- En 2013, la sceur de Sébastien, Mathilde GOEMAERE s'installe sur I'exploitation. Cette
installation est concomitante avec la reprise du site des Rigoles sur la commune de Watigny
aujourd’hui utilisé pour le cheptel allaitant. Cette année-la ce sont 102 ha de SAU qui sont
repris.

Aujourd’hui, le récépissé ICPE actuel ne correspond plus au cheptel présent sur les différents sites
d’élevage. De plus, le GAEC souhaite se spécialiser en lait. L'augmentation du cheptel lait sera
simultanée avec une diminution du cheptel allaitant et de I'engraissement.

Parallélement, le GAEC GOEMAERE souhaite pouvoir construire un batiment pour loger les vaches
laitiéres. Ce projet permettra a I'élevage de disposer d’installations performantes ce qui améliorera sa
performance et les conditions de travail.

Annexe 1. Formulaire de demande d’enregistrement d'une installation classée pour le
protection de 'environnement, Extrait de K-bis, Diplomes des éleveurs
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B. LOCALISATION DU SITE D’ELEVAGE ET DESCRIPTION DES ABORDS

24

Le GAEC GOEMAERE dispose de trois sites d’élevage :
- Lesvaches laitieres et les animaux a I'engrais se situent sur deux sites présents sur la commune

de Saint-Michel au Hameau de Blissy.

- Lesvaches allaitantes se situent sur un site présent sur la commune de Watigny au Lieu-dit Les
Rigoles.

Les trois sites se situent dans le département de I'Aisne (voir la carte IGN de localisation au 1/25

Oooéme).

1. Sites des vaches laitiéres et d’engraissement

Saint-Michel fait partie de I'arrondissement de Vervins et du canton d’Hirson.

D’apres le dernier recensement INSEE, la commune accueille 3 528 personnes. Le nombre d’habitants
sur la commune a diminué de prés de 3,5% entre 1999 et 2014.

Figure 2 : Evolution de la population et des logements de Saint-Michel

: Ensemble des Résidences ; No.mbre
Population gy d’habitant par
logements principales
foyer
1999 3 656 1532 1397 2,6
2009 3522 1614 1445 2,4
2014 3528 1602 1602 2,2

Les sites des vaches laitiéres et d’engraissement sont accessibles par la rue du Hameau de Blissy. Les
parcelles cadastrales concernées par les sites sont situées sur la commune de Saint-Michel : Section
Z0 parcelle n°2, Section BC parcelles n°14; 252 et 254, Section ZM parcelles n°51 et 52 avec un
stockage d’effluent délocalisé et Section ZM parcelle n°30.

La carte de situation localisant I'élevage dans un rayon de 200 m montre que le celui-ci est entouré
d’habitations. De plus, le GAEC GOEMAERE est voisine d'une autre exploitation dont le site accueille
I'habitation de I'exploitant.

Le site est localisé en plein hameau. Celui-ci est donc visible depuis les voies de circulation. Néanmoins,
les batiments sont disposés en enfilade avec une fuite vers les zones non habitées ce qui permet
d’intégrer au mieux I'élevage dans le paysage. (voir Description de I'élevage dans son environnement
proche).
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2. Site des vaches allaitantes

Watigny fait partie de I'arrondissement de Vervins et du canton d’Hirson.
D’apres le dernier recensement INSEE, la commune accueille 372 personnes. Le nombre d’habitants
sur la commune n’a que trés peu augmente entre 1999 et 2014.

Figure 3 : Evolution de la population et des logements de Watigny

. Ensemble des Résidences , No-mbre
Population wE d’habitant par
logements principales
foyer
1999 369 157 137 2,7
2009 367 164 139 2,6
2014 372 170 147 2,5

Le site des vaches allaitantes est accessible par la route des Rigoles. Les parcelles cadastrales
concernées par les sites sont situées sur la commune de Watigny Section ZK parcellesn®4 ;6 ; 46 et 48
avec un stockage d’effluents délocalisé et Section ZK parcelle 1.

La carte de situation localisant I'élevage dans un rayon de 200 m autour du site d’élevage montre que
le celui-ci est entouré de parcelles agricoles. Aucune habitation mise a part celle de I'éleveur est

présente dans ce rayon.

Le site des vaches allaitantes est isolé et de nombreux éléments paysagers viennent l'intégrer dans le
paysage. (voir Description de I'élevage dans son environnement proche).

C. PRESENTATION DES ACTIVITES

1. Cultures

Le GAEC GOEMAERE dispose de 429,32 ha de surface cultivée. Sur la campagne 2016/2017,
I'assolement est le suivant :

Figure 4 : Assolement sur la campagne 2016/2017

RENDEMENT our les céréales, t pour
Surface en tarpony les cer bl Rendements
les fourrages)
hectare moyens
Cultures 2013 | 2014 2015 | 2016 | 2017
Blé tendre d’hiver 101,03 85 80 20 65 85 83 gx
Colza d’hiver 44,09 41 42 45 46 53 44 gx
Orge d’hiver 28,62 80 75 75 65 85 77 gx
Triticale d’hiver 9,40 - - - - - 61 gx
Mais ensilage 68,66 18 18 18 18 18 181
Prairie naturelle 157,90 8 8 8 8 8 8t
Prairie temporaire 19,04 10 10 10 10 10 10t
Surface non exploitée 0,58 - - - - - -

Avenir Conseil Elevage — 5 avenue Frangois Mitterrand — 59400 CAMBRAI
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2. Elevage
Figure 5 : Effectif du GAEC GOEMAERE- Situation existante
Atelier !\lor:nbre Nature du Kive:de chicolatian Exerci;e non
d’animaux couchage couvert
Vaches laitiéres (logettes) 96 Logettes matelas Couloir caillebotis /
Vaches laitiéres (aire paillée) 84 Aire paillée Aire paillée /
Vaches taries 30 Aire paillée Aire paillée /
Vaches allaitantes 60 Aire paillée Aire paillée /
Veaux 60 Aire paillée Aire paillée /
Génisses 6 mois a1an 60 Aire paillée Aire paillée /
Génisses 1a 2 ans 120 Aire paillée Aire paillée /
Génisses +2 ans 10 Aire paillée Aire paillée /
Taureaux 4 Aire paillée Aire paillée /
D. MAIN D’CEUVRE
Figure 6 : Main d’ceuvre
Prénom, Nom Adresse Formations et expérience Fonction
Marie-Ange GOEMAERE Blissy, Saint-Michel Sur le site depuis la création Associé
Sébastien GOEMAERE Blissy, Saint-Michel BTS ACSE Cultures
Mathilde GOEMAERE Les Rigoles, Watigny BTS Gestion Vaches laitiéres
Emmanuel MAIRESSE Blissy, Saint-Michel BEP Vaches laitiéres et allaitantes
Corentin BEINAT Hirson CAP Conduite tracteur
Valentin MONCHET Ribauville - Conduite tracteur

Avenir Conseil Elevage — 5 avenue Frangois Mitterrand — 59400 CAMBRAI
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II. DESCRIPTION DE L’ELEVAGE ACTUEL

A. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Les plans de masse, insérés en pages suivantes, montrent la disposition des différents batiments et des
réseaux.

1. Site des vaches laitiéres

% Batiment de stockage du matériel et des aliments secs

Ce premier batiment est accolé a I'habitation de Sébastien GOEMAERE.

La charpente du béati est en métal et la toiture est en plaques de fibrociment. Les murs sont montés en
parpaing et en bardage métallique.

Celui-ci abrite la cuve de gazole nécessaire au fonctionnement des tracteurs de la ferme et les
compléments et concentrés en stockage a plat et qui rentrent dans la composition de I'alimentation
des animaux.

7

++ Batiments des génisses et veaux

Deux bitiments permettent de loger les veaux et les génisses du troupeau laitiers. Ceux-ci ont la méme
composition : L'ossature est métallique et la couverture est en plagues de fibrociment. L'éclairage est
assuré grace a des translucide en toiture complétés par des néons.

Batiment des veaux : Les longs pans sont en panneaux béton et claires-voies bois tandis que les pignons
sont en panneaux béton et téle.

Batiment des génisses : Les longs pans et les pignons sont en parpaings et claires-voies bois.

L’ensemble des animaux est logé sur aire paillée avec litiere accumulée.

A I'extérieur, le long du long pan c6té Sud du batiment des génisses, une aire bétonnée accueille des
veaux en niches.

\7

++ Béatiments des vaches laitiéres

Le batiment des vaches laitieres en gestion lisier a une ossature métallique, la toiture est réalisée en
plaque de fibrociment (certaines plaques de la toiture sont en plastique transparent afin que les
animaux puissent bénéficier de la lumiére naturelle). Les longs pans sont montés en parpaing et claires-
voies bois tandis que les pignons sont montés en panneaux bétons et claires-voies mixtes.

Les vaches ont a disposition 96 logettes matelas et couloirs sur caillebotis. Le lisier produit par les
animaux est stocké dans une fosse sous caillebotis de 486 m? utiles. Ce lot de vaches ne pature pas.

Les animaux ont un acces a I'eau et a la nourriture suffisant pour permettre leur bon confort.

La traite est réalisée automatiquement grace a une salle de traite 2 * 14 en double équipement. La
pompe qui la fait fonctionner est a débit variable et celle-ci est localisée dans la laiterie. Les eaux de

Avenir Conseil Elevage — 5 avenue Frangois Mitterrand — 59400 CAMBRAI
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nettoyage du bloc traites sont stockées dans la fosse présente sous l'aire d’attente caillebotis de 55
3 -
m? utiles.

A 'extérieur, non loin du bloc traite, une aire bétonnée accueille des veaux logés en niches.

Le batiment des vaches laitieres en gestion fumier dispose lui aussi d'une charpente métallique et
d’une toiture en fibrociment (certaines plaques de la toiture sont en plastique transparent afin que les
animaux puissent bénéficier de la lumiére naturelle). Les longs pans de ce batiment sont montés en
béton et claires voies tandis que les pignons sont en téles perforées.

Les vaches sont logées sur aire paillée. Le fumier est curé tous les mois et stocké sur la fumiére située
plus loin vers I'Ouest du site d’élevage. Ce lot de vaches pature une partie de 'année.

< Annexes

Le site d’élevage est également équipé de :
- Ssilos a plat permettant de stocker les aliments du type mais ensilage et ensilage d’herbe,
- 4 silos a plat et deux silos aériens pour le stockage des aliments secs de type céréales et
concentrés,
- Un local phytosanitaire, une aire de remplissage avec un phytobac,

A I'Ouest de I'élevage une fumiére non couverte de 730 m? permet de stocker le fumier des vaches
laitieres. Les jus de cette fumiére sont collectés par une fosse enterrée non couverte de 408 m? utiles.

2. Site d’engraissement

Deux batiments sont présents sur ce site. Ce site accueille actuellement des taurillons et des génisses
sur aire paillée avec litiére accumulée.

Le batiment des taurillons est muni d’une charpente métallique et d’une toiture en fibrociment avec
quelques plaques translucides. Les longs pans sont montés en parpaings et filet brise-vent c6té Sud et
en tole cété Nord tandis que les pignons sont en téle.

Le batiment des génisses est lui aussi muni d’une charpente métallique et toiture en fibrociment avec

quelques plaques translucides. Les longs pans sont en plaques de béton cété Sud et filet brise-vent
c6té Nord. Les pignons quant a eux sont en plaques de béton et bardage métallique ajouré.

3. Site des vaches allaitantes

¢ Le batiment d’élevage

Le batiment des vaches allaitantes est coupé en deux parties :
- La premiere, a proximité de la maison de I'éleveur, est la plus récente. Les longs pans et le
pignon c6té Nord sont réalisés en murs en parpaings et téle.
- Pourla deuxieme partie, les longs pans et le pignon c6té Sud sont réalisés en mur de parpaings
et filet brise-vent.

L’ensemble des logements sont conduits en aire paillée avec production de litiére accumulée.
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-Mars 2018 -
28



GAEC GOEMAERE

Plan de masse des installations
avant projet
Site VL 1

Commune de Saint-Michel
Sections BC, ZM, ZO

Légende:

Batis
[] Batiments d'élevage
—— Silos

Tiers
[ ] Habitation des associés
----- Réseau électrique

----- Réseau eau potable
..-.---. R@Seau eau source

—-—- Réseau eau pluviale

@® Source

Plateforme cadavre

Mare

Cuve gazoil dans bac
de rétention

Echelle : 1 / 1000

O

Avenir _
CONSEIL ELEVAG Janvier 2018

8300100

8300000

1783100

1783200 1783300

Parcelles agricoles

w

Génisses
Aire paillée

7 L

Eﬂ'sﬁﬁ--' - —

ilo defl'exploitation
oisine

11

BC

Parcelles agricoles

Exploitation

1783100

r i
1783200 1783300

8300100

8300000




GAEC GOEMAERE
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*

% Annexes

Le site d’élevage est également équipé de :
- 3silos pour le stockage de I'ensilage d’herbe,
- Un batiment de stockage paille et du foin.

B. GESTION DE L’AMBIANCE DES BATIMENTS

La ventilation de I'ensemble des batiments est réalisée de fagon statique.

’évacuation de 'humidité vers I'extérieur permet de garder une atmosphére saine. Il n'y a pas de
probléme particulier de maladies respiratoires sur les animaux présents.

C. CONSOMMATIONS

1. Eau

Le site d’élevage des vaches laitiéres est alimenté par une source pour I'abreuvement des animaux et
par le réseau d’alimentation en eau potable de la commune pour le lavage du bloc traite.

Le site d’engraissement est alimenté par un puits.

Le site des vaches allaitantes est alimenté par une source.

Ces réseaux sont équipés d’un clapet anti-retour et d’'un compteur volumétrique.

La consommation en eau de I'élevage est de 14 200 m? par an.

2. Electricité

L'électricité sert a I'éclairage, au fonctionnement des différents moteurs et pompes de la salle de traite
et du systéme de refroidissement du tank a lait. Environ 102 000 kWh sont consommeés sur I'année.

3. Fioul
Le fioul utilisé pour faire fonctionner les moteurs des engins motorisés est stocké dans une cuve a fioul

de 10 m3. Cette cuve est placée dans un bac de rétention. La consommation de I'élevage est d’environ
50 000 litres/an.

D. GESTION DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales tombant sur les batiments sont récupérées via un réseau de gouttiéres avant d'étre
dirigées vers un fossé présent a proximité des sites (voir sur les plans de masse).

Avenir Conseil Elevage — 5 avenue Frangois Mitterrand — 59400 CAMBRAI
-Mars 2018 -
29



GAEC GOEMAERE

30

Présentation de I'élevage et du projet

E. GESTION DES PRODUITS STOCKES

1. Stockage d’aliments et de paille

Le mais et I'herbe ensilage sont a plus de 27% de matiére séche. lls sont stockés dans 8 silos.

Les aliments secs sont stockés dans plusieurs cellules : 2 cellules de 20 t chacune et 4 silos situés dans
le batiment matériel du site des vaches laitiéres pour 110 t.
La paille et le foin sont stockés dans le hangar sur le site des vaches allaitantes (environ 3 000 m3).
Environ 2 240 m3 sont stockés a I'extérieur sur le site des vaches laitiéres.

2. Stockage divers

Figure 7 : Tableau récapitulatif des produits stockés

Produits stockés sur le site

Quantité maximale

Lieu de stockage

stockée
Fuel 15000 L Cuve placées dans un bac de rétention
1 sur site VL
Cadavres Dalle bétonné
’ 1 sur site VA e betonnee

Baches plastiques, ficelles, films
d'enrubannage et les déchets banals (papiers,

Triés et stockés sur I'exploitation, a I'abri des tiers

cartons)
. Dans une poubelle avec ramassage des ordures

Cartons Moins de 10 kg B . \ .
ménagéres

Ferrailles 50 kg Sur une aire bétonnée

Huile de vidange 200 L Dans une cuve, Atelier
ey Médicaments stockés dans une armoire fermée a clé
Médicaments 1lkg o a
spécifique.
Produits d’hygiéne, désinfection et nettoyage p . acl
Ve vag 2001 A |'abri des tiers. Dans la laiterie

(machine a traire)

Produits phytosanitaires

Pour 175 ha de céréales et

Local phytosanitaire aux normes : fermé a clé, aéré

70 ha de mais et ventilé, et réservé a ce seul usage.
Produits de dératisation et contre les mouches - Contrat avec une entreprise
Pneus - Aucun stockage
Fumier de bovin non susceptible d’écoulement 2783t Fumiéres/Champs
. Site VL : Fosses sous caillebotis + fosse délocalisée
Lisier Max 2 522 m?

Site VA : fosse fumiére + fosse délocalisée

Tous les déchets produits sur I'exploitation sont triés, stockés et éliminés via une filiére agréée, un
organisme compétent, ou bien stockés sur Fexploitation dans Fattente de trouver une filiere de
recyclage. Aucun déchet n’est briilé, enfoui ou jeté dans le milieu naturel (voir justification des articles

33 et 34).

Ainsi, ces déchets ne constituent pas des agents dangereux pour les populations puisqu’ils sont

utilisés et stockés en toute sécurité.
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F. GESTION DES EFFLUENTS

1. Stockage des effluents liquides

Figure 8 : Stockage des effluents liquides avant projet

Site Effluent Ouvrage de stockage
Lisier Fosse sous caillebotis de 486 m3 utiles
Site des VL | Lisier + Eaux blanches et vertes | Fosse sous caillebotis de 55 m? utiles
Purin de fumiére Fosse enterrée non couverte de 408 m® utiles
SHadeE VA Purin de fumiére Fosse enterrée couverte de 29 m? utiles
Purin de fumiére Fosse enterrée non couverte de 576 m? utiles

1 554 m? utiles sont donc disponibles pour le stockage des effluents liquides.

2. Stockage des effluents solides

Les fumiers produits sont tous non susceptibles d’écoulement. lls peuvent donc étre stockés au champ
conformément a la réglementation en vigueur en zone vulnérable aux nitrates (voir page 69).

Néanmoins, le GAEC GOEMAERE se sert au maximum des fumiéres dont elle a a disposition :
- Site des VL : fumiére de 730 m? non couverte,
- Site des VA : fumiére de 48 m? et une fumiére 670 m? non couvertes.

3. Valorisation

Les effluents produits sur I'élevage sont valorisés sur les terres du GAEC GOEMAERE.
Les effluents solides sont épandus grace a un épandeur a hérissons verticaux de 15 t tandis que les
effluents liquides sont épandus grace a une tonne a lisier de 11,5 m® munie d’une buse-palette.
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G. DESCRIPTION DE L’ELEVAGE DANS SON ENVIRONNEMENT PROCHE

1. Site des vaches laitiéres

&

“d

Figure 9 : Localisation d:as rlsés de ué su le site des vaches laitiéres

Stockage paille et Habitation d’un associé

~——alimentssecs

Figure 10 : Photo 1, Vue sur la maison de I’éleveur
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Stockage paille et
aliments secs

Exploitation voisine

Figure 11 : Photo 2, Vue sur I’entrée du site d’élevage des vaches laitiéres

Figure 12 : Photo 3. Vue sur les bitiments de stockage
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2. Site d’engraissement

~

Figure 13 : Localisation des prises de vue sur le site d’engraissement

Figure 14 : Photo 1, Vue Nord du site d’élevage depuis la rue du Hameau
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Figure 15 : Photo 2, Vue Sud du site d’élevage depuis la rue du Hameau

3. Site des vaches allaitantes

Figure 16 : Localisation des prises de vue sur le site d’engraissement
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Figure 17 : Photo 1, Vue Sud depuis la route des Rigoles

Figure 18 : Photo 2, Vue Sud depuis la route des Rigoles
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IlI. DESCRIPTION DU PROJET D’ELEVAGE

A. MOTIVATIONS PAR RAPPORT AU PROJET

Aujourd’hui, le récépissé ICPE actuel ne correspond plus au cheptel présent sur les différents sites
d'élevage. De plus, le GAEC souhaite se spécialiser en lait. L'augmentation du cheptel lait sera
simultanée avec une diminution du cheptel allaitant et de 'engraissement.

Parallélement, le GAEC GOEMAERE souhaite pouvoir construire un batiment pour loger les vaches

laitiéres. Ce projet permettra a I'élevage de disposer d’installations performantes ce qui améliorera sa
performance et les conditions de travail.

B. DESCRIPTION DES NOUVELLES INSTALLATIONS

Une extension sera construite entre les deux batiments des vaches laitiéres. Celui-ci sera aménagé en
logettes matelas et couloir caillebotis.

La charpente du bati est en métal et |a toiture est en plaques de fibrociment. Les murs sont montés en
parpaing et en bardage métallique.

Une fosse sous caillebotis pour un volume de 968 m? utiles collectera le lisier produit par les animaux.
Parallélement, les deux aires paillées situées dans le batiment en logettes seront remplacés par des
logettes. Le nombre de logettes disponibles pour les vaches laitiéres sera donc de 213.

Les vaches laitiéres seront gérées en deux lots :
- Unlot de 105 vaches logées sur aire paillée en mauvaise saison et en pature le reste du temps
comme les 74 vaches taries,
- Unlot de vaches logées sur les 176 logettes qui n'iront pas en pature,

L'effectif de vaches laitiéres sera donc également porté a 355 vaches.

L’engraissement de taurillons sera stoppée ce qui libérera un batiment pour les vaches taries.
Le nombre de vaches allaitantes sera diminué.

Figure 19 : Effectif du GAEC GOEMAERE- Situation future

; Nombre Nature du : : . Exercice non
Atelier e Aire de circulation
d’animaux couchage couvert

Vaches laitiéres (logettes) 176 Logettes matelas Couloir caillebotis /
Vaches laitiéres (aire paillée) 105 Aire paillée Aire paillée /
Vaches taries 74 Aire paillée Aire paillée /
Vaches allaitantes 20 Aire paillée Aire paillée /
Veaux 70 Aire paillée Aire paillée if
Génisses 6 mois alan 70 Aire paillée Aire paillée #
Génisses 1a 2 ans 140 Aire paillée Aire paillée /
Génisses +2 ans 10 Aire paillée Aire paillée /
Taureaux 4 Aire paillée Aire paillée /

Les effectifs demandés dans le cadre de cette demande sont donc de 355 vaches laitiéres et sa suite.
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C. GESTION DES EFFLUENTS

1. Production

Grdce au logiciel DEXEL et a la méthode prévue par la circulaire du 20 décembre 2001 la quantité des
effluents produits a pu étre calculée.

Figure 20 : Calcul des rejets en éléments N, P, K

Mois par mode de Normes par animal .
Catégories Effectifs I:gement (kg? an)* Rejets totaux (kg/an)
L F Pat. N P K N P K
Ba_Vaches laitiéres 176 12,0 83,00 | 39,00 | 133,00 14608 6864 23408
Ba_Vaches laitiéres 105 6,7 53 101,00 | 39,00 | 133,00 10605 4095 13965
Ba_Vaches laitiéres 74 6,0 6,0 101,00 | 39,00 | 133,00 7474 2886 9842
Bb_Vaches allaitantes 20 6,0 6,0 80,50 | 39,00 | 116,00 1610 780 2320
Bi_Males > 2 ans 4 6,0 6,0 73,00 | 34,00 | 109,00 292 136 436
Bf_Génisses > 2 ans 10 6,0 6,0 54,00 | 25,00 | 86,00 540 250 860
Be_Génisses 1-2 ans croissance 140 6,0 6,0 42,50 | 18,00 | 68,00 5950 2520 9520
Bd_Génisses < 1 an 140 12,0 25,00 | 8,00 8,00 3500 1120 1120

*Réf. Rejets : Programmes d'actions applicables en zones vulnérables aux
nitrates

Total | 44579 | 18651 | 61471 |kg

Aprées projet, les animaux produiront :
- 44579 kg d’azote dont 30 217 kg maitrisables,
- 18651 kg de phosphore dont 12 642 kg maitrisables.

Dans le cadre de I'analyse des capacités de stockage des effluents de I'élevage, les jus de silos et le
volume engendré par les eaux pluviales tombant sur les ouvrages de stockage non couverts ont été

pris en compte dans les calculs.

Figure 21 : Composition et quantité d’effluents produits par les animaux

Effluent Teneurs Production*® Total
N P K m3out N P K
Lisier 2,88 1,21 3,97 5069 14608 | 6112 |20143
Eaux blanches et vertes 0,00 | 0,00 | 0,00 565 0 0 0
Pluie sur les ouvrages de stockage 0,00 | 0,00 | 0,00 208 0 0 0
Fumier non susceptible d'écoulement | | 5,61 | 2,35 | 7,73 2783 15609 | 6531 | 21524
Restitution paturage 14362 | 6009 | 19804

* La quantité des effluents produits a été calculée par méthode DEXEL.

Total [44579]18651[61471]kg

Les éléments présentés dans le tableau ci-dessus donnent une indication de la teneur des engrais de
ferme en éléments fertilisants.

La teneur des effluents est calculée grace au DEXEL : Pour chaque type d’effluent produit, la quantité
d’azote excrétée en batiment pour les différents ateliers est additionnée et le résultat est divisé par
le volume (ou le tonnage) d’effluent concerné produit sur I'élevage.

Annexe 2 : DEXEL
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Figure 22 : Composition et guantité d’effluents a épandre

Effluent Teneurs Production® Total
N P K m3out N P K
Lisier dilué 2,50|1,05]|3,45 5842 14608 | 6112 | 20143
Fumier non susceptible d'écoulement | | 5,61 (2,35 7,73 2783 15609 | 6531 |21524
Restitution paturage 14362 | 6009 | 19804

* La quantité des effluents produits a été calculée par méthode DEXEL.

Total [44579]18651]61471 kg

2. Stockage

Le volume de stockage des effluents liquides sera de 2 522 m? utiles :

Figure 23 : Volume disponible pour le stockage des effluents liquides

Site Nom Description Volume utile
FO1_CAl Fosse sous caillebotis batiment existant VL 486 m?
Vaches FO2_CAI Fosse sous caillebotis batiment projet VL 968 m?
laitieres FO_AA Fosse sous caillebotis de I'aire d’attente 55m?3
STO_FUM_VL Fosse a purin de la fumiére du site des VL 408 m?
Vaches STO_FUM_VA1 | Fosse a purin de la fumiére délocalisée du site des VA 576 m3
allaitantes | STO_FUM_VA2 | Fosse a purin de la fumiére du site des VA 29 m3

La capacité de stockage des effluents liquides aprés projet est donc de plus de 6,5 mois (voir détail
du calcul en Annexe).

Pour les effluents solides :

Figure 24 : Fumiéres disponibles pour le stockage des effluents solides

Site Fumieére Surface Murs
Vaches laitiéres FUM_VL 730 m? 3 murs (2m)
Vaches FUM_VA1 48 m? 3 murs (2m)
allaitantes FUM_VA2 670 m? 3 murs (2m)

La capacité de stockage des effluents solides aprés projet est donc de 10,9 mois (voir détail du calcul
en Annexe).

Les capacités de stockage disponibles sur le site sont largement supérieures a celles demandées dans
le cadre de la réglementation en vigueur en zone vulnérable. Celle-ci permettra au GAEC de les gérer
dans de bonnes conditions environnementales.
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3. Valorisation

Les épandages seront réalisés sur les terres du GAEC GOEMAERE. La surface totale mise a disposition
est de 429, 31 ha située sur les communes de Saint-Michel, Watigny, Martigny, Saint-Martin-Rieux,
Logny-les-Abantons, Eparcy, Bucilly, Landouzy-la-Ville et Besmont dans le département de I'Aisne et
de Auge, Bossu-les-Rumigny dans le département des Ardennes.

Les épandages seront réalisés par le GAEC GOEMAERE grace a un épandeur a hérissons verticaux de
15 t et & une tonne a lisier de 11,5 m® munie d’une buse-palette.

Il est a noter qu’une partie des prairies ont été engagées dans une MAE avec interdiction de la

fertilisation azotée :

Figure 25 : Surface concernée par la MAE

N° ilot Surface engagée

dans la MAE (ha)
3 1,07
112 2,00
113 0,17
104 0,78
105 1,56
106 3,76
19 1,18
11 1,58
12 0,50
10 1,23
102 12,29
Total 26,12

Cette particularité sera prise en compte dans la partie concernée par le plan d’épandage.

Avenir Conseil Elevage — 5 avenue Frangois Mitterrand — 59400 CAMBRAI
-Mars 2018 -

40



GAEC GOEMAERE 41
Présentation de I'élevage et du projet

IV. CAPACITE TECHNIQUE ET FINANCIERE

A. CAPACITE TECHNIQUE

Les membres du GAEC GOEMAERE ont regu une formation agricole. Sébastien a repris la ferme en
2004 et dispose donc d’une grande expérience dans la conduite d’un élevage bovin.

La connaissance du milieu agricole et les capacités techniques des éleveurs ne sont pas a remettre en
cause. Les membres suivent les évolutions du métier en s’informant par le biais de la presse agricole
et de réunions d’informations et techniques organisées par les coopératives, Chambre d’Agriculture,
etc.

De plus pour s’assurer du bon fonctionnement de I'exploitation, les associés font appel a de nombreux
intervenants : I'agent comptable, les conseillers d’Avenir Conseil d’Elevage, le vétérinaire, etc.

B. CAPACITE FINANCIERE

La capacité financiere est établie a partir des documents comptables réalisés par le cabinet comptable
FCN THIERACHE. Les documents comptables des exercices 31/03/2017 et 31/03/2016 sont insérés en
annexe (uniguement disponible pour I'Administration).

Annexe 3 : Bilans comptables des exercices 2017 et 2016

1. Coiit global du projet

Le projet comprend plusieurs éléments :
- transformation des deux aires paillées en 54 logettes
- extension du bdtiment des vaches laitiéres : création de 63 logettes matelas avec fosse
sous caillebotis

Le batiment comprendra donc 213 logettes (96 existantes et 117 nouvellement créées) pour passer a
un effectif de 355 vaches laitieres (281 vaches productives et 74 vaches taries) d’ici 4 a 5 ans. Le co(it
de ces travaux s'élévent a 394 360 €.

2. Performances techniques et économiques

L'EBE comptable de I'exercice du 31/03/2017, aprés rémunération des associés, est de 122 357 €;
celui-ci est en hausse de + 77 977 € comparativement a I'exercice précédent. Cela s'explique en partie
par des meilleurs rendements en céréales (+ 424 000€ de chiffre d’affaires) mais a été impacté sur
I'atelier laitier par un incendie a I'été 2017. En effet, I'incendie a détruit une grande partie des stocks
de fourrage (foin, ensilage de mais, ensilage d’herbe) ce qui impacté le systéme d’alimentation. Le
chiffre d’affaires lait est en baisse de — 22 605 € en raison d’une baisse de production de — 50 000 litres
environ et d’un prix moyen du litre de lait en baisse de -6 € / 1000 litres.

Les résultats techniques et économiques s’améliorent depuis et tendent a se conforter pour les années
a venir.
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Au niveau financier, 'endettement global au 31.03.2017 est de 68 % en baisse de 8 points par rapport
a I'exercice précédent. Ce niveau d’endettement est un peu plus élevé que la moyenne mais tend a
diminuer ce qui est positif. Le fonds de roulement s’éléve a 1072 €/ha au 31/03/17 contre 945€/h au
31/03/16 et couvre 40 % des charges de I'exercice. Le bon niveau de fonds de roulement explique
I'absence de court terme bancaire, les dettes fournisseurs représentent quant a elles 25 % du total des
produits ce qui est satisfaisant. La situation financiére avant-projet est donc satisfaisante.

3. Projet en cours

Le GAEC a produit 1 600 000 litres de lait en moyenne sur les deux derniers exercices. Avec 281 vaches
productives et un niveau d’étable actuel a 7800 litres/vache, le GAEC devrait produire 2 200 000 litres
de lait en régime croisiére gréce a la rénovation et I'extension du batiment. Ce projet va étre financé
par emprunt bancaire sur 12 ans et générera un remboursement d’annuité d’environ 36 000€/an.

4. Conclusion

L’EBE supplémentaire potentiellement dégagé par le projet est d’environ 82 000 € ce qui permettrait
de faire face a la nouvelle annuité générée par le projet de 36 000€ et laisserait du disponible pour
conforter la situation financiére et assurer le renouvellement de I'outil de production.

L’analyse fait apparaitre une situation économique saine méme a minima. En effet, celle-ci ne prend
pas en compte I'augmentation de production consécutive a I'amélioration des conditions de logement
des animaux et des conditions de travail prévue dans le cadre de ce projet.

En conclusion, la situation financiére actuelle est saine, elle devrait se consolider dans les années a
venir et ainsi faire face aux aléas économiques et techniques.
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