PARTIE 1 : PRESENTATION DE
LELEVAGE ET DU PROJET







GAEC FORTRIE

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN ELEVAGE BOVIN LAIT

Localisation du site d'élevage et du stockage délocalisé
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Présentation de I'élevage et du projet

I.  PRESENTATION DE LELEVAGE DU GAEC FORTRIE

A. HISTORIQUE DE L’ELEVAGE

1991 : Installation de Laurent Fortrie sur la ferme familiale. Mise en place du GAEC FORTRIE.

2001 : Installation de la femme de M. Fortrie, Catherine Fortrie et départ en retraite des parents de
Laurent Fortrie.

Aujourd’hui, les éleveurs souhaitent régulariser les modifications réalisées sur leur site d’élevage.
Ceux-ci disposent de 2 000 000 L de lait a produire.

Annexe 1. extrait de K-bis, demande d’enregistrement pour une ou plusieurs ICPE

B. LOCALISATION DU SITE D’ELEVAGE ET DESCRIPTION DES ABORDS

1. Site d’élevage

L'élevage du GAEC FORTRIE se situe sur la commune de Dorengt dans le département de I’Aisne. Cette
commune se trouve a environ 8 km a vol d’oiseau au Nord-Est de Guise (voir la carte IGN de localisation
au 1/25 000°™).

Dorengt, fait partie de I'arrondissement de Vervins et du canton de Le Nouvion-en-Thiérache et de
I'Intercommunalité de la Thiérache du Centre.

D’apres le dernier recensement INSEE, la commune de Dorengt accueille 155 personnes. Le nombre
d’habitants sur la commune a augmenté de prés de 9 % entre 1999 et 2015.

Figure 2 : Evolution de la population et des logements de Dorengt

. Ensemble des Résidences ; No.mbre
Population B! d’habitant par
logements principales
foyer
1999 142 68 57 2,5
2010 157 74 65 2,4
2015 155 73 63 2,5

Le site d’exploitation est accessible par la D78. Un chemin communal puis un chemin d’exploitation
permettent ensuite d’accéder a I'élevage. Les parcelles cadastrales concernées par le site sont situées
sur la commune de Dorengt (parcelles n°20 ; 178 ; 180 ; 181 ; 184 ; 186 de la section B).

La carte de situation localisant I'élevage dans un rayon de 200 m montre que celui-ci est entouré de
parcelles agricoles. Une seule habitation est présente dans ce rayon : celle des exploitants (voir plan
inséré ci-apres).

Compte-tenu de son isolement, le site est invisible depuis les voies de circulation (voir Description de
I’élevage dans son environnement proche).
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2. Site de stockage des effluents

L’élevage dispose d’un site de stockage délocalisé des effluents sur la commune de La Neuville-les-
Dorengt. Cette commune est elle aussi située dans le département de I'Aisne a environ 9 km a vol
d’oiseau au Nord-Est de Guise (voir la carte IGN de localisation au 1/25 000°™).

La Neuville-lés-Dorengt, fait partie de I'arrondissement de Vervins et du canton de Le Nouvion-en-
Thiérache et de I'Intercommunalité de la Thiérache du Centre.

D’apres le dernier recensement INSEE, la commune accueille 388 personnes. Le nombre d’habitants
sur la commune a augmenté de prés de 11 % entre 1999 et 2015.

Figure 3 : Evolution de la population et des logements de La Neuville-lés-Dorengt

. Ensemble des Résidences , No.mbre
Population .. d’habitant par
logements principales
foyer
1999 348 158 135 2,6
2010 385 161 147 2,6
2015 388 168 151 2,6

Le site est accessible par la D781 ou la D284. La parcelle cadastrale concernée par le site est située sur
la commune de La Neuville-Lés-Dorengt (parcelle n°211 la section Al).

La carte de situation localisant le stockage dans un rayon de 200 m montre que celui-ci est entouré de
parcelles agricoles. Néanmoins, celui-ci est situé a proximité d’un lieu-dit (La Juniére). C'est ainsi que
16 tiers sont présents dans ce rayon.

Le site est visible depuis les voies de circulation (voir Description de I'élevage dans son environnement
proche).

C. PRESENTATION DES ACTIVITES

1. Cultures

Le GAEC FORTRIE dispose de 121,71 ha de surface cultivée. Sur la campagne 2017/2018, I'assolement
est le suivant :

Fiqure 4 : Assolement sur la campagne 2017/2018

CULTURES SUREACE en ha RENDEMENT (qgx pour les céréales, t pour les fourrages)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | REFERENCE ELEVAGE
Blé tendre d’hiver 11,54 85 104 48 102 81 89 gx
Mais ensilage 32,75 18 18 18 16 18 18t
Prairie permanente 74,48 8 8 8 8 8 8t
Prairie temporaire 2,38 10 10 10 10 10 10t
Bande tampon 0,56 - - - - - -
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2. Elevage
Figure 5 : Effectif du GAEC FORTRIE — Situation existante

Atelier d!“a:?:;x ':::‘:LZ:: Aire de circulation Exi:,cl::::;on
VL Vaches laitiéres 270 Logettes sciure Couloir caillebotis systéme lisier /
AP_TARIES Vaches laitiéres 20 Aire paillée Couloir caillebotis /
LOG T Vaches laitiéres 10 Logettes Couloir raclé systeme lisier /
LOG_G Génisses 1 a 2 ans 100 Logettes Couloir raclé systeme lisier /
AP_G1 Taureau 1 Aire paillée Aire paillée /
AP_G2 Génisses 0a 1an 50 Aire paillée Aire paillée /
VX Veaux 50 Aire paillée Aire paillée /

D. MAIN D’CEUVRE

Figure 6 : Main d’ceuvre

Prénom, Nom Adresse Formations et expérience Fonction
Laurent FORTRIE Dorengt BTSA, 27 ans d’expérience Alimentation, champs
Catherine FORTRIE Dorengt BTA, 17 ans d’expérience Robot
Benjamin LEFEVRE Petit-Fayt BTA + CS lait Champs, robot
Valentin Godbille Wignehies BTA, apprenti BTS ACSE Champs, robot

Laurent et Catherine FORTRIE sont cogérants. Benjamin LEFEVRE est salarié. Valentin Godbille est un
apprenti.

Annexe 2 : Diplomes des éleveurs
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II. DESCRIPTION DE LELEVAGE ACTUEL

== =

A. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Les plans de masse, insérés en pages suivantes, montrent la disposition des différents batiments et des
réseaux.

1. Site d’élevage

Le site d’élevage est composé de :
- Un batiment d’élevage,
- Un batiment accueillant les vaches taries en bonne saison, de la paille, du matériel et des
copeaux de bois pour la chaudiére
- Une préfosse, une fosse circulaire extérieure,
- Neufsilos,
- L’habitation de M. et Mme Fortrie et un garage.

a. Structures des bdtiments

«»» Batiment d’élevage

Au niveau des vaches laitiéres, cette partie de batiment correspond a un modele hollandais (batiment
serre) : la charpente est légére et en métal, la toiture est réalisée en toile et les murs sont montés en
préfabriqué béton. Les longs pans sont constitués de filets brise-vents automatiques.

Au niveau des génisses en aire paillées, les matériaux sont plus classiques : la charpente métallique, la
toiture est en fibrociment, les longs pans sont en murs parpaing et téle. Les pignons sont également
en métal. Une exception tout de méme : la partie des vaches taries et des génisses pleines est en bois
de toute part.

«» Batiment des vaches taries

Ce batiment est composé d’une charpente métallique, toiture en fibrociment, pignons métalliques. Les
longs pans sont couverts ce qui permet de stocker du matériel et de la paille c6té Ouest et d’avoir la
possibilité de loger des vaches taries en bonne saison coté Est.

7

< Description des logements des animaux

Le batiment d’élevage accueille :
- 272 places en logettes sciure et couloir caillebotis,
- 20 places pour vaches laitiéres sur aire paillées : convalescence, pré-vélage et vélage,
- 10 places pour vaches laitiéres et 100 places pour génisses de 1 a 2 ans sur logettes et couloir
raclés,
- 75 places pour génisses de 0 a 1 an sur aire paillée,
- 25 places pour veaux en nurserie.

Les couloirs sont raclés une fois par jour au tracteur. Les aires sont paillées tous les jours. Le paillage
des aires paillées des vaches et des génisses ainsi que celles de la nurserie est réalisé a la main.
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2. Site de stockage délocalisé

Le site n’est constitué que d’une fumiére de 400 m? et d’une fosse de 25 m3.

B. GESTION DE L’AMBIANCE DES BATIMENTS

La ventilation de I'ensemble des batiments est réalisée de fagon statique.

L'évacuation de I'humidité vers I'extérieur permet de garder une atmosphére saine. Il n’y a pas de
Gestion des eaux pluviales.

C. CONSOMMATIONS

1. Eau

Le site d’élevage des vaches laitieres est alimenté par un forage. En sécurité, I'élevage dispose d’un
compteur SAUR.

Le forage a été réalisé en 1991, fait 22 m de profondeur pour un débit de 5 m3/h. La téte de forage est
protégée par un caveau étanche et fermé a clé. Le réseau est également équipé d’un clapet anti-retour

et d’un compteur volumétrique. Le GAE FORTRIE réalise une analyse d’eau par an (voir Annexe 9).

La consommation en eau de I'élevage est de 11 000 m3 par an.

2. Electricité

L'électricité sert a I'éclairage, au fonctionnement des différents moteurs et pompes des robots et du
systeme de refroidissement du tank a lait. Environ 100 000 kWh sont consommés sur 'année.

3. Fioul
Le fioul utilisé pour faire fonctionner les moteurs des engins motorisés est stocké dans deux cuves a

fioul de 5 m*. Ces cuves sont munies d’une double paroi. La consommation de I'élevage est d’environ
17 000 litres/an.

D. GESTION DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales tombant sur les batiments sont récupérées via un réseau de gouttiéres avant d’étre
dirigées vers un fossé présent a proximité des sites (voir sur les plans de masse).
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E. GESTION DES PRODUITS STOCKES

1. Stockage d’aliments et de paille

Les aliments humides sont stockés dans 9 silos.
Les aliments secs sont stockés dans des silos pour environ 120 t.
La paille, le foin et les copeaux de bois sont stockés dans le batiment des vaches taries pour un volume

de 550 m3.

2. Stockage divers

Figure 7 : Tableau récapitulatif des produits stockés

Produits stockés sur le site

Quantité maximale

Lieu de stockage

stockée
Fuel 10000 L 2 Cuves double paroi de 5000 L
Cadavres 1 Dalle bétonnée

Baches plastiques, ficelles, films
d'enrubannage et les déchets banals (papiers,

Triés et stockés sur I'exploitation, a I’abri des tiers

cartons)
. Dans une poubelle avec ramassage des
Cartons Moins de 10 kg P .. & grdures
ménageres
Ferrailles 50 kg Dans un bac de 200 L
Huile de vidange 200 L Atelier
Médicaments stockés dans une armoire fermée a clé
Médicaments 10 kg e r €
spécifique.
P its d’hygiéne, désinfection et nettoyage ) . )
Vegits et b Yag 3001 A I'abri des tiers. Dans la laiterie

(machine a traire)

Produits phytosanitaires

Pour 12 ha de céréales
et 35 ha de mais

Local phytosanitaire aux normes : fermé a clé, aéré et
ventilé, et réservé a ce seul usage.

Produits de dératisation et contre les mouches 1kg Local phytosanitaire
Pneus - Aucun stockage
Fumier de bovin non susceptible d’écoulement 493 t Fumiére/Champs
Autres Fumiers 126t Fumiére
Fosse tampon : 275 m® utiles
Fosse aire paillée : 145 m3 utiles
Lisier Max 7 693 m3 Fosse sous caillebotis VL : 5 648 m?3 utiles

Fosse circulaire non couverte : 1600 m? utiles
Fosse a purin : 25 m3 utiles

Tous les déchets produits sur I'exploitation sont triés, stockés et éliminés via une filiere agréée, un
organisme compétent, ou bien stockés sur I'exploitation dans I'attente de trouver une filiere de
recyclage. Aucun déchet n’est brilé, enfoui ou jeté dans le milieu naturel (voir justification des articles
33 et 34).

Ainsi, ces déchets ne constituent pas des agents dangereux pour les populations puisqu’ils sont
utilisés et stockés en toute sécurité.
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F. GESTION DES EFFLUENTS

1. Stockage des effluents liquides

Le lisier produit par les vaches laitiéres est directement stocké dans une fosse présente sous caillebotis
De 5 648 m* utiles. Les eaux de nettoyage des robots sont également stockées dans cette fosse. Une
fosse de 145 m3 utiles est également présente au niveau de 'atelier vaches laitiéres.

Le lisier produit par les génisses pleines et les vaches taries est raclé quotidiennement et stocké dans
une fosse présente en bout de batiment ayant pour capacité 275 m? utiles. Afin de compléter ce
stockage, le lisier peut étre renvoyé dans une fosse circulaire non couverte de 1600 m? utiles.

Enfin, le purin provenant de I'écoulement des fumiers présents sur la fumiére est collecté par une fosse
de 25 m? utiles.

Sur le site des vaches laitieres 7 693 m? utiles sont donc disponibles pour le stockage des effluents
liquides.

2. Stockage des effluents solides

Les fumiers non stockables au champ sont stockés sur une fumiére de 400 m2.
Les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement produits sur les aires paillées peuvent étre
stockés au champ.

3. Valorisation

Les effluents produits sur I'élevage sont valorisés sur les terres du GAEC FORTRIE.

Les effluents solides sont épandus grace a un épandeur a hérissons verticaux de 12 t tandis que les
effluents liquides sont épandus grace a une tonne a lisier de 20 m3 et une 2™ de 16 m3 munie d’une
buse-palette.
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G. DESCRIPTION DE L’ELEVAGE DANS SON ENVIRONNEMENT PROCHE

1. Site des vaches laitieres

® £arl Fortrie Laurent

Figure 8 : Localisation des prises de vue, site des vaches laitiéres
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Figure 9 : Photo1, Vue Nord depuis le chemin d’exploitation

Figure 10 : Photo2, Vue Sud
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3. Site de stockage

Figure 12 : Localisation des prises de vue, site de stockage délocalisé
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Figure 13 : Photo 1, Vue Est,

Figure 14 : Photo 2, Vue Nord-Est,
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II1.

DESCRIPTION DU PROJET D’ELEVAGE

A. MOTIVATIONS PAR RAPPORT AU PROJET

Le projet permettra a I'élevage de pérenniser I'activité d’élevage du GAEC FORTRIE et d’étre en regle
avec la réglementation.

B. DESCRIPTION DES NOUVELLES INSTALLATIONS

Aucun changement n’aura lieu. Le projet ne comprenant qu’une régularisation et une augmentation
d’effectif des vaches laitieres.

Figure 15 : Effectif du GAEC FORTRIE — Situation future

Atelier I’\|0|.11bre Nature du Aire de circulation Ex@rdes non
d’animaux couchage couvert

VL Vaches laitieres 270 Logettes sciure Couloir caillebotis systéme lisier /
AP_TARIES Vaches laitiéres 20 Aire paillée Couloir caillebotis /
LOG_T Vaches laitieres 10 Logettes Couloir raclé systéme lisier /
LOG_G Génisses 1a 2 ans 100 Logettes Couloir raclé systéme lisier /
AP_G1 Taureau 1 Aire paillée Aire paillée /
AP_G2 Génisses0alan 50 Aire paillée Aire paillée /
VX Veaux 50 Aire paillée Aire paillée /

Les effectifs demandés dans le cadre de cette demande sont donc de 300 vaches laitiéres et sa suite.
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1. Production

C. GESTION DES EFFLUENTS

Grace au logiciel DEXEL et a la méthode prévue par la circulaire du 20 décembre 2001 la quantité des
effluents produits a pu étre calculée.

Figure 16 : Calcul des rejets en éléments N, P, K

Mois par mode de Normes par animal .
Catégories Effectifs I:gement (kg;J an)* Rejets totaux (kg/an)
L F Pat. N P K N P K
Ba_Vaches laitieres 270 8,4 3,6 91,00 | 39,00 | 133,00 24570 | 10530 | 35910
Ba_Vaches laitieres 20 8,4 3,6 91,00 | 39,00 | 133,00 1820 780 2660
Ba_Vaches laitiéres 10 8,4 3,6 91,00 | 39,00 | 133,00 910 390 1330
Bf_Génisses > 2 ans 20 5 7 54,00 | 25,00 | 86,00 1080 500 1720
Be_Génisses 1-2 ans croissance 100 5 7 42,50 | 18,00 | 68,00 4250 1800 6800
Bd_Génisses <1 an 100 12 25,00 | 8,00 | 38,00 2500 800 3800
Bi_Males > 2 ans 1 5 7 73,00 | 34,00 | 109,00 73 34 109
*Réf. Programme d'action national applicable en zone vulnérable aux nitrates
Total | 35203 | 14834 | 52329 kg

Apres projet, les animaux produiront :
- 35203 kg d’azote dont 23 799 kg maitrisables,
- 14 834 kg de phosphore dont 9 936 kg maitrisables.

Dans le cadre de I'analyse des capacités de stockage des effluents de I'élevage, les jus de silos et le
volume engendré par les eaux pluviales tombant sur les ouvrages de stockage non couverts ont été
pris en compte dans les calculs.

Figure 17 : Composition et quantité d’effluents produits par les animaux

Teneurs Production* Total
Effluent

N P K m3out N P K
Lisier 3,69 | 1,58 | 4,47 5601 20662 | 8862 | 25062

Eaux lavage robots 0,00 | 0,00 | 0,00 1274 0 0 0

Eaux de pluies sur les ouvrages de stockage 0,00 | 0,00 | 0,00 392 0 0 0

Autres fumiers 4,82 | 2,06 | 7,04 126 607 260 887

Fumier non susceptible d'écoulement 5,15 | 1,66 | 7,83 493 2530 | 814 | 3845
Restitution paturage 11404 | 4898 | 22534

* La quantité des effluents produits a été calculée par méthode DEXEL.

Total | 35203 [ 14834 [ 52329 | kg

Les éléments présentés dans le tableau ci-dessus donnent une indication de la teneur des engrais de
ferme en éléments fertilisants.
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Figure 18 : Effluents a gérer sur le plan d’épandage

Teneurs Production* Total
Effluent
N P K m3out N P K
Lisier dilué 2,84 | 1,22 | 3,45 7267 20662 | 8862 | 25062
Autres fumier 4,82 | 2,06 | 7,04 126 607 260 887
Fumier non susceptible d'écoulement 5,15 | 1,66 | 7,83 493 2530 | 814 | 3845
Restitution paturage 11404 | 4898 | 22534

* La quantité des effluents produits a été calculée par méthode DEXEL.

Total |35203 | 14834 | 52329 | kg

La teneur des effluents est calculée grace au DEXEL : Pour chaque type d’effluent produit, la quantité
d’azote excrétée en batiment pour les différents ateliers est additionnée et le résultat est divisé par
le volume (ou le tonnage) d’effluent concerné produit sur I'élevage.

Annexe 3 : DEXEL

2. Stockage

Aucune modification ne sera réalisée sur les ouvrages de stockage des effluents.

Ainsi pour les effluents liquides I'élevage dispose de 7 693 m? utiles de stockage. La capacité de
stockage des effluents liquides aprés projet est donc de plus de 8,8 mois (voir détail du calcul en
Annexe).

Pour les effluents solides non stockable au champ, la capacité de stockage des effluents solides apreés
projet est de plus d’un an (voir détail du calcul en Annexe).

Les capacités de stockage disponibles sur le site sont largement supérieures a celles demandées dans
le cadre de la réglementation en vigueur en zone vulnérable. Celle-ci permettra au GAEC de stocker
la totalité de la production annuelle sur le site d’élevage et de les gérer dans de bonnes conditions
environnementales.

3. Valorisation

La surface totale mise a disposition est de 328,31 ha située sur les communes de Dorengt, La Neuville-
lés-Dorengt, Esquéhéries, Etreux et Leschelles.

Les effluents produits sur I'élevage sont valorisés sur les terres du GAEC FORTRIE et celles de Arnaud
VANHOUTTE et de Ludovic VANHOUTTE. Des conventions ont été signées avec ces deux derniéeres
exploitations.

Les effluents solides sont épandus grace a un épandeur a hérissons verticaux de 12 t tandis que les
effluents liquides sont épandus grace a une tonne a lisier de 20 m? et une 2°™ de 16 m* munie d’une
buse-palette.
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V. CAPACITE TECHNIQUE ET FINANCIERE

A. CAPACITE TECHNIQUE

Les membres du GAEC FORTRIE ont regu une formation agricole. Laurent FORTRIE est titulaire d’une
maitrise en élevage bovin et porcin. Catherine FORTRIE dispose d’un Brevet de Technicien Agricole.
Ceux-ci ont repris la ferme en 1991 et disposent donc d’une grande expérience dans la conduite d’un
élevage bovin.

La connaissance du milieu agricole et les capacités techniques des éleveurs ne sont pas a remettre en
cause. Les membres suivent les évolutions du métier en s’informant par le biais de la presse agricole
et de réunions d’informations et techniques organisées par les coopératives, Chambre d’Agriculture,
etc.

De plus pour s’assurer du bon fonctionnement de I'exploitation, les associés font appel & de nombreux
intervenants : 'agent comptable, les conseillers d’Avenir Conseil d’Elevage, le vétérinaire, etc.

B. CAPACITE FINANCIERE DU DEMANDEUR

La capacité financiere est établie grace aux documents établis par le centre de gestion CERFRANCE
Aisne.

1. Objet

La présente étude a pour objet de déterminer si le GAEC FORTRIE, exploitant a LES WATTINES 4 02450
DORENGT a les capacités financiéres a exploiter 300 vaches laitiéres.

2. Contexte

Le GAEC est constitué de deux associés : madame FORTRIE Catherine et monsieur FORTRIE Laurent. I
emploie 1 salarié permanent.
Aujourd’hui, I'élevage souhaite présenter une demande d’enregistrement pour 300 vaches laitiéres.

Le GAEC se situe dans la petite région naturelle de la « Thiérache du Centre ». Les sols sont profonds
et leur permettent de produire des cultures a bons potentiels et des fourrages a rendements élevés.

Les capacités de production sont les suivantes :
- 121,72 hade SAU
- Dont 74,33 ha de prairies permanentes
- Le GAEC produit 1 913 608 litres pour la coopérative LAITNAA.

3. Performance technique

La performance technique du GAEC FORTRIE peut-étre jugée par sa capacité a faire de la marge brute
par 1000I de lait. Voici la comparaison de la marge de I'atelier lait avec les moyennes de groupe
d’Avenir Conseil Elevage :
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Figure 19 : Comparaison de la MB du GAEC FORTRIE avec les moyennes d’ACE

Années MB en €/1000I du GAEC Groupe de référence ACE
2014 237 231
2015 238 217
2016 206 188
2017 178 177
2018 241 217
Moyenne 220 206

Ce critere détermine la capacité du GAEC FORTRIE a valoriser ses produits et a produire au moindre
co(it. Le résultat marge brute du GAEC est toujours au-dessus de la référence. Il exprime leur bonne
maitrise technique dans la durée.

4. Efficacité technico économique

En production laitiére, le critére EBE/Produit permet d’évaluer la part du produit transformer en EBE.
En voici I’évolution depuis 5 ans :

Figure 20 : ratio EBE/Produit
2015 2016

25% 28%

2017
29%

2018
42%

2014
34%

Cloture au 30/04
GAEC FORTRIE

L’'objectif est d’étre supérieur a 30%. Ce critére est, pour le GAEC, en moyenne sur les 5 derniéres
années, supérieur a I'objectif. Cependant, en exploitation spécialisée, les années de crise laitiere ont
marqué les comptabilités, ce qui est le cas également pour le GAEC.

5. Situation de trésorerie

La situation de trésorerie peut se mesurer selon le critéere fonds de roulement. Le fonds de roulement
représente les ressources de moyen et long terme dont I'entreprise dispose pour financer son activité.
Autrement dit, le fonds de roulement désigne les fonds disponibles a I'entreprise pour financer son
activité productive et ses investissements a plus long terme. Il doit étre positif.

Figure 21 : Fonds de roulement

Cloture au 31/03

2014

2015

2016

2017

2018

GAEC FORTRIE

52997 €

-41 870 €

-47 939 €

730 €

124 536 €

Aprés deux années négatives, en 2015 et 2016, le fond de roulement redevient positif est largement
excédentaire en 2018. La trésorerie du GAEC FORTRIE s’assainie. Il doit continuer a augmenter pour
atteindre, demain, 40% des charges courantes (15% aujourd’hui).

6. Situation financiére

Il est important de déterminer la capacité des exploitations a faire face a leurs engagements futurs,
notamment les besoins privés de la famille et les annuités de remboursements des préts existants.

Il faut noter que la demande ‘autorisation d’exploiter 300 VL n’entraine aucun investissement
(construction ou installation) supplémentaire. Les batiments et installations actuels sont suffisamment
dimensionnés pour accueillir 300 VL.
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L’EBE potentiel est déterminé a partir de la moyenne des EBE sur 5 ans en écartant les extrémes.

Figure 22 : EBE potentiel

Cléture 2014 2015 2016 2017 2018
GAEC FORTRIE 198 K€ 149 K€ 176 K€ 195 K€ 342 K€
EBE potentiel 189 K€

L'EBE potentiel de 189 000 € ou 1600 €/ha est trés au-dessus des chiffres observés pour des
exploitations comparables. Cela traduit une trés bonne capacité a valoriser les sols et le potentiel de
I'élevage. Cependant, I'évolution positive récente de I'EBE est due a 'amélioration de la conjoncture
et de I'augmentation des volumes livrés (1 160 000 | en 2014 pour 1 900 000 en 2018).

Pour faire face aux aléas il faut prévoir 15% de marge de sécurité. Les besoins privés sont estimés &
2000 € mensuels par associé soit 48 000 € par an.

En ajoutant I'échéancier d’annuités actuellement connues, on arrive au tableau de financement
prévisionnel suivant :

Figure 23 : Calcul des besoins

Années 2019 2020 2021 2022 2023
Besoins privés des 48 000 € 48 000 € 48 000 € 48 000 € 48 000 €
exploitants
Annuités du GAEC 152 000€ | 151000¢€ 151 000 € 151 000€ | 151000¢€
FORTRIE
Marge de sécurité 35000 € 35000 € 35000 € 35000 € 35000 €
Total des besoins 235000€ | 234000€ | 234000 € 234 000€ | 234000 €

Ainsi les besoins sont toujours inférieurs a I'EBE potentiel de 189 000 € et cela avant 'augmentation
significative de la production. En effet, le dernier EBE (2018), couvre largement les obligations de
prélévement et de remboursement.

Le GAEC FORTRIE met tout en ceuvre pour assurer sereinement la viabilité de ses installations. Les
performances technico économiques sont au-dessus des objectifs et il a montré sa capacité a
dégager des ressources financiéres suffisantes pour faire face aux besoins familiaux et aux annuités
des exploitations ses derniéres années.
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