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Annexe 6 Schéma précisant les comportements au feu de la structure et des murs

6a - Batiment teillage
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6b — Batiments de stockage paille et Presse ANAS
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6¢ — Batiments de stockage Produits Finis
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6d — Batiment de stockage C (cellules C1-C2-C3)
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6e — Batiment de stockage D (cellules C4-C5-C6) extension future
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Promistyl® S1000 Arceuoﬂn?

Panneau sandwich laine de roche

3 : Emboitement
Nervuré Micronervuré i Linéa 100 Fixations cachées

F Laine de
mﬁorme au Dy,
en vigueur Pieces de

’ finitions
A
s S
SUction

Esthétique

Le petit <+

Largeur utile: 1 000 mm Avec une réaction au feu Euroclasse

A2-51.d0, ce panneau offre une

solution esthétique gréce a ses fixations

nominale cachées et finitions variées, tout en
répondant parfaitement a I'exigence
d'incombustibilité de vos batiments.

Epaisseur

Largeur hors tout : 1 046 mm

Réalisable aussi en largeur 300 mm : n'hésitez pas a nous consulter

Caractéristiques du panneau Epaisseurs nominales du panneau {(mm)

Epaisseurs 240 et 300 mm hors DTA 60 80 100 120 150 200 240 300
Epaisseur parement extérieur / intérieur (mm) 0,63/0,50
Minimale - Toutes épaisseurs : 2 500

Maximale — De 603 150 mm: 13 500
Maximale — De 200 3 300 mm . 12 000

Dimensionnelles Longueur hors tout (mm)
en fonction de I'épaisseur du panneau

3 Aspects parement extérieur Nervuré - Micronervuré - Lisse - Linéa 100
Esthétiques — -
Aspects parement intérieur Nervuré - Lisse
Pondérales (kg/m?)  Ex. en épaisseurs standard 0,63 / 0,50 mm 15,90 ‘i8,1_0_ 19,50 21,60 24,50 29,60 33,50 2950
*‘Eéaeho'n at: f?’&: fUratiasees seton NF EN 13501-1 A2-51,d0 géwmarw‘ij |
T Resistance thermique R (it kW' o= 1,52 200 234 280 460 550 6,80
Thermiques Transmission thermique Uc (W/m<K) mmm-
Déperdition linéique w (W/m.K} 0,039 0,013 0,013 0,009 O ,006 O 003 0,002 O.BG'I
Coefficient de déperdition surfacique (W/m2.K) Cf. Formule de calcul page 9
Pression Dépression
4 Pa 50 Pa 4 Pa 50 Pa
0,047 0,193 0,062 0,189
Laine de roche Masse volumique (kg/m?) 100 (-10/+15)

. Valeurs pour épaisseur 80 mm (m3/h/m?}
Etanchéité a 'air Rapport CSTB n® CLO6-26000047
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Promistyl® ST1000 Arce.oﬁ

Panneau sandwich laine de roche

Tableau d’utilisation

Charges maximales admissibles en daN/m? en fonction des portées d'utilisation et des fixations pour épaisseurs de parements
0,63 mm/ 0,50 mm.

Valeurs valables uniquement pour des fixations dont la résistance caractéristique a I'arrachement Pk/ym de 193 daN en 2 appuis
et 226 daN en 3 appuis.

Panneau + plaquettes de répartition et fixations Portée Panneau + plaguettes de répartition et fixations

. . n m . . 1
Epaisseurs nominales de I'ame (mm) (m) Epaisseurs nominales de I'ame (mm)

80 100 120 150 2004300 80 100 120 150 2003300
Pression 243 | 281 214 | 280 255 Pression
Dépression 131 138 123 141 141 Dépression
Pression 209 243 183 236 221 Pression
Dépression 118 122 111 122 122 Dépression
Pression 184 214 ' 160 | 204 195 Pression
Dépression 109 110 101 103 103 Dépression
Pression 164 191 A7 VoSN RS Pression
Dépression 100 100 93 94 94 Dépression
Pression 147 172 127 159 158 } Pression
Dépression 92 92 86 86 86 Dépression
Pression 124 | 157 ] 115 143 144 Pression
Dépression 85 85 79 79 79 Dépression
Pression 123 144 104 | 129 | 132 Pression
Dépression 79 79 74 74 74 Dépression
Pression 111 133 96 118 122 Pression
Dépression 73 73 69 69 69 Dépression
Pression 102 124 } 88 109 114 Pression
Dépression 69 69 65 65 65 Dépression
Pression 94 116 81 101 106 Pression
Dépression 65 65 61 61 61 Dépression
Pression 108 93 100 Pression
Dépression 61 57 57 Dépression
Pression 102 87 94 Pression
Dépression 58 54 54 Dépression
Pression 96 84 89 Pression
Dépression 5 52 52 Dépression
Pression 83 81 B4 Pression
Dépression 52 49 49 Dépression
Pression 83 78 80 Pression
Dépression 50 47 47 Dépression
Pression 78 75 76 Pression
Dépression 48 44 45 Dépression
Pression 73 73 72 Pression
Dépression 46 42 43 Dépression
Pression 68 69 Pression
Dépression 44 41 Dépression
Pression 65 Pression
Dépression 42 Dépression
Pression 61 Pression
Dépression 41 Dépression
Pression 58 Pression
Dépression 39 Dépression
Pression 55 Pression
Dépression 38 Dépression
Pression ; Pression
Dépression Dépression

Les fixations validées en fonction des zones de sismicité figurent en introduction, partie sismique, tableau 2B page 13.

Panneaux de bardage Arcetoriittal Construction France | 31



A=

ArcelorMittal

Référentiels normatifs & caractéristiques des panneaux de bardage

Nos tableaux d’utilisation sont élaborés sur la base des normes suivantes :

*Promisol® S900, Promisol® $1000, Promisol® V1150, Promisol® T1000, Archisol®, Promistyl® S & Promistyl® vV
Contraintes admissibles selon régles NV65 modifiées de 2009

* Agnios®, Effistos®, Taranos® & Vulcanos®
Eurocodes vent selon référentiel NF EN 1991-1-1-4 + annexe nationale et modificatifs

Mise en ceuvre :

*Promisol® S900, Promisol® S1000, Promisol® V1150, Promisol® T1000 & Promisol® F
Selon recommandations professionnelles RAGE pour Bardage en panneaux sandwich & deux parements en acier
et ame polyuréthane de décembre 2014

“~ *Promistyl® S, Promistyl® V, Frigotherm®, Taranos®, Vulcanos® & Agnios®
Selon DTA

*Effistos®
Pas de référentiel. Consultez-nous

Caractéristiques du matériau de base :

*Nuance d’acier
Selon norme NF EN 10346

> Promisol® $900, Promisol® $1000, Promisol® V1150, Fromisol® T1000, Promisol® F & Frigotherm® :
5320GD

> Promistyli® S, Promistyl® V & V acoustique : $350 GD
> Taranos®, Vulcanos®, Agnios® & Effistos® : $280 GD
*Type de protection:

> Acier revétu : référence normative NF EN 10346, ETPM ZMevolution® et NF P 34-310
> Acier revétu prélaqué : référence normative ETPM ZMevolution®, NF P 34-301 et NFEN 10169+A1

Pour vous repérer dans les fiches produits

Les avantages & caractéristiques de nos panneaux sont identifiables comme suit :

0 Adapté ala
{ o rénovation
LA P &

tanchéifs Performance ; 2 “
Efanchéite Esthétique

Mousse PR h atair au feu Coupe feu Facile @ poser

En option et/ou sous réserve de vérification des contraintes de I'ouvrage :

Atmosphére

Fixations Piéces de
finition

= Courtes
hygrométrie longueurs

contrélee &l %

6 ' Panneaux de bardage Arcelorhittal Construction France




IE1C1 )

Ern c Ingén . .
clence Gonception Ingénlerle Dossier de demande d’Enregistrement

Construction d'une usine de teillage de lin et de batiment de stockage
ZAC d'activités du Griffon - 02 000 LAON

6g — Documentation technique du classement au feu de toiture/couverture

w Joan Deesek

LIS - TRANSPORTS - LOCATION

Dossier n® ECI-06B-2020-Version Modifiée du 20 Février 2020



N/ warringtonfiregent
global safety

Rapport de classement pour les
toitures/couvertures de toiture exposées
au feu extérieur n°® 17841C

Possesseur du rapport de classement
Soprema SAS
14, Rue de Saint-Nazaire CS 60121
67025 Strasbourg Cedex
France

Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué a la
toiture/couverture de la toiture « SOPRAFIX HP + SOPRALENE
FLAM 180 AR FE » conformément aux modes opératoires donnés
dans la norme EN 13501-5:2005+A1:2009: Classement au feu des
produits et éléments de construction — Partie 5: Classement utilisant
des données d'essais au feu des toitures exposées a un feu
extérieur: Essai 3: Méthode avec brandons enflammés, vent et
chaleur rayonnante supplémentaire.

Ce rapport de classement comprend 7 pages

e :3
- 90|f WFRGENT nv - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent - Belgié o, EB
t: +32924377 50 - f: +329 243 77 51 - e: info@wfrgent.com o/l el LAC
BTW/VAT/TVA: BE0870.418.414 - Ondernemingsnummer: RPR GENT 06870.418.414 -
WFRGENT nv is een spin-offbedrijf van de Universiteit Gent, voorheen Laboratorium voor Aa ding der Brandstoffen en Warmteoverdracht - Afdeling Brandveiligheid

WEFRGENT nv is a spin-off company from the University of Ghent, previously the Laboratery for Heat Transfer and Fuel Technology - Fire Safety Division
WFRGENT sa est une compagnie spin-off de I'Université de Gand, autrefois le Laboratoire pour 'Emploi des Combustibles et la Tr ission de la Chaleur - Division Sécurité Incendie
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1. DESCRIPTION DE LA TOITURE / COUVERTURE DE TOITURE

Cette description est basée sur l'information fournie par le commettant.

— | Valeur nominale

SUPPORT
Panneau de particules agglomérées (680 kg/m?, 19 mm, non traité

Matériau par un additif résistant au feu), selon § C.3.3.2. de la norme
CEN/TS 16459 :2013. Support  non-standard  selon
EN 13501-5 :2005+A1 :2009

PARE VAPEUR

Matériau Pare-vapeur bitumineux autocollant

Nom commercial SOPRAVAP STICK S 16

Fabricant / Fournisseur Soprema SAS

Armature (matériau + g/m?) Grille de verre + voile de verre, 80 g/m?

Epaisseur (mm) 1,6

Masse par unité de surface (g/m?) 1753

Ignifugeants Non

Fixation Autocollé sur le support

] Euroclasse E, selon rapport du CREPIM n° 339/15/309A du
Réaction au feu selon EN 13501-1 231212014

COUCHE ISOLANTE

Matériau Laine minérale (sans parement)
Nom commercial Rockacier B Nu
Fabricant / Fournisseur Rockwool

Matériel de support/parement (g/m*)

Pas de parement

Epaisseur (mm) 50
Masse volumique (kg/m®) 135
Ignifugeants Non
Fixation Mécanique

Type + nombre de fixation (charactére des
vis/plaque de répartition de la pression,...)

Fixation plastique ETANCOPLAST HP @ 40 mm + Rondelle
métallique de répartition @ 70 mm + vis métallique

Réaction au feu selon EN 13501-1

Euroclasse A1 selon certificat ACERMI n° 04/015/295 du
1/01/2015

WFRGENT nv is een spin-off bedrijf van de Universiteit Gent, voorheen Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht - Afdeling Brandveiligheid

WEFRGENT nv is a spin-off campany from the University of Gent, previously the Lahoratery for Heat Transfer and Fuel Technology - Division Fire Safety

WFRGENT sa est une compagnie spin-off de I'Université de Gand, autrefois le Laboratoire pour I’Emploi des Comk

ibles et fa Tr

ion de la Chaleur - Division Sécurité Incendie
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COUVERTURE DE TOITURE

1.1 Premié_:_e-_couche

Etancheite bitumineuse SBS avec sable en dessous

Matériaud ]

SOPRAFIX HP

'Fabricant / Fournisseur

SOPREMA SAS

Armature (matériau + g/m?)

Polyester non-tissé de 140 g/m* stabilisee

Epaisseur (mm) 2,6
Masse par unité de surface (g/m?) 3365
Masse par unité de surface (g/m?) de 269

la finition minérale

Ignifugeants Non
Fixation Mécanique

Type + nombre de fixation (charactere des
vis/plaque de répartition de la pression,...)

Fixation mécanique tous les 25 cm , fixation plastique
ETANCOPLAST HP @ 40 mm + vis métallique

1.2 Couche supérieure

Matériau Etancheité bitumineuse (bitume élastomére SBS)
Nom commercial SOPRALENE FLAM 180 AR FE

Fabricant / Fournisseur Soprema SAS

Armature (matériau + g/m?) Polyester non tissé de 180 g/m?

Epaisseur (mm) 3,1 (sur galon)/ 3,8 (sur ardoise)

Masse par unité de surface (g/m?)

4707 (finition minérale inclu)

Masse par unité de surface (g/m?®) de

la finition minérale 930
Ignifugeants Oui
Fixation Soudé en plein
2. RAPPORTS D’ESSAlI ET RESULTATS D’ESSAI EN SOUTIEN DE CE
CLASSEMENT
a) Rapports d’ essai
d N° de référence du s :
Nom du laboratoire Nom du commettant rapport d’essai Méthode d’ essai
WFRGENT sa 17841A CEN/TS 1187:2012:
Gand - Belgique SOpfema SAS (26/05/2016) Essai 3
WFRGENT sa ;
Gand - Belgique Soprema SAS 17841B CEN/TS 16459 :2013

WFRGENT nv is een spin-off bedrijf van de Universiteit Gent, voorheen Laboratorium voor A

ding der Brandstoff

WERGENT nv is a spin-off company fram the University of Gent, previously the Laboratory for Heat Transfer and Fuel Technology - Division Fire Safety

en Warmteoverdracht - Afdeling Brandveiligheid

WFRGENT sa est une compagnie spin-off de I'Université de Gand, autrefois le Laborataire pour 'Emploi des Combustibles et la Transmission de la Chaleur - Division Sécurité incendie
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b)  Résultats d’ essai

Conditions d'essai: 17841A

- Pente dr essal: 5°

= Supriort Panneau de particules agglomérées (680 kg/m®, 19 mm, non traité par un
additif résistant au feu) selon § C.3.3.2. de la norme CEN/TS 16459 :2013. Support non-
standard selon EN 13501-5.

Critéres Résultats d'essai Conformité
Paramétres

Classe | Classe

| Classe | Classe Cli
Spé.1 | Spe.2 |go ) | C roor(t3) | D roor(13)

y 7(t3) | C roor(t3) | D roor(t3)
Temps de propagation ¥ I@l _' 2 10 min N.a. [230min|230min]

extérieure du feu (Te) | . Oui N.a.

Temps jusqu'a la }: i ] _ B ‘ . )
ﬁﬁ\ 2 2 2 ,

pénétration du feu (T)) [ 15 min Smin | 2 30 min | 2 30 min | = Ou y Oui Oui

N.a. = Non applicable

3. CLASSEMENT ET DOMAINE D’APPLICATION

a) Référence

Le présent classement a été effectué conformément a larticle 9. test 3 de la
EN 13501-5:2005+A1:2009 et 'EN 13707:2013.

b)

 La toiture / couverture de toiture « SOPRAFIX HP + SOPRALENE FLAM 180 AR FE »
en rapport avec sa performance au feu extérieur est classée:

Broor (t3)

c) Domaine d'application directe

Le classement est valable pour le systtme comme décrit dans § 1 pour les conditions
suivantes:

- Plage de pentes : <10°

WEFRGENT nv is een spm -of bedfuf van de Universiteil Gent, vaorheen Laboratorium voor Aan g der Brandstoffen en Warmteoverdracht - Afdeling Brandveiligheid
WFRGENT av is a spm -off company from the University of Gent, previously the lahoratory for Heat Transfer and Fuel Technology - Division Fire Safety
WERGENT sa est une compagnie spin-off de I’Université de Gand, autrefois fe Laboratoire pour ’Emploi des Combustibles et la Transmission de la Chaleur - Division Sécurité incendie
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d) Domaine d'application étendu
L’application etendue du produit tel qu'il est décrit au § 1, est valable pour les conditions

3 de proddit et d'utilisation finale suivantes:
«iFGamme de couche 0 : la membrane : membrane bitumineuse bicouche : couche
Al supérieure
lr' Epaisseur: 3,1 mm (sans ardoise) ou plus faible
: Masse surfacique revétement | 4707 g/m? ou plus faible (masse finition minérale
bitumineux: inclu et connue par le laboratoire)

Masse surfacique finition | 930 g/m? ou plus
minérale non-combustible:

Armature: Armature polyester de 180 g/m? ou plus faible
Armature non-combustible
Fixation Soudé en plein

» Gamme de couche 1 : la membrane ; membrane bitumineuse bicouche : premiére

couche

Epaisseur: 2,6 mm ou plus faible

Masse surfacique revétement | 3365 g/m? ou plus faible (masse finition minéraie

bitumineux: inclu et connue par le laboratoire)

Masse surfacique finition | 269 g/m? ou plus

minérale

Armature: Armature polyester de 140 g/m? ou plus faible
Armature non-combustible

Fixation Mécanique (fixations tous les 25 cm ou plus
faible)
Soudé a chaud

> Gamme de couche 2 : isolant: laine minérale, perlite, verre cellulaire. Systémes
sans produit isolant ayant des supports en béton (magonnerie) ou en béton léger.

- Epaisseur: 30 mm ou plus
Masse volumique: 110 kg/m® ou plus
Conductivité thermique 0,035 W/ mK ou plus
Fixation Mécanique

» Gamme de couche 3 : pare-vapeur : pare-vapeur bitumineuse

Pare vapeur bitumineux: Peut étre remplacée par tout autre matériau avec
un comportement au feu équivalent ou meilleur

» Gamme de couche 4 : support
Supports: N'importe quelle couche ou couches, de toutes
épaisseurs, perforée ou non.

WFRGENT nv is een spin-off bedrijf van de Universiteil Gent, voorheen Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht » Afdeling Brandveiligheid
WEFRGENT nv is a spin-off company from the University of Gent, previously the Laboratory for Heat Transfer and Fuel Technology - Division Fire Safety
WFRGENT sa est une compagnie spin-off de I’Université de Gand, autrefois le Labaratoire pour 'Emploi des Combustibles et la Transmission de Ya Chafeur - Division Sécurité lncendie
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> Application sur les toitures existantes («rénovation»):

Le resultat obtenu pour cette éprouvette type est valable pour les systtmes dans
lesgquels fe support a déja été lui-méme étanché, & condition qu'un produit isolant
complémentaire soit installé, ces panneaux étant conformes a ce qui suit :

1. Produit isolant constitué de panneaux avec ou sans revétement bitumineux
appliqué en usine, fabriqués a partir de laine minérale, de perlite, de verre cellulaire,
approuvés pour cet usage et ayant :

— Une épaisseur d’au moins 30 mm
— Une conductivité thermique A d’au moins 0,035 W/mK
— Une masse volumique p d’au moins 110 kg/m®

2. Systémes dans lesquels le support a déja été lui-méme étanché, aucun nouveau
produit isolant n’étant ajouté, a condition que :

— Cet ancien systéme soit lui-méme de classe BROOF(t3)
— ou réputé étre de classe BROOF(t3)

— Le support soit un acier a profil trapézoidal avec un matériau isolant, ou constitué
de béton (magonnerie) ou de béton léger, avec ou sans panneaux d'isolation

3. La couche de séparation (Si elle est ajouté) est en voile de verre ou en géotextile
polyester ayant une masse surfacique inférieure ou égale 4 300 g

4. LIMITES

Au moment de la publication de la norme EN 13501-5:2005+A1:2009, aucune décision
n’ a été prise concernant la durée de la validité d’un rapport de classement.

Les dispositions du Réglement (UE) 305/2011, communément connu sous le nom
Réglement sur les produits de construction (RPC), 'emportent sur toute disposition
contraire dans les normes et spécifications techniques harmonisées.

5. AVERTISSEMENT

Le présent rapport de classement ne représente ni une approbation ni une certification
type du produit.
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6. CONCERNANT LA DECLARATION DES PERFORMANCES (DOP) SELON LE
REGLEMENT POUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION

Anpexe ZA'de la norme harmonisée EN 13707: 2013 — « Feuilles souples d'étanchéité
- Feuilles bitumineuses armées pour l'étanchéité de toiture »stipule qu'une Attestation
de Conformité systéme 3 selon le Directive des Produits de Construction (CPD:
89/106/EEC) est obligatoire pour chaque déclaration de performance en cas d’un feu
extérieur meilleur que la classe Froof (11, 12, 13, t4). Selon le Réglement Produits de
Construction (RPC : EU 305/2011) ceci correspond a une Evaluation et Vérification de
la Constance des Performances (EVCP) Systéme 3 qui sert de base pour une
Déclaration des Performances.

Le classement accordé au produit dans ce rapport est approprié pour une déclaration
des performances des caractéristiques essentielles du produit de construction par le
fabricant dans le contexte d'une Evaluation et Vérification de la Constance des
Performances Systéme 3. Selon le Réglement pour les Produits de Construction cette
Déclaration des Performances est une exigence pour l'apposition du marquage CE.
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Ce document est la version originale de ce rapport de classement et est rédigé en frangais.

Le présent rapport ne peut étre utilisé que littéralement et dans son intégralité & des fins publicitaires - Les textes qui font
référence au présent rapport et qui seront utilisés 4 des fins publicitaires doivent recevoir notre approbation avant leur
publication.

L'authenticité des signatures électroniques est assurée par Belgium Root CA.
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