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DEFINITION : 
 

La sonde de détection détecte le niveau maximum de l’épaisseur 
de la couche d’hydrocarbures. Lorsque ce niveau est atteint, une 
alarme acoustique et visuelle se déclenche afin d’avertir l’exploitant 
qu’une vidange est nécessaire, ce qui optimise le nombre 
d’interventions. 
 

CONCEPTION : 

 
Système d’alarme :  
 

Le système d’alarme surveille l’état de commutation d’un détecteur de niveau d’huile. La 
mesure est réalisée par différence de conductivité entre l’eau et les hydrocarbures. 
 
 

Les LED sur l’appareil indiquent une alarme, un défaut du détecteur ainsi que l’état de 
l’installation et du détecteur. De plus, en cas d’alarme, un signal sonore retentit. 
 
La sonde peut être installée en milieu ATEX. Le boitier doit être installé en lieu sur. 
 

 
 

SONDE de DETECTION des HYDROCARBURES 

Type SH 
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INSTALLATION : 
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CARACTERISTIQUES : 
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ACCESSSOIRE (compris) :  
 
 
Jonction de câble IP 68 
 
 
 
 
Attention, la distance maxi préconisée par MSE pour la rallonge de câble de la sonde à l’unité 
de commande est de 80 mètres sous réserve de l’emploi d’un câble spécifique ATEX. 
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