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1. Provenance fournitures et fiches techniques

1.1. Tableau des provenances

Fournitures et
fournisseurs choisis

Traitement de sol Couche de forme Chaux et FPL1 Calcia i:lne et
arne

Grave bitume Couche de base 0/14 SEA Aube
0/6 PFM

Enrobés Couche de roulement ojlo SEA Aube

Regards béton Réseaux EP 50X50 VHM Aube
Grille fonte

Fonte Couverture regards 60x60 VHM Aube
T2

Béton Bordures coulées Béton extrudé PASS Aube
400Kkg

P EnL , .

Murs Délimitation cases VB Béton Belgique
EnU

Pompe de relevage Réseau EP Radeau mobile HOMA i[elne et

arne
. PUM PLAS-
Tuyaux Réseaux EP Ecopal DN 400 TIQUES Aube
. , Drain routier PUM PLAS-

Drains Réseaux EP DN 110 TIQUES Aube

gﬁg:;ateur WYGIGE |3 ooux EP 651/s HYDRHECO Calvados

Cuve Réseaux EP 10 m3 VHM Aube

Géomembrane Bassin EPDM 1,imm Tubosider Yvelines

DOE - Agrandissement de la clinique Montier la Celle
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Provenance fournitures et fiches techniques

1.2. Fiches techniques

Liant

H 1 Diirection Industrislle Dir=ction Commercizle
CIments c_a lCIa et Technique AssEtance
4 Les Technodes et Frescription Clients
@) ) Italcementi Group Lo e = Prcrpion Clent
78931 Guensll cedex Fax: 01 3098 73 50
Fiche produit de Rombas
LIGEX FPL1
Caractéristiques physiques et mécaniques
compreasion en MPa Refus Eau Dabut Dalal de Magse Surface Stabdiits
au 30 pm pits de prize | manlaoits | volumiqus EBlaina an mm
#n % pure &N mn 4 20°C &n gicm’ an cmig
7] 28 58] en% | azosc {heurs)
24 41 43 2 27.5 SO0 nd nd 4200 1
Composition élémentaire (%) Constituants (%) Caractéristiques des constituants
Parie au fau Ta FPrincipaux Nature Caractéristiques
50y 255 Clinker (K} ds 7.0
A0y 50 Couvror
Fgily 14 Lattier (%) B3.0 Clinksr (K} CaWsio, 31
Cad 432 Cendras (V) Couyrot C35-C23 74
Mgo 45 Calcalrs {L ow LL) 20.0 Mg (%) 10
S0 29 Fumess de =llice (D)
K20 0.53 C35 [%) 66
Secondaires C25 %) 13
Calcalre (L ou LL) C3A (%) 1
C4AF [%) T
cr na
Total 100.0 Laltler (%)
Laltier witreux (%] 959
Sulfate de calcium [Cal-MgO)isio; 20
Gypas Cal+Mgo-$10; [%) 831
Anhydrits 5.0 Candres (V)
PF %]
Additifs Ca0 réactive [%)
AgenT de MoUTLre Sh0; reactive %)
Cioter F5003 [AXIM) 0.030 Lalcalre
[L ow LL] CaCo, (%) 916
Rezardamsur Adgorption blsu mathylens (gHodg) [ 0.2
Colofmetrie [L*) na Adgichn LR (AXIM) D16 TOC [%) 0.05
Eumées
de slllce D) 510, amarpha |%]
PF %]
Mouture Alre massique BET (m¥k
Broyeuria) Seth . el
Etablissement Vrac Ensachan
Stockape Usine de Rombat Cul Mon
Depdt de Germevilien Cul Mon
Depdt de Gueryille Cul Mon
Shiofs) of plan de sliotage

la Direction Commerclale Asslstancs ot Prescription Cllents

(BTN

| Cea valsurs na sont donnéss quta tirs Indicatif. Les résultats draufo-contrile sont disponibles sur demands
a

TS 3w capial de VA E3E 52 €
Seen £ BOD £ RCS Verulie

Fiche technique
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Provenance fournitures et fiches techniques

Grave bitume

. pastelcode
EIF FA‘G E travaux publics
GB3 014 CSC Rosnay
EBE 14 assise 50/T0 HF EN 13108-1
Etude réalisée par : ETF Référence de I'étude : LA-CIRY-15-0028
Date de 'étude - 12/03/2015 |Epaisseur moyenne de mise en ceuvre : 80 3 140 mm
Verifiée le : Epaisseur minimale de mise en cuvre : B0 mm
Date de validits : 12/03/2020 |Domaines d'utilisation : etanchéité
ORIGIME DES COMNSTITUANTS CLASSE %
Rosnay 614 43,80
" e e 28,70
" o4 f 21,00
filler 1.80
BITUME : 5070 4,80
TAMIS % PASSANT Masses volumigues d-E' référence Specifications
&n mm MVR de la recom position 2,581
20 100 MVR de I'enrcbé 2,408
18 100
14 88,5 TEMUE A L'EAU Speécifications
12,5 98,5 MVA hydrostratique 2,18
10 84,9 % vides B.1
a 71.8 Cd en MPa B.G4
8.3 58.4 Rapport i'C a7
4 48,8 ESSAI PCG Speécifications
2 341 % vides a 10 girations 13,4
1 22,2 % wides & 10D girations 3.8
0.5 15,4 ESSAl D'ORNIERAGE Speécifications
0.25 11,3 % vides de la plague de 10 cm sans objet
0.125 8.9 orniére 4 10000 cycles en % sans objet
0,063 7.7 MISE EN (EUVRE
estimation % vides sur chantier | 4%
100
a0
&0
70
E
= 60
o
£ 50
o
@ Al
#
2 30
20
10
0
0,01 0,1 1 10 100

dimension des tamis en mm

MNota: formule spécifique pour plateforme de méthanisation (stockage produits végétaux humides)

Fiche technique
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Provenance fournitures et fiches techniques

Enrobés
—I E , F F A G E code formule
ROUTE
BE O/6 PFM__ Lessines
EB & roulement PMB NF EN 13108-1
Etude wérifiée par : Eiffage |Référence de Pétude”: LA-CIRY-16-0404
Date de 'étude - 16/01/2017 |Epaisseur moyenne de mise en ceuvre ©
Verifiee le : Epaisseur minimale de mise en ceuvre : | 40mm
Date de validité : 21/04/2020 |Domaines dutilisation : roulement &tanchaite
* accréadimanon COFRAC
ORIGIME DES CONSTITUANTS CLASSE %
Lessines 48 48,0
Lessines oz 41.8
filler 2.8
BITUME D"APPORT liant modifié Bipréne dopé| B42 ou B44 6.7
TAMIS Masses volumigues de référence
&n mm % PASSANT MVR de la recomposition 2,711
25 100 MVR de 'enrobe 2.443
20 100 TEMUE A L'EAU
18 100 MWVA hydrosiratique
14 100 % vides
12,5 100 Cd en MPa
10 100 Rapport i'C = 80
a 100 ESSAI PCG
6.2 o8 % vides & 10 girations
4 54 % vides & 40 girations <4 %
2 48 ESSAI D'ORNIERAGE
1 38 % wides de la plague de 10 cm -
0.5 28 omiére & 30000 cycles en % -
0,250 18 ESSAI MARSHALL
0,125 13 % vides [ =3%
0,063 10,1
100
a0
a0
70
80
50
40
30
20 [ 1] /
10
0
0,01 0.1 1 10 100

MNota: formule spécifique pour plateforme de méthanisation (stockage produits végétaux humides)
avec liant modifié pour renforcer la résistance au poingonnement.

Fiche technique
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Provenance fournitures et fiches techniques

ERRC TN TECHMILLE £57 [RAS R T T
"3 Vela Bormira BF {583 P14 WORPY ___;-“ﬂ |'(-' FM3E )
EUROVIA Tl: BB AF B IREE Pam oD D HT 80 5T . LgMs N A
i e
BRSG 3 10 + 10% Agragals _— — - way
ER 10 ravlsmerns i
ARSG 3500 MFEM ICR ey | [N SRt SEA
fross seads IWINGL Diate i rady Etudlia pa: - Cxravls Manzgament E5T FEch 3570
FORMULE e
—— Samzoabien.  Grarulie ciza |'{’ |
|
(gl CoRBIGNY 40,6 % I83% L T T T T T T T
2E CORBIGNY 21.0% 198 % ff
0Pz CORBIGHY 254 % 24,0 % L e -
joiz2 Agrégats Enrcbés (Hors Bituma) 10,6% 88% | | |
T | L L L 3 |
&
e [ EEiEE
-]
Fines : Callzainges 26% 25% [ - f
fi]
100,0 % M L [
|eume 2550 510 % E]
e I I 1 1
Cope adhésivitd MAZ dosé 0,3% par rapport Bituma =
]
Biume apporté par kes agregats : 0,40 %
LEBIN
Bitume tota : 55% n _'_._F,_,n.._-—--""" | IR
MVRg MVRp eelamarigua: MVRp callal { |
a ™
B pmv pmc sk e Wy
LA cam sam W o i TR -
2,610 Tim3 2,383 Tim2 2,407 Tima s {mm
Courbe granullométrigue
Tarila {rmm} 25 20 8 14 125 10 & &3 & 2 f 0.5 |031s5| 025 |onan
% Passanl 100 109 100 109 100 Bz il 5B ad 2 23 15 13 11 T
Hacommandations
Essal PCG Tenue 4 Feau Essai Droidrage
Mombte % | apge T ud raer ) Bplet Momiers ‘.:.'f'f'."'*“.'*'f."..
Giratisns Wi Cychs -
L =] i) BT Apdvibcaton
1900 8
o 18,0 =ITEw B4T
25 14 3000 3,1
A0 a,8 =[T2A 83,2 z 70
[ a1 | sew 5200 3,2
Pt de an 1 o o | 223
] 2 0e 6,3 - 1000 3,8
o - 120 57 W ety M3
il 4 i oaas 180 B4 o 19 %9
Fiv] 4.3 Erienluan (137
P NFa) = 103000
#Autros Performances
Wtiatihe i ficheaie | 353
Tempenaine de slocuge du s Wi 158* i 178
Epamsmor min=shs an l pare 4+ em
Epamssor moyaes dufastion LT em
Rifirances Chantier = Obssrvalions
PCG mesunts sur formulation awes Dope 100 - CRN 25013 - Etuda réaltsée on 160 &1 SAnS agregas
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Provenance fournitures et fiches techniques

Regard béton

Bursaus :

: ma FICHE TECHNIQUE BP 30 - route de Faverney
l se B.E. PRODUIT Tel: 03 84 91 31 44

Fax : 03 84 91 35 2%

REGARD - HAUSSE - TAMPON
EMBOITEMENT

]
IH
i —
k1
\

Emboiement

Hausse Tampon
DESIGNATION DIMEMSIONS (ext) |H.T| POIDS (KG) | @QTE / PAL

Regard Sans Tampon 24X24 28 27 36
Tampon 30230 4 a U
Hausse 24X%24 25 25 43
Regard Sans Tampon 30X30 30 41 J6
Tampon 38X38 4 12 80
Hausse 30X30 34 3 36
Hausse 30X30 15 20 36
Regard Sans Tampon 40X40 34 64 16
Tampon 48x48 4 21 48
Hausse 40X40 34 51 16
Hausse 40X40 15 26 28
Réducteur 48X48 LS 26 40
Regard Sans Tampon 50X50 34 99 12
Tampon h8Xh8 4 30 40
Hausse 50X50 34 74 12

50X50 15 29 28

haxXh8 11 40 30

egard Sans Tampon G0 GCLO N L

Tampon GaX68 LT 46 24
Hausse GOXE0 34 95 12
Hausse GOXE0 15 65 12
Réducteur GaX68 11 50 20
Regard Sans Tampon BOXED ig 257 3
Tampon a0xo0 i 115 U
Hausse 80X80 32 139 u

Fiche technique
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Provenance fournitures et fiches techniques

Fonte

SFGD

Grille plate carrée

Résistance 400KN
Grille plate carrée avec cadre

«Résistance > 400 KN
« Profondeur d'emboitement: 27 mm
« Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563

55 DIMENSIONS
R ANA o oy S HE S PESENE . {COEES

sreD 40f%] 420x483 350 39 215 400KN 20/40
SFGD 80  625x667 550 39 S80 400KN 10

@ Conformité au décret n®2006-1657 et n°2006-1658 du 21/12/2006 pour
I'acces des personnes a mobilité réduite

Fiche technique

PROFIL TP
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Provenance fournitures et fiches techniques

Béton

EB Extrudé

Béton pour ouvrages réalisés
par extrusion

APPLICATIONS
Séparateurs de type DBA ou GBA caniveaux,
caniveaux a fente, cunettes, bordures.

AVANTAGES

@ Confort
* Peu d'entretien ou de réparation.
+* Mombre de joints limités.

i,

0 Performance
+ Mise en ceuvre rapide et mécanisée
permettant un démoulage immeédiat.
-
[ § 0§+
s
e Architecture

+ Possibilités esthétiques par coloration dans
la masse et désactivation.

-
N Bm E2
e,

Consells et précautlons d’emplol

Me pas rajouter d'eau

Remalaxer a 'arrivée des camions sur chantier
Curer les bétons pour les protéger

Veiller 4 la mise en place de dispositions
specifiques pour coulage par temps chaud ou
temps froid

Respecter les régles de I'art, les réglementations
et recommandations en vigueur applicables a
l'ouvrage

Mos produits pour dispositif de retenue sont
conformes au fascicule 31

Normes et reglementations

Conforme a : NF EN 206/CHM
Reférentiel d'application : Ouvrage de retenue
XP P98 422 P 938 431

Pour commander

Résistance a la compression : a partir de C25/30
Dosage ciment : selon la norme MF EN 206/CHN
et les performances attendues

Classe d'exposition : XF2 a XF4 défini selon

FD P18-226

Classe de consistance : 51ou 52

Granulats Dmax = 31 mm

Optlons disponibles

¥ Formule été

¥ Formule hiver

¥ Fibres syntheétiques

¥ Granulats Dmax = 16 mm

Alde a la mise en oceuvre

M,

Pompe a béton

Fiche technique

PROFIL TP
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Provenance fournitures et fiches techniques

Murs

aumnuw::‘—"' =
Chantreis 10/10mun — —~
)lh.lvln
\ 1 e =

Qualité de béton: €55/67
Grain: 2/6 + 6/14mm
Qualiteé de |'acer: DESD08S
Couvrement de béton:  3Smm
Classe écologique: XC4, XF1, XA3

Le ferraillage est soudé, non liée
Soudag.- et longuers d'anclee: 40x @ barre

VBUXXK300/318:S: 300318 x 175 x 400 spécial
Nombre: 2

Materiaux de levage: DEHA 5T

Volume: 3,081m”

Poids: 7418kgipc.
Charge: 3500kg/m’ Remarque:
Date: 18/04/2018 - Spécial avec fermeture au 3/4

Fiche technique

= DOE - Agrandissement de la clinique Montier la Celle
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Provenance fournitures et fiches techniques

Pompe de relevage

FICHE TECHNIQUE

Radesu Mobile

Détail de construction

Pompe équipé da raccord rapide type STORZ, démontage simple par clé & ergo
4 anneaux d'ancrage , pour arrimer le radeau sur & plan deau.

fermetus par goupil beta en inox ( Pas d'outil pour montar

Cable aviation acier gavanisé diamétre 5 mm , équipée de quatre sarre cable
pour réaliser deux boucles , armmage et fraction du RADEAU

Matériaux
;'/"-
Vissene INOX e
Annsaux d'ancrage et goupil en INOX o
Raccords rapide en aluminium s .
Tuyau soupl ~

Réguiateur de niveawx

1

¥ Raccord rapide STORZ
Filin acer inox, point ancrage avant et armére

“
Boiter de commands

Attacher le régulateur de niveau sur le moteur de la pompe sous la plaque Inox , a l'aide de collier rapide type Colson, niveau arrét
mi moteur , ne pas descendre en dessous de cette cote pour le bon refroidissement de celui-ci.

Dérouler le cable du régulateur , ainsi que le boitier de commande .

Brancher le tuyau souple sur le raccord rapide fixe du radeau, le bloquer a l'aide de la clef a ergo , dérouler celui-ci

Brancher la prise femelle sur le cable électrique en attente venant du TGBT.

Mettre le flotteur & l'eau , l'arrimer a l'aide des quaries cables métallique.

Vérifier ke sens de rotation de la pompe , voyant rouge allumé mauvais sens , intervertir deux phases.

Ajuster la longueur du tuyau en fonction de vos besoins , recouper celui-ci en tant la ligature acier d'origine, enquiller les colliers
type Serflex et le tuyau sur Je raccord cannelée sermer l'ensemble .

Dimensions hors tout (mm)

TUE OE 0E850S
900
>
1100
VUEDE RACE
/ A~ \
w (| HEMA \

v

1100

Poids sans pompe 25Kg

Fiche technique
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Provenance fournitures et fiches techniques

Tuyaux

FICHE TECHNIQUE

La canalisation ECOPAL
est utilisee pour !

@ Véhiculer sans pression des eaux pluviales
et des effluents urbains.

@ Véhiculer de U'air (aérauligue).

p

-

L'ECOPAL@. SN8 2 une paroi
extérieure annelée grise et une
paroi intérieure lisse noire, toutes
deux en polyéthyiena viege.

Des coudes, des culottes et des
tés réalisés par assemblage 2
partir dECOPAL certifié NF ou
injectés sont disponibles. Ces
pigces sont certifiées NF. [voir [a
fiche technique PIECES)

i
o}
&
A

DIMENSIONS :

Epaissear de

[diamitre de Eacug

[défaut initial

ode farme) ©N camion complet
fen métre lintaire)

215* 250 230 | 1% ’ 20 - 960

300 350 315 258 11 = 528

400 445 21 33 L] - 288
-

500 580 526 41 = X 192

500 700 £33 493 - X 108

800 930 BLS £5,1 - % 48

* damitre rtarisss minl de le noeme [d™ misl = 209 men

Pour le dimensionnement mécanique des tubes ECOPAL, lesvaleurs Dc, d' épaissaur
et e, sont 3 prendre en compte pour l'application de la méthede de calcul du fascicule
70. Les notes de calcul mécanique peuwvent 8ire réalisées 3 la demande par Polieco
France.

Les tubes ECOPAL ont une longueur utile de 6 m [sauf containers)

Decumant noncontmctun |, POUECO Frs roe s s serve be drodde mod Ber bes inkor ma tom condenues da m oe documm nf sans plws

POLIECO FRANCE Tubes
50 rue de Buizonne - B.P. & -Z.1. Feillens Sud
01570 FEILLENS - TéL [33) 028523 91 40 - Fax. {33) 0385239299 www.polieco.fr a

Fiche technique
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Provenance fournitures et fiches techniques
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Tubes

.I b 01570 FEILLENS - Tél. £33} 03 8523 91 &0 - Fax. 133] 03852392 99

Référentiel de certification :
NF EN 13476-3 + Al et reglement particulier de 12 marque

NF 442 (assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques)
Certificat n® : 76-01 |délivré par le CSTB)

RIGIDITE ANNULAIRE :

La détermination de Lz rigidité annulaire du tube ECOPAL ast
effectuée conformément L2 norme NF EN IS0 9959.

Elle est supérieure ou égale 3 8 kN/m2 soit SN 8.

RESISTANCE AUX CHOCS :
Les essais aux chocs sont réalisés selon la NF EN 744, avec un
taux réel de rupture TIR inférieur 3 10 %.

ASSEMBLAGE ET ETANCHEITE :

Les tubes ECOPAL sassemblent entre ewx au moyen dun
manchon en PEHD et d'un joint d’étanchéité en EPDM. Le joint
[conforme 3 NF EN 681-1) positionné sur la partie male du
tube assure I'étanchéité de la connexion 3 0,5 bar en pression
et -0,3 bar en dépression (essais réalisés selon NF EN 1277).

TAUX DE FLUAGE :
Suivant la norme NF EN IS0 9967, le taux de fluage est
inférieur 3 4.

FLEXIBILITE :

Suivant L2 norme NF EN 1S0 13948, absence de fissure ou de
craquelure pour 30% de déformation du diamétre initial de
I'échantillon.

Les précautions habituelles doivert &tre respectées de
facon & éviter toute déérioration ou déformation du

produst ;

« Eviter les manutentions brutales, les contacts ou les
chocs avec des objets tels que pieces métalliques,
pierres, etc...

Ne pas utiliser de crochets afin @' éviter d'endom-
mager les extrémités.

Lors de Farrimage et du déchargement, n'utiliser
que des sangles en nykon ou polypropy Lene

Eviter de faire chuter les tubes sur Ie sol lors du
déchargement.

Ne pas tralner ou faire rouier les tubes sur 1@ sol.
Les tubes doivent étre 0éposés sur une couche
uniforme de sable afin "éviter d'endommager la

surface extérieure du tube et de provoquer des
fexions longitudinates.

POLIECO FRANCE
50 rue de Buizonne - B.P. § - 2L Feillens Sud

FICHE TECHNIQUE

COMPORTEMENT A LA CHALEUR :

Suite 3 l'essai réalisé suivant la norme 1S0 12091 3 110% 2°C,
[échantillon ne présente pas de fissure, boursouflure ou
délamination.

TENUE CHIMIQUE :
Le comportement du polyéthylene vis 3 vis de différents agents
chimigues est précisé dans la norme ISO/TR 10358. Les
résistances du PEH.D. et de [EPDM. 3 certains agents
chimigues sont détaillées dans des fiches techniques
disponibles sur demande.

TRANSPORT - MANUTENTION - STOCKAGE :
Les tubes sont lvrés soit conditionnés en paleties, soit en
vrac, calés sur{e camion. La durée maximale de stockage est
de 2 ans & compter de 1a date de fabrication du tube.

OVALISATION (APRES LA POSE) :
Lovalization maximale est de 5% 3 court terme et de 8% 2
long terme.

REGLES DE POSE :

Le fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales

applicables aux marchés publics de travaux « Ouvrages

d’'assainissement », définit les conditions d exécution des
d'assainissement, y compris les canalisations ainsi

qgue les conditions de calcul de résistances mécaniques des

conduites. [voir guide d'emploi STRPE|

Les cerfificats NF sont téléchargeables sur le site -
www.polieco.fr ou sur le site du CSTE : www.cstb.fr

Fiche technique

14
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Provenance fournitures et fiches techniques

Drains

TUBE PVC

drain routier "Piperoute"®
et Accessoires

= Tube PVC (Polychlorure de vinyle) annelé,

simple paroi, a cunette plate.
= Couleur : bleu s
« fourni avec manchon 2
= Application : Drainage routier et drainage périphérique des batiments a
- Produit conforme a la norme NF P 16-351. 2
= Conditionnement en barres de 6 m utiles, sur palettes §
- !
Drain nu g
b
:
Diameétre nominal |Diamétre extérieur| Longueur Quantite =
{mm) (mm) Hauteur (M) | ses parres™ (m) | par palette (m) b ooy 3
110 10 110 6m 720 DRRT1108006 g
160 160 160 &m 312 DRRT160B006 §
200 215 215 &m 162 DRRT2008006 >
250 250 250 &m 120 DRRT2508006 g
** Longueur utlie (hors manchon). £
a
o
%
é
Diameétre nominal |Diamétre Longueur Quantite g
{mm) (mm) Hauteur (M) | ges barres* (m) | par palette (m) A g
3
&
g
160 160 160 &m 312 DRRT 160B006CHAU w
200 215 215 &m 162 DRRT200B006CHAU §
250" 250 250 &m 120 DRRT2S0B006CHAU E
* Nous consultar 2

** Longueur utlle (hors manchon).

Pour tout renseignement complémentaira

R — ) } > technique ou commercial, contactez-nous sur
y - e | ! info@pipelife.frou au (33) 0232772424. §
=r — : 3 ou www.pipelife.fr 3
- - - ;
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Provenance fournitures et fiches techniques

Séparateur
hydrocarbures

E3RE
HTRHECO ’ Pre-Trefiomen?

pove va w.’r-onmm&n‘l' Jumsuc I E »

® PSDC65AB ¢

Vue d’ensemble

Séparateur hydrocarbures PEHD avec By-pass,
Débourbeur, bloc coalesceur et obturateur automatique
Fabriqué selon la norme EN 858-1:2002

Principe de fonctionnement

NORARIE AN DU M SYS 0000 B H B0 N0 1) 30 B §ED N0 D

300 00U AT RO CRINT R B0 BN ERT 54 1 )T ] SO S e LA P 1O B0 A0 56 P A S0 505 VT § LTS g O 3 % A 8 55 0O A SIS 508 S0 A ) S L [ 06 8 e

o wo Y

430

! ; 5 :
Séparateur hydrocarbures PSDC 65 AB DN 400 .
| Visite
Débit | Débit | DN ’ :
Total | Traité :; Rejet L 1 H Xe Xs u/@ @ h Poids
I/s mm mEII mm mm kg
325 | 65 | 400 5 | 4150 | 2160 | 2000 | 1590 | 1555 | 2/480 | 780 | 200 | so0

Hydrheco SAS - Zone Artisanale les Hogues — Route de Littry - 14 400 VAUCELLES
www.hydrheco.com - contact@hydrheco.com
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Provenance fournitures et fiches techniques

HDRHECO - R s oetioment

povr va enironieaent .JW-AH; 'i E =

® PSDC65AB ®

Séparateur hydrocarbures PSDC 65 AB DN 400
Fabriqué selon la norme EN 858-1:2002

Caractéristiques

HYDRHECO MNorme

Débit raité * &5 Ifz

Volume total 10180 | !
Volume vlile tobal 8320 |
Volume ulile du débouwrbeaur 6580 | 2 4500
Rétenfion en hydrocarbures 1740 | = a50
Densité des 075 ~0%5 0,85
hydrocarbures

Rejet en hydrocarbures * 5 ma/fl SmgfL
DN [diamétre nominal entrée et sorfie) 400 mm = 300

- -
i * Deux amorce(s) de visite de DM 720 mm, hauteur 250 mm 1
1 *  Une cloison débourbeur support de filtre WM I
1 * lne sortie d'eau siphoide avec obturateur automatique I
1 1

*  Entrée et sortie équipées de joints Forsheda en nitrile NBR, DN = 400 mm

M e = = = — = -

| B LS ALY e 0 A 0 0 ] A 0 4 A, o L [ 4 508

7’

Construction

L'appareil est constitug d'une cuve en Polyéthyléne Haute -~ Alarme de saturation du
Densité rotomoulé

Epaisseur des parois : 12 mm

Equipé d'un obturateur automatique hydraulique siphoide

compartiment hydrocarbures

- Alarme de détection de voile de

Process filtrant en pousse de polyuréther PPI20 boues
Hauteur Hors tout - 2200 mm
Longueur Hors tout - 4150 mm [Smin s norme EM 23B-1, Finstallstion <hune alarms

de saturation en hiydrocaroures est obligatoire]

B0 LD 9. T T L S I D LA LD L P | i SN 00 ) 'S S OB A B B IO LR T DR

DR A0 OO LD AT ROLLYC R S B D0 B e 8 T LD B B0 U 0L ) o P B o B

L'appareil doit étre vidange au minimum une fois par an 5'il n'y a pas de pollution accidentelle. Il sera remis en eau aprés
I'opération. Plus généralement I'utilisateur doit contracter un protocole aved une société agréde ot définir dans ce dernier
la périodicité de ces operations.

La production d'un tel document peut étre demandeée par les organismes compétents : Industries & Installations classées la
DRIRE.

Autres - Agences de |'eau, Agences de Bassin, DDAF & DDE, Syndicats d'adduction d'eaux potables.

Important ! Aprés chague entretien, lors de la remise en eau de la cuve, il est impératif de maintenir "obturateur en
paosition haute_

Hydrheco 3AS - Lone Artisanale les Hogues — Route de Littry - 14 400 VAUCELLES

www. hydrheco.com - contact@hydrheco.com
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Provenance fournitures et fiches techniques

S ERE
HYTRHECO ' Pre-Treitemand

pove va environnerent Jw-.Jplg I E »

e PSDC65AB e

Séparateur hydrocarbures PSDC 65 AB DN 400
Fabriqué selon la norme EN 858-1:2002

Conseils de pose

Linstallation du séparateur se fait hors gel, sur une couche de sable compacté d'épaisseur de 10 cm minimum,
ou sur béton de propreté, parfaitement de niveau.

La mise en eau de I'appareil et le remblaiement s'effectuent simultanément.

Le remblaiement se fait avec du sable compacté par couches successives de 30 cm, jusqu'au niveau des
canalisations. On raccorde ensuite I'appareil au réseau, avec des tuyaux au diameétre approprie.

Installer Ia ou les alarmes fournies en option.

En cas de passage de véhicules, il est absolument indispensable de réaliser une dalle de répartition qui prend
appui sur le terrain non remué des bords de fouille, tout autour de 'appareil. Il est possible d'installer une
rehausse en béton équipée d'un tampon de visite en fonte, celle-ci doit alors reposer sur Ia dalle de répartition.

Le remplissage de I"appareil se fait en eau claire jusqu'au débordement.

T DA T 0 P TSP J0P | A B B8 55 COP LA TRALLES 065 8 O K, U8 D CROT 8| e

L'appareil doit étre ventilé en amont.

il est vivement recommandé de ne pas alimenter le séparateur avec une pompe de relevage.

Rembilai,
volrie

F wo snpod

Dalle de
répartition
en bélon

DAOD L0 [ 100 TI B RS0 § 0D UALEO U R INTOUTR) 1 0P IATRT BU W1 SYS D00 WK B S I 0K 01080500 10 M8 TR 00

Remblai de sobie compocte, gravillon cu béton de propreté

00 B08 COMUDN 43 NGLLY NONN| ] s e

Hydrheco SAS - Zone Artisanale les Hogues — Route de Littry - 14 400 VAUCELLES
www.hydrheco.com - contact@hydrheco.com
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Provenance fournitures et fiches techniques

Cuve

@ DEFINITION TECHNIQUE

@ ENTRETIEN

nécessaire,
.

Fosse toutes eauw en polyéthyléne, monobloc avec préfiltre incorpord,
destinée & retenir les rratidres décantabbes présentes dans les eaux usées
domestiques. Les eaux usées domestiques sont les eaux vannes (WC.L) et
les eawe ménagéres (salke de bain, cusines, buanderies). Une filiée dépu-
ration compléte st constitude d'une fosse toutes eaux & dun systéme de
traitement annexe .

FONCTIONNEMENT

Les eawx usées sont collectdes dans la fosse toutes eawe Les matitres en
suspension décantables sédirmentent 2 fermentent. Au fil du temps, le vo-
lume de boues décroit et s stabilise. En surface sont pidgées les grases
qui s hydrobysent lenternent &t constituent le schapeaus.

Les fosses en polyéthyléne sont insensibles & la corrosion et ne nécessite
pas dentretien particulier. Conformérment & Varrét€ interminisériel
du 074709, il ¥ a lieu deffectuer une vidange lorsque le volume de
bowes atteint 50% du volurme en eau de la fosse,

Avant toute widange, sassurer que la hawteur deau dans e
piszamétre n'est pas supsrieure & 1 m. Dans le cas contraire, il ¥ a lieu
de reporter lavidange ou de rabattre la nappe.

Eviter de vidanger pendant les péricdes pluvieuses et aprés chaque vi-
dange, il faut impérativement et immédiatement remplir la fosse
d'eau claire jusqua débordement de celle-ci par la canalisation de sortie,
Lentretien des préfiltres intégrés se fait au jet d'eau, en les retirant si

A ‘DIMENSIGHHEMENT

\

Les capacités des fosses toutes eaux SIMOP prennent en com pte 2
Critéres:

- Levolume de stodeage des boues

- le débit admissible

Ces critéres ont permis & SIMOP de caractériser ke type de fosse ada ptée
au bescin en fonction de I'utilsation permanente ou non de 'habitat
regroups, Sur la base de 150 litres d'eau consormmés par jour &t par
habi-tant, nos fosses toutes eau peuvent &tre utilbées comme suit :

Violume utile Nombre madimum dusa-
gers permanants |
10 22
12 mé 26
15 mé 33
17 e 37
20 md 44
i

1. Ventilation @ 100
2. Couvercle & poser
| 2 Rehausse integrée & poser RH2/6030

Vlurre
A B C E F [ H il
2840 240 EE ] 2085 160 2035 BO5 10000

Fiche technique
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Géomembrane

CARACTERISTIQUES

TUBOSIDER France commercialise sa propre margue certifiee Asgual de géomembrane EFDM 1.1 fabriguee
par Firestone {leader mondial).

TUBCSIDER France propose 3 types de service & ses clients :
- la fourniture seule (géomembrane, géctextile, bandes de degazage, accessoires ..}
- la préparation de la surface scuhaitée en usine et expedition sur site avec tous les accesscires

- la fourniture et pose sur site

De part ses caractéristigues, 'TEFDM est le meilleur produit qui existe sur le marché, avec une facilité de mise en

CELUVTE.

LA GEOMEMBRANE EPDM 1,1 MM DE TUBOSIDER CUMULE DE NOMBREUX
AVANTAGES :

QUALITE

La géomembrane EFCM 1.1 de TUBCSIDER a fait I'chjet de tests intensifs. Le produit est certifié ASQUAL et
reconnu par les professionnels.

Motre produit vous apporte des garanties de solidité et de longévité

- excellente résistance su vieillissement UV et czong)

- grande elasticité : supérieurs 4 200 % delongaticn

- grande souplesse méme & basse temperature -45°C) ce qui ne la rend pas cassable, méme sur des points durs
au moment du remplissage par exemple

- grande résistance sux poingonnements et racines

- preduit stable, chimiguement inerte

- faible coefficient de dilatation thermigue

- angle de frottement &leve (277)

- compatible avec les crganismes vivants

- peu d'entretien aprés l'installation

- écologigue, les géomembranes Firestone sont chimiguement inertes (pas de soclvants ni de plastifiants) et ont
un impact réduit sur l'envircnnement. Les usines Firestone EFDM sont 1S014001 pour leur management
environnemental.

- une garantie produit Firestone {voir conditions et produits admissibles et compatibles avec notre membrane
EPDM)

MISE EN OEUVRE

L= mise en ceuvre est simple :

- I'assemblage des |és se fait avec une bande sutc-adhesive

- I'sdaptaticn aux différents points particuliers de I'ouwiage (escaliers, regards, tuyaux) est trés facile grice a la
souplesse de cette géomembrane

- possibilité de couvrir des surfaces importantes {Iés de plus de 1000 m2),

- reparation trés facile par rustine effectuée sans l'intervention d'une équipe spécialisée.

I::paisseur Largeur {m) 9.15 12,20 15,25

1.1 mm
Lengueur {m) 20,50

Fiche technique
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Essais a la plaque

2. Essais ala plaque

Service Technique Réganal EIFFAGE ROUTE 1 rue W et C Booth 10010 Troyes. Tol,: 0 225 762 409  Fax.: 0 325 6805 093
=l FIFFAGE RAPPORT DE MESURES “’"“':w
nouTH DE PORTANCE A LA DYNAPLAQUE LABOROUTE
Rapport n® : ANE 18-4904-1 6tabh be : 19/07/2018 page: 1/3
Affaire : Plateforme Méthanisation, Saconin-et-Breuil (02)

Mr Nicolas FORGEOT, EIFFAGE ROUTE - PROFIL TP,
ZA, 10363 St Thibault.
Couche : couche de forme

Maténsu - Sol traité aux liants hydrauliques

Founsseur :  Divers, Mame (S1)
Epaisseur en ceuvre ;35 ¢cm
Date des mesures 1 19/07/2018  date de mise en ceuvre : 12/07/2018

Demandeur ; n® affaire : ANE 17-074

n° lot : traiternent & 147

Méthode NF P94-117.2
Situatio o4 points de mesure .

u des points d t " A;».:«I ke e

ORI \ R - -
MPa_ BEEZEBEEEE

_1 Voir plan 87 : i A
2 w 174 11 o
s 121 S
: , N 164 1 o
- , 166 >
= 190 o i
A | ‘17?' 74 o
- L2010 & o
s B 2250 2 o
x =i N
i . 220 5 .
12 " . 2 i i
13 " 27 : :
5 B T —— B2 15{ o
15 " . 3
16 " 1 I 1 = ” .
17 " 1% v !
18 " e ,g "
19 " 5 i :
e 225 21 o
a 240 o
2 " [ i ‘ e 2 .
N S —— o i,
A | | [ 249 5 .
5 > 250 e =
® z 250 - -
- 140 38 -
» 167
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Essais a la plaque

Service Technique Régonal EIFFAGE ROUTE 1 rue W et C Booth 10010 Troyes.

Tel: 0 325 762 405 Fax.: 0 325 805 09)

=l FIFFAGE RAPPORT DE MESURES

AGREMENT
Agrémart N* 08-88

S | DE PORTANCE A LA DYNAPLAQUE T
Rapport n® : RNE 18-4904-1  établi le ; 19/07/2018 page: 2/3

G NearN®D
N

Nombre ce mesures par classe

Affaire : Plateforme Méthanisation, Saconin-et-Breuil (02)
_ Mr Nicolas FORGEQT, EIFFAGE ROUTE - PROFIL TP, . S
Damandeur : ZA, 10363 St Thibault. n® affaire : ANE 17-074
Couche couche de forme
madios:  Sol traité aux liants hydrauliques
Fournisseur ©  Divers, Marne (51)
Epaissour en ceuvre ;. 35 om
Date des mesures 19/07/2018 date de mise en ceuvre : 12/07/2018 n*lot: tr it )+ 7
Mesures de module de portance dynamique
Moyenne : 188 MPa
écart type ; 45 MPa 1
vabour mnimade ; B MPa )
valeur maximabe : 250 MPa
nombre de mesures : 28

R

Répartition par dasse de valeur

Observations :
Mesures réatsées par slexandre Maurizio,

L'Agjoint Technique Régional !
Brunc SCHOENERSTEDT

.-

PROFIL TP
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mfﬂhnm Régonal EFFAGE RCUTE 1 rue W et C Booth 10010 Trowes. Tel: 0 325 762409  Fax: O 325 BOS 093

=l FIFFAGE RAPPORT DE MESURES | R

aoine DE PORTANCE A LA DYNAPLAQUE LABOROUTE

Rapport n® : RNE 18-4904-1 établi le ; 19/07/2018 page: 3/3
Alfaire Plateforme Méthanisation, Saconin-et-Breuil (02)

Mr Nicolas FORGEOT, EIFFAGE ROUTE - PROFIL TP,
ZA, 10363 St Thibault,

Couche : couche de forme
marau:  Sol traité aux liants hydrauliques
Foumisseur :  Divers, Marne (51)

Epaisseur en aouvre : 35 ¢m
Date des mesures : 15/07/2018 date de mise en ceuvre : 12/07/2018

Demandew ;

n® affaire : ANE 17-074

n® lot : traitement 3 J4 7

Schéma d'implantation des mesures :

e JEsTr |

f
H
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Passages caméras

3. Passages caméras

Joint en annexe.
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ZAC des MAROTS

Rue de I'Ecluse

10800 SAINT-THIBAULT
T 0325707783

F 03 25 46 52 13
www.eiffage.com

SAS au Capital de 1 363 000 euros
479 124 620 RCS TROYES — TVS FR 33 479 124 620



