Rapport R1834411-1-1

Nom et adresse de I'établissement : Nom de ['installateur (1) :
SAS BLB GAZ 0 pave SARL ADELEC
Lieu dit "Le Bois Haquet" Examen de l'installation électrique |73 bis, Grande rue
Section ZC, parcelle n°20 Résumé de conclusion”
02200 SACONIN-ET-BREUIL Installation haute tension 88630 COUSSEY
Activité : METHANISATION AGRICOLE SANS PROD. ELEC Installations électriques des lieux de travail*™* nl.adelec@yahoo.fr
Pour chaque prescription, porter une croix dans C (conforme), NC (non conforme), SO (sans objet) ou NV (non Vérifié)
Prescription non vérifiée : Indiquer dans la zone « Précisions éventuelles » I'article de la prescription, suivi de « NV », et |a raison de la non vérification
NF C
c.lf: ::a‘:lu 13-100 — 13-200 Prescriptions c | nc|sofnv
13-100 et 13-200
411 Isolation, enveloppe, éloignement Vo or
464 — 711 - 741 |Verrouillage, schémas et consignes de manceuvre Vo e
WV Ttnr [ 1TR Valeur de la résistance de la prise de terre 10 Voo |r
R4215-3 412 It~ [ 17N Valeur de la résistance de la prise de terre IR
I tTs Valeur de la résistance de la prise de terre | |V |
412-528-529-541 | _ . . ]
e Prise de terre - continuité des conducteurs de protection Vo
542-543-544 o
R 4215-4 521 Voisinage entre installations de domaines de tension différents |\ |V |
R 4215-5 421 -425 Echauffement du matériel V| |rC|Ir
43 -527 Protection contre les surintensités Vo
Protection des transformateurs contre les défauts internes
R 4215-6 422 Installations ou il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou VI i |r
installations renfermant des transformateurs de type sec
526 Connexions VI ||
R 4215-7 461-533 Sectionnement v |
R 4215-8 463 Coupure d'urgence rir |+~ |Ir
R 4215-9 521 Mode de pose des canalisations | |V |
W—— 514 Identification des circuits et des appareillages Vo r
514 Existence d'un plan identifiant les canalisations enterrées v
321 - 321- 322 |Conception et mise en ceuvre des installations en fonction de la tension Vo or
R 4215-11 322 Conception et mise en ceuvre des installations en fonction de court-circuit Vo e
512 Adéquation des matériels aux conditions d'influences externes |\ |V |
Prescription &cifi ux installation | X mplacem ari
R 4215-12 426 Pesc pt‘ ons s,pec qges a stallations des locaux et emplacements a risques rirle Ir
d'incendie et-d'explosion
712 - 622, _—— -
R 4215-3 624 - 722 Locaux et emplacements de service électrique vV I Ir |\r
R 4215-16 511, 615 Conformité des matériels ayant une fonction de sécurité Vo
Poste abonné (livraison et/ou transformation)
Tension (KV): 20 l Nb de transformateurs: 1 IPuissance totale: 800 KVA
Précisions éventuelles
Date de fin de contréle: 06/06/2018 Vérificateur: Philippe LANOIX
*ce document doit étre accompagné de I'annexe DRE 162 et si ERP, du résumé de conclusion DRE 153A. Ce document ne peut se substituer au rapport de vérification exigé par l'article R. 4226-14
du Code du Travail
**Article 4215-1 du Code du Travail
(1) en cas de pluralité d'installateurs, mentionner leurs noms et adresse sur I'annexe précitée et établir un rapport pour chacun d’entre eux.

Apave SA 191 rue de Vaugirard 75738 Paris Cedex 15 et ses filiales opérationnelles: Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ;
Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ; Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925 ;
Accréditation COFRAC Inspection, n°3-0902, liste des implantations et portée disponible sous www.cofrac.fr.

Agence Strasbourg 2 rue de I'Electricité 67550 VENDENHEIM
Tél: 03 88 20 02 53 Fax: 03 88 8181 15
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Rapport R1834411-1-1

02200

Nom et adresse de I'établissement :
SAS BLB GAZ

Lieu dit "Le Bois Haquet"
Section ZC, parcelle n°20

SACONIN-ET-BREUIL

Activité : METHANISATION AGRICOLE SANS PROD. ELEC

Nom de l'installateur (1) :
SARL ADELEC
73 bis, Grande rue

ODOVG

Examen de ['installation électrique
Résumé de conclusion*
Installation a basse tension ou TBT
Installations électriques des lieux de travail**

88630 COUSSEY

nl.adelec@yahoo.fr

Pour chaque prescription, porter une croix dans C (conforme), NC (non conforme), SO (sans objet) ou NV (non Vérifié).

Prescription non vérifiée : Indiquer dans la zone « Précisions éventuelles » l'article de la prescription, suivi de « NV », et Ia raison de la non vérification

c'lf:::a?lu 1";: :):0 Prescriptions C | NC|sSO| NV
41-An.Aet B Isolation, enveloppe, éloignement v |
414 TBTS - TBTP vV I 1r i\r
312 Schéma des liaisons a la terre : ™ V¥ O 0 Vo r
411 Résistance de la prise de terre des masses BT : 10 Vo
411- 414, 542 a 544 |Prise de terre, conducteurs de protection, LEP Vo
411.4. 531 - 612 gtl:DhRe.nlznTt:\rl]-uCn.éle\le-sS,p'lE'N-C-S : conditions de mise en ceuvre, protection a max. de courant, 7 lrir ir
—_— 411.5- 412, 531-612 :::izr:éa;‘l;l{iia::elso;g[?ee.tcc':lasse Il ou équivalent, type DDR, courant différentiel-résiduel rirls Ir
411, 531-612 g;:shecn;al Il'il'n’;nizrc:;;lc)stsn:isl?ol:? en ceuvre, protection @ max. de courant, DDR, continuité des ririle |Ir
411.3.3-415.1 Protection complémentaire : DDR 30 mA vV | |
411 Installation a courant continu r\r {v |\Ir
412 Protection par isolation double ou renforcée Vv | ||
413 Protection par séparation électrique Vo
414 TBTS - TBTP - TBTF # I Ir Ir
415 Liaison équipotentielle supplémentaire vV I | r
R4215-4 |442-528 Voisinage entre installations de domaines de tension différents Vo
R4215-5 |423 Echauffement du matériel vV I |
R4215-6  |430 3 436, 533 :;);Z?ZZXc:::ir:t;ss;:;charges et/ou courts-circuits — PdC — adéquation du matériel par # I Irir
R4215-7 [462-536 Sectionnement Vv |
R4215-8 |463-536 Coupure d'urgence v T 11
R4215-9 |521-527, 528 -529 Mode de pose des canalisations V Il Ir I\r
o 514 Identification des circuits et des appareillages Vo r
514 Identification et repérage des canalisations enterrées Vo
512 Conception et mise en ceuvre en fonction de la tension v |
R4215-11 S . B ::;Ic::lﬁtel?: des matériels aux conditions d'influences externes — Installations et locaux GG
R4215-12 [421-422 -424 Locaux et emplacements a risques d'incendie et d'explosion Vv | | |
R4215-13 [781 Locaux de service électrique V|
R4215-16 Conformité des matériels BT ayant une fonction de sécurité Vo
R4215-17 Installation d'éclairage de sécurité vV |

Précisions éventuelles

Veérificateur: Philippe LANOIX

Date de fin de contréle:

06/06/2018

*ce document doit étre accompagné de I'annexe DRE 162 et éventuellement des résumés de conclusion DRE 153 et/ou DRE 152

Ce document ne peut se substituer au rapport de vérification exigé par I'article R.4226-14 du Code du Travail.
**Article R.4215-1 du Code du Travail

(1) en cas de pluralité d'installateurs, mentionner leurs nom et adresse sur I'annexe précitée et établir un rapport pour chacun d'entre eux

Apave SA 191 rue de Vaugirard 75738 Paris Cedex 15 et ses filiales opérationnelles: Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ;

Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ; Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925 ;

Accréditation COFRAC Inspection, n°3-0902, liste des implantations et portée disponible sous www.cofrac.fr.

Agence Strasbourg 2 rue de I'Electricité 67550 VENDENHEIM
Tél: 03 88 20 02 53 Fax: 03 88 81 81 15

Rapport validé le 06/06/2018 par Philippe LANOIX

APAVE DRE 154A-5
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Rapport R1834411-1-1

‘ pave Nom du site: SAS BLB GAZ

Lieu dit "Le Bois Haquet"

) Annexe ?u résumé de conclusion Adresse:
a utiliser dans le cadre d'une inspection pour mise en service et 3 Section ZC, parcelle n°20
joindre au formulaire d'attestation de conformité soumis i
au visa de CONSUEL par l'installateur Code Postal: 02200 SACONIN-ET-BREUIL
1a ERT Activité: METHANISATION AGRICOLE SANS PROD. ELEC
1|1b ere Type: Classement: | 1 | 21 3 a4 [ s|C ERP/ERTdansFoyer Logement
L'établissement comporte des logements: [T oui ¥ Non Nombre:
1c Inst. Ext. Domaine Public | éclairage extérieur [ édicule O
Poste | HTB ¥ HTA Puissance Ps 800 KVA
2| PDL |Alimentation
[~ Branchement a puissance limitée [ Branchement a puissance surveillée
2 e - ¥ R.4215-3 2 R.4215-17 du CdT ™ Arrété du 25/06/80 ERP ‘
2 églementaire )
£ g ™ Arrété du 22/06/90 ERP de 2éme groupe [ Arrété du30/12/20111GH
3| @ = -
g B N tf [v NFC13-100 [ NFC13-200 [¥ NFC15-100 [ NFC15-150-1 [ NFEN 50-107-1
. ormati
& [~ NFC15-211 I~ NF C17-200 O
ERT |4a Limite du Contréle |Contréle de I'ensemble de l'installation en aval du PDL: Wou [ Non
et/ou 14b Nature & usage contrdlés 1  Ensemble de linstallation
41 erp .
des locaux non contrélés : Néant
4c Inst. Ext. Domaine Public au moins 30% des composants contrélés: [~ o N
5|Rénov. Partielle: p Non ]— Oui = sioui: Circuits rénovés compatibles du point de vue de la sécurité avec les parties non rénovées: ]_ Ou r_‘ No
6 Locaux inoccupés: 6a [V Non [~ oOui
= Si Oui: somme algébrique des courants assignés des dispositifs de protections contre les surintensités des circuits installés 2 Ir mini
(courant minimal de réglage) de I'appareil de commande et de protection au PDL: 6b I~ ou I~ N
-> Si Oui : adéquation du matériel par rapport aux influences externes estimées: 6¢ [~ o =
7| N° Installations électriques 7a Présence 7b Contréle 7c Installation achevée | 7d Tranche future
Oui Non Oui Non
1 |HT v v [ v r r
5| 2 [BT v v [ v r r
E 3 |Chaufferie ] I ] I= 12 r
g| 4 [Froid / Climatisation ] ] = = = r
2 5 |Enseignes HT | | r Il I r
S| 6 |Extérieurs O I [ I O r
7 C 0 [ | I r
8 r ] | I 0 r
s 9 [Photovoltaique r I O = = r
.‘1_; 10 |Cogénération r ] m| ] r r
2| 11 |Eolien r C b I = r
g 12 |Biomasse ] B [ ) r r
13 L IO C [ r r
7el 1 | SARLADELEC 73 bis, Grande rue 88630 COUSSEY
4 SARL ADELEC 73 bis, Grande rue 88630 COUSSEY
2
5
s
8
g
R/
a
Date de fin de contréle: 06/06/2018 | Vérificateur: Philippe LANOIX
Apave SA 191 rue de Vaugirard 75738 Paris Cedex 15 et ses filiales opérationnelles: Apave Alsacienne SAS - RCS 301 570 446 ;
Apave Nord-Ouest SAS - RCS 419 671 425 ; Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; Apave Sudeurope SAS - RCS 518 720 925 ;
Accréditation COFRAC Inspection, n°3-0902, liste des implantations et portée disponible sous www.cofrac.fr.
Agence Strasbourg 2 rue de I'Electricité 67550 VENDENHEIM
Tél: 03 88 20 02 53 Fax: 03 88 81 81 15
Rapport validé le 06/06/2018 par Philippe LANOIX APAVE DRE 162-7
BLB Gaz Dossier enregistrement ICPE Impact et Environnement
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29. PIECE JOINTE N°29 : NOTE DE DIMENSIONNEMENT DU
BASSIN D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES

29.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA GESTION DES EAUX PROPRES

Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries, toitures et couvertures présentent un risque faible a modéré pour
I’environnement dans la mesure ou elles ne sont pas en contact avec des produits toxiques ou polluants ou
avec les matieres organiques présentes sur le site. Elles ne nécessitent pas de traitement particulier en
dehors de la régulation de leur débit de rejet.

On rappellera que I'exploitant prendra des mesures préventives destinées a maintenir propres les voiries
extérieures :

e Toutes les matiéres seront réceptionnées, manipulées et stockées dans un espace dédié et identifié,
bénéficiant d’une collecte spécifique de ses eaux pluviales. Les eaux souillées transitent par un regard
de tri, et sont ensuite envoyées vers une cuve de récupération du lixiviat, pour étre repris par
pompage vers les digesteurs.. En période de pluie, les écoulements sont dirigés d’abord vers le
cheminement précédemment décrit. En cas de forte pluie uniquement, le regard de tri lixiviat / eaux
pluviales transfert les flots les plus dilués vers le réseau eaux pluviales.

e Ramassage quotidien des déchets éventuels, balayage des voiries si nécessaire, lavage régulier des
camions.

Les eaux pluviales de voiries peuvent néanmoins présenter une charge en hydrocarbures et en matieres en
suspension. Leur qualité pourrait étre comparée a celle des eaux pluviales urbaines.

Les eaux pluviales propres seront collectées par un réseau de caniveaux avec avaloir et de canalisations.
L’écoulement des eaux dans et vers ce réseau sera gravitaire.
Les eaux pluviales non infiltrées issues des espaces verts s’écouleront en direction de ce réseau de caniveau.

Les eaux pluviales seront traitées par un débourbeur-séparateur qui assurera le piégeage des matieres et des
hydrocarbures. Cet ouvrage sera conforme aux normes francaises et européennes en vigueur (rejet inférieur
a 10 mg/l en hydrocarbures) et équipé d’un dispositif d’obturation, d’'une alarme et d’un déversoir d’orage.

Les eaux pluviales seront ensuite envoyées vers un bassin d’infiltration.

29.2. CALCUL DU VOLUME DE STOCKAGE DU BASSIN

Le volume d’eaux pluviales a stocker a été calculé par la méthode des volumes.

Afin de dimensionner le bassin, il faut tout d’abord déterminer son débit de fuite (Q) qui dépend de sa
surface et de la perméabilité des terrains.

La surface d’infiltration (S) du bassin est de 357 m2.
Les sols du secteur présentent une perméabilité (C) de 3,1. 10° m/s.

Le débit de fuite est donc de (en considérant un coefficient de sécurité de 0,5) :
Q=0,5xS x C =0,00546 m3/s = 19,65 m3/h

Soit 4,36 |/s/ha.imp. pour une surface raccordée de 1,4 ha

Jusqu’a I'orage décennal, le coefficient d’apport peut étre confondu avec le coefficient de ruissellement ou
d’imperméabilisation calculé ci-apres.

BLB Gaz Dossier enregistrement ICPE Impact et Environnement
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Types de zones Co.effluent de Surface considérée (m?) S’urf.ace dapport
ruissellement équivalente (m?)

Bassin 1 394,9 394,9

Voirie, enrobé 0,90 13 311,71 11 980,54

Espaces verts 0,20 350 70

TOTAL 0,89 14 057 12 445

Aucun apport extérieur aux limites de propriété n’est a considérer.

On utilise les coefficients de Montana de la station de Roissy-Charles de Gaulle, pour estimer la hauteur de
pluie collectée par le bassin d’infiltration.

Station Roissy T =10ans
6min - 2h 2h-6h
a 5,77 14,849
b 0,65 0,83

DECENNALE - Hauteur de pluie / hauteur infiltrée
45,0
40,0 —
35,0 s
30,0 | T

25,0
hauteur d'eau

20,0 a stockée

hauteur en mm

15,0 |
100 |/ l
5,0

0,0
0 50 100 150 200 250 300 350 400

durée en min

—— h précipitée (mm) —— h vidangée (mm)

Le volume de stockage pour I'écrétement des eaux pluviales a retenir est de 'ordre de 395 m3 pour la pluie
décennale.

Le bassin présente un volume utile de 498 m? et s’avére donc correctement dimensionné.

Le temps de vidange pour la pluie décennale est de I'ordre de 20h06.

Pour des pluies d’occurrence nécessitant une rétention supérieure au volume utile du bassin d’infiltration
(498 m3), 'ouvrage entrera en surverse. L’eau s’écoulera alors sur des espaces agricoles.

BLB Gaz Dossier enregistrement ICPE Impact et Environnement
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30. PIECE JOINTE N°30 : NOTE SUR LES DECHETS

Comme toute activité, le fonctionnement du site génerera des déchets. La liste suivante présente une
estimation de la nature et des quantités des principaux déchets qui seront produits, ainsi que les modes de
collecte et de traitement qui semblent les plus adaptés. Le choix définitif appartient cependant a I'exploitant
en fonction des conditions technico-économiques du moment.

Les modes de collecte favorisent le non-mélange des déchets pour permettre un traitement adapté. Les
filieres de valorisation matiere sont privilégiées en fonction des possibilités locales.

Déchets du débourbeur / séparateur a hydrocarbures

Nature : contenus du débourbeur / séparateur a hydrocarbures ;
Quantité : variables selon les apports et la pluviométrie (quelques m? par an) ;
Mode de collecte ou de stockage : reprise par camion hydrocureur ;
Mode d’élimination : traitement en centre de traitement de déchet dangereux. ;
Nomenclature :
o 19 08 10* mélange de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres
gue ceux visés a la rubrique.

Charbon actif :

Nature : charbon actif usagé ;
Quantité : environ 2 t/an;
Mode de stockage : pas de stockage sur site, reprise directe par prestataire ;
Mode d’élimination : régénération en centre spécialisé ;
Nomenclature :
o 1906 99 déchets non spécifiés par ailleurs.

Emballages recyclables

Nature : déchets des emballages de grande distribution ou autre déchets emballés
Quantité : quelques dizaines de kg/an

Mode de collecte ou de stockage : sacs

Mode d’élimination : collecte avec les emballages ménagers

Nomenclature :

19 12 01 Papier et carton

19 12 02 Métaux ferreux

19 12 03 Métaux non ferreux

19 12 04 Matiéeres plastiques et caoutchouc

1912 05 Verre

19 12 07 Bois autres que ceux visés a la rubrique 19 12 06 (non dangereux)
19 12 12 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des
déchets autres que ceux visés a la rubrique 19 12 11

O O O 0O O O O

Emballages et déchet non dangereux non recyclables

Nature : déchets industriels banals d’emballages non recyclables et non fermentescibles

Quantité : quelques dizaines de kg/an

Mode de collecte ou de stockage : sac?

Mode d’élimination : centre d’enfouissement ou incinération avec valorisation énergétique (collecte
avec les déchets ménagers)

Nomenclature :

BLB Gaz
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o 19 12 12 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des
déchets autres que ceux visés a la rubrique 19 12 11

Il faut également prévoir la production d’autres déchets en faible quantité : pneus usagés, matériel
informatique hors d’usage, batteries, filtres a huile, piles, divers encombrants, déchets de laboratoire... lls
seront éliminés dans des filieres spécialisées selon leur nature et leur dangerosité.

BLB Gaz Dossier enregistrement ICPE Impact et Environnement
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31. PIECE JOINTE N°31 : CAHIER DES CHARGES DES
ADMISSIONS

CRITERES GENERAUX

Les déchets et matiéres admissibles sur le site de méthanisation BLB GAZ sont les suivants :
» Matiéres végétales et déchets végétaux (déchets verts, déchets céréaliers, paille, ensilage, huiles de
cuisson végétales, CIVE, matieres végétales brutes d’industries agro-alimentaires...)

Les matiéres admissibles ne doivent pas avoir fait I'objet d’un traitement chimique et doivent d’étre
exemptes d’inertes et d’impuretés (verre, plastiques, gravats etc).

Les matiéres admissibles ne doivent contenir d’éléments traces métalliques ou de composés traces
organiques dans des proportions susceptibles d’induire un digestat non épandable (voir exigences dans les
tableaux suivants).

Les déchets non admis seront :

» les déchets dangereux au sens de I'annexe Il de I'article R.541-8 du Code de I'Environnement ;

» les déchets d'activités de soins a risques infectieux et assimilés, méme aprés prétraitement par
désinfection ;

» les déchets radioactifs, c'est-a-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont
I'activité ou la concentration ne peut étre négligée du point de vue de la radioprotection ;

» les ordures ménageéres brutes ;

» les déchets de dessablage et de curage des égouts ;

> les déjections animales et effluents d’élevage (lisiers, fumiers, eaux blanche et verte etc)

» les sous-produits animaux de catégorie 1 ;

» les sous-produits animaux de catégorie 2 et 3 ;

» Les biodéchets pompaples (yc sous-produits animaux de catégorie 2 et 3) ;

> les boues et graisses de stations d’épurations urbaines ;

> les boues et graisses de flottaison de stations d’épuration industrielles.

» et de maniére générale, tout déchet n’ayant pas de valeur agronomique apreés traitement ou
susceptible de nuire a I'innocuité du digestat.

BLB Gaz Dossier enregistrement ICPE Impact et Environnement
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Annexe VII a de arrété du 02/02/1988 : Seuils en éléments-traces
meétalliques et en substances organiques (articles 38, 39, 41)

(Arrété du 17 aout 1998, article 3)

Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents

Valeur limite dans les
Eléments-traces métalliques |déchets ou effluents
(mg:kg MS)
Cadmium 10
Chrome 1000
Cuivre 1 000
Mercure 10
Nickel 200
Plomb 300
Zinc 3000
Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc 4 000

Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les déchets ou effluents

Composés-traces Valeur Limite ou effluents dans les |Flux cumulé maximum apporté par les

organiques déchets (mg’kg MS) déchets ou effluents en 10 ans (mg/m?)
Cas général |[Epandage sur Cas général Epandage sur paturage

paturage

Total des 7 principaux 0.8 0.8 1.2 1.2

PCB (%) 5 4 1.5 6

Fluoranthéne 2.5 2.5 4 4

Benzo(b)fluoranthéne 2 1.5 3 2

Benzo(a)pyrene

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

BLB Gaz
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32. ANNEXES

Annexe 1 : Preuve de dépot de déclaration initiale
d’une installation classée relevant du régime de la
déclaration

E ] PREUVE DE DEPOT N°|a-7-zopvapov |

o g —s DECLARATION INITIALE D’UNE INSTALLATION CLASSEE

—_——— RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION
NERUSHCHEERANALE Article R512-47 du code de I'environnement

Nom et adresse de l'installation :

{8L8 GAZ

I 1 RUE DU PLATEAU DE BREUIL

f 02200 | |saconineTereulL

Départements concernés :

Communes concernées :

02200 SACONIN ET BREUIL, 02210 VIERZY

La mise en ceuvre de linstallation nécessite un permis de CONStIUIre : ............cooeeeeeeeeeieniiiiiii. ‘

Si oui, le déclarant s’est engagé a déposer sa demande de permis de construire en méme temps
qu’il a adressé la présente déclaration (article L512-15 du code de I'environnement).

Sur le site, le déclarant exploite déja au moins :

e une installation classée relevant du régime d'autorisation : .....................cooiiiiiiiiiinn.
Rappel réglementaire : si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de
l'autorisation existante (article R512-33-11 du code de I'environnement) et il sera soumis a l'avis de
l'inspection des installations classées. Une note précisant l'interaction de la nouvelle installation avec
les installations existantes a été jointe a la déclaration.

e une installation classée relevant du régime d’'enregistrement : ................................... NON
e une installation classée relevant du régime de déclaration : .........................oolL
Epandage de déchets, effluents ou sous-produits sur ou dans des sols agricoles : .................... oul

Demande d’agrément pour le traitement de déchets (article L541-22 du code de I'environnement)

Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise a l'avis de I'autorité administrative qui dispose
d'un délai de 2 mois a partir de la réception du dossier et des éventuels compléments pour refuser
l'agrément ou imposer des prescriptions spéciales (article R515-37 du code de I'environnement).

Le projet est soumis a évaluation des incidences Natura 2000 © ...............ccoooiiiiiiiiiiiiiiinn, NON
Rappel réglementaire : si oui, le dossier d'évaluation des incidences sera soumis a l'avis du service
préfectoral compétent et le déclarant ne peut pas réaliser son projet tant qu'il n'a pas obtenu l'autorisation
au titre de Natura 2000. En I'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de 2 mois a partir
de la réception du dossier (I'éventuelle demande de compléments suspend le délai), le projet peut étre réalisé
au titre de Natura 2000 (article R414-24 du code de I'environnement).

Demande de modification de certaines prescriptions applicables : ..., NON
Rappel réglementaire : si oui, cette demande sera soumise a l'avis de I'autorité administrative qui statue
par arrété (article R512-52 du code de I'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois
a partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n® 2014-1273 du 30 octobre 2014).
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Installations classées objet de la présente déclaration :

Numéro de la
rubrique de la
s Alinéa Désignation de la rubrique S ot Unité Régime!
des 9 q I'activité (D ou DC)
installations
classées
2781 1< Méthanisation de déchets non dangereux ou | 28 t/j DC
2910 C-3 Installation de combustion 300 DC
4310 2 Gaz inflammables catégorie 1 et 2. 4 t DC

Rappel réglementaire relatif au contréle périodigue :

Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC » (Déclaration avec Contréle périodique) sont
soumises & un contréle périodique permettant a l'exploitant de s'assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables
(article R512-55 et suivants du code de I'environnement). Ces contréles sont effectués a linitiative et aux frais de I'exploitant par des
organismes agréés (article L512-11 du code de I'environnement). La périodicité du contréle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier
(article R512-57 du code de I'environnement). Le premier contréle d'une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en
service, sauf situation particuliere précisée a l'article R512-58 du code de I'environnement.

Exception : l'obligation de contrdle périodique ne s'applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de I'autorisation ou de I'enregistrement (article
R512-55 du code de I'environnement).

Les références des prescriptions générales applicables a chaque rubrique de la nomenclature des
installations classées sont mises a disposition sur le site internet des préfectures concernées par
I'implantation des installations :

prescriptions générales ministérielles?,
éventuelles prescriptions générales préfectorales.

Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une
installation soumise au régime d’autorisation :

Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui
comporte au moins une installation soumise au régime d'autorisation dés lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrété préfectoral
d’autorisation (article R512-50-I1 du code de I'environnement).

Déclarant : IBLB GAZ ||

Le déclarant a confirmé avoir pris connaissance des prescriptions générales applicables aux activités objet de la
présente déclaration et notamment des éventuelles distances d’éloignement qui s'imposent pour I'implantation de
I'installation.

Diitede 18 GEeiaialion SIS | ......ooa i o S5 s ST o S R

' D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contréle périodique.
?Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/

)
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Annexe 2 : Pieces graphiques
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