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S Assainissement non Collectif
Noréode Rapport d'examen de conception

Lo Reghe c SOE-SIAN d'un projet d'installation d'Assainissement Non Collectif
N° Dossier: 2019-134264 Effectué par: Ritchie Brom

Date de vérification: 25/07/19

Localisation du projet

Adresse: D57 Parcelle A-804
Commune: 02240 MEZIERES-SUR-OISE

Section parcelle cadastrale: A N° de parcelle cadastrale: 804

Nom et Coordonnées du propriétaire et de ['occupant

Propriétaire Occupant

M. Philippe GENESTE
17 RUE DE LA GARE
02240 MEZIERES-SUR-OISE

Caractéristique de l'immeuble

Type: Individuel Occupation: Permanente
Nombre de piéce(s) principale(s): 1 Nombre d'équivalent habitant: 0.5EH

Caractéristiques du terrain et de son environnement

Superficie totale de la parcelle en m2:22913 Superficie disponible pour le projet en m?: 81

Une étude de sol a été réalisée: oui Perméabilité en mm/h: 1 Hydromorphie en

m: 0.70
Linstallation se situe dans une zone a enjeux sanitaires: Non

L'installation se situe dans une zone a enjeu environnemental: Non

Le contréle a été réalisé exclusivement sur la base des informations et documents fournis par le propriétaire de

l'immeuble sans que cela ne constitue une garantie de bon fonctionnement pour une durée quelconque.
N° Dossier: 2019-134264
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e Assainissement non Collectif
Noréode Rapport d'examen de conception
o Régie o SOENSIAN d'un projet d'installation d'Assainissement Non Collectif

Caractéristiques de l'installation d'assainissement Non Collectif

Raccordement des eaux usées de ['immeuble

Equipement Collecteur Remarque

La totalité des eaux usées de ['habitation est raccordée a l'installation d'assainissement non collectif.

Raccordement des eaux pluviales de l'immeuble

Equipement Collecteur Remarque
Eaux pluviales facade Infiltration a la parcelle
Eaux pluviales arriére Infiltration a la parcelle

ANC = Assainissement Non Collectif

Prétraitement 1 |Fosse a Vidanger Volume en litre:6000
Ventilation en amont: oui
Ventilation en aval: oui

Traitement 1

Installation pour occupation : Permanente Sensibilité a 'hydromorphie : Non

Longueur en m:
Largeur en m:
Surface en m2:
Profondeur en m:

Rejet 1 Milieu hydraulique superficiel (fossé, cours d'eau, fil d'eau...)

Liste des manques et anomalies du projet engendrant une non-conformité

Il n'y a pas d'anomalie.

Evaluation des différents éléments

La collecte des eaux usées Conforme
La séparation des eaux pluviales de linstallation d'assainissement non collectif Conforme
le prétraitement Conforme
le traitement Non concerné
le rejet des effluents traités Non concerné

Remarques et recommandations

Se conférer a ['annexe joint a ce rapport pour les spécificités de la fosse a vidanger.

Le contréle a été réalisé exclusivement sur la base des informations et documents fournis par le propriétaire de
limmeuble sans que cela ne constitue une garantie de bon fonctionnement pour une durée quelconque.
N° Dossier: 2019-134264 2/4
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i Assainissement non Collectif
Noréode Rapport d'examen de conception
Lo Reghe du STEN-SIAN d'un projet d'installation d'Assainissement Non Collectif
Conclusion

Le projet d'installation d'assainissement non collectif est CONFORME aux prescriptions
réglementaires en vigueur.

Le directeur de centre,
Mr Lionel MICHEL

Le contréle a été réalisé exclusivement sur la base des informations et documents fournis par le propriétaire de
limmeuble sans que cela ne constitue une garantie de bon fonctionnement pour une durée quelconque.

N° Dossier: 2019-134264 3/4




P Assainissement non Collectif
Noréode Rapport d'examen de conception
Lo Regle cu SDEN.SIAN d'un projet d'installation d'Assainissement Non Collectif

Liste des points controlés

1. Présence de dangers pour la santé des personnes et /ou risques avérés de pollution de l'environnement

Vérification de la localisation éventuelle de linstallation en zone a enjeux sanitaires

Vérification de la localisation éventuelle de linstallation en zone a enjeu environnemental

Vérification de l'existence d'une installation complete

Vérification que le dimensionnement des installations est adapté, conformément aux arrétés relatifs aux
prescriptions techniques

2. Adaptation de linstallation aux contraintes sanitaires et environnementales, au type d'usage, a l'habitation
desservie et au milieu.

Vérifier la bonne implantation de linstallation (distance minimale de 35 métres par rapport aux puits privés, respect
des servitudes liées aux périmétres de protection des captages d'eau, ..)

Vérification que les caractéristiques techniques des installations sont adaptées, conformément aux arrétés relatifs
aux prescriptions techniques

Le contrdle a été réalisé exclusivement sur la base des informations et documents fournis par le propriétaire de
l'immeuble sans que cela ne constitue une garantie de bon fonctionnement pour une durée quelconque.
N° Dossier: 2019-134264 4/4



Nien SARL ROUTIER ENVIRONNEMENT

f’. : 19 rue Sadi Carnot - BP20007 - 80140 OISEMONT A Y
{ ‘ Tel : 03.22.25.05.30 \
R 0 U Tl E R Courriel : contact@routier-environnement.com ;
\. Environnement www.routier-environnement.com Experts Fonciers
SAS CDG
RD 57
Notre Qualité fait votre Tranquillité 60240 MEZIERES SUR OISE

Le : 19 Juillet 2019
Objet : DOSSIER 19 ETI 229 V2

Messieurs,

Concernant le projet d’assainissement autonome pour votre site de méthanisation,
du faible volume a traiter et de mon entretien téléphonique avec Monsieur BROME de
NAUREADE, je vous propose une autre solution moins couteuse qui serait de mettre une
fosse d’accumulation :

e Dimensionnement : 6m3 soit pour 1 personne donc 0.SEH* maximum x
1501/j une vidange tous les 80 jours ou en fonction du remplissage de la
fosse qui est dépendant de I’usage.

e Vidange a faire par un vidangeur agréé (liste sur le site de la DDT) dont il
faut conserver les bordereaux.

Veuillez agréer, Messieurs, ’expression de mes sentiments dévoués.

Thierry ROUTIER
Gérant
SARL ROUTIER EMYIRONNEMENT
Bureau d'Etudies ¢

t d'Expertises N -

19 Rue Sadl Carnot 60140 QISERONT—"
Tél : 03.22,26:05.30
sww 00026 - G1pftal : 111 000g

*et non 1EH comme indiqué dans le dossier initial

Page 1/ 1
N° Siret : 520 116 419 00026 - Capital social : 111 0000€ - Code NAF : 7022Z — N° TVA INTRACOM. : FR91520116419
PRESTATIONS DU CABINET : Etudes d'impact environnementales (ICPE, loi sur I'eau, plan épandage), Etudes
Assainissement Non Collectif, Etudes ERC BIODIVERSITE, ERC Agricole collective, Mesures acoustiques
environnementales, Etudes faunistiques et floristiques, Expertises fonciéres agricoles...
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SARL ROUTIER ENVIRONNEMENT

19 rue Sadi Carnot - BP20007 - 80140 OISEMONT A {;‘ g
Tel : 03.22.25.05.30
RO UTI ER Courriel : contact@routier-environnement.com

Environnement www.routier-environnement.com Experts Fonciers

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
RAPPORT D’ETUDE A LA PARCELLE

Notre Qualité fait votre Tranquillité

Référence dossier : 19 ETI 299

Mission : La mission concerne la réalisation d’une étude a la parcelle (étude de sol et définition de filiére), dans le cadre de
1’assainissement non collectif pour un projet de construction d’une maison d’habitation individuelle.

Références réglementaires : Arrété du 7 septembre 2009 modifié, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2kg/j de DBOs; Arrété du 7
septembre 2009 modifié, relatif aux modalités de I’exécution de la mission de contréle des installations d’assainissement non collectif ;
Norme NF DTU 64.1 Partie 1-1 et Partie 1-2, Mise en ceuvre des dispositifs d’assainissement non collectif, Norme NF P16-006
Installation d’assainissement non collectif-Conception ; L’annexe du Décret n°2005-69 du 31 janvier 2005, relative aux normes de
surface et d’habitabilité des logements ... .

Propriétaire : CDG

Adresse de I’étude: Route Départementale n°57 ' v -dﬁ'f
Méziéres sur Oise 02240 A R

Représentant du propriétaire : Personne

Accord de la mission : 11/05/2019

Date de la visite terrain: 11/05/2019

Date d’émission du rapport : 05/06/2019

Nombre d’exemplaires : 1 Original + 2 copies

FILIERES DE TRAITEMENT RETENUES : Filtre a sable vertical drainé*

*(Sous réserve des autorisations administratives)

Réalisée par Thierry ROUTIER Validée par Thierry ROUTIER

£ 40
mn“iw

oY
Important : Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intgg(agmm&i&ﬁ%ﬁs(?ﬂ contexte.
Page 1/ 12 (hors annexes)
N° Siret : 520 116 419 00026 - Capital social : 111 0000€ - Code NAF : 7022Z — N° TVA INTRACOM. : FR91520116419
(1) Conseil National de I'Expertise Fonciére Agricole et Forestiére une structure de type ordinale

PRESTATIONS DU CABINET : ETUDES ENVIRONNEMENTALES : Dossiers d'assainissement Non Collectif, Etudes
d'impact environnementales (ICPE, loi sur l'eau, plan épandage), Sites et sols Pollués, Mesures acoustiques
environnementales, Etudes faunistiques et floristiques, Expertises fonciéres (estimation de fonciers batis non bétis, état
des lieux, commissariat aux apports, Expertises agricoles (dégats), photographie par drone, caméra d'inspection de
canalisations...EXPERTISES FONCIERES AGRICOLES : Estimation exploitation, estimation terres, estimations
batiments (CdF, Habitation), Etat des lieux, Expropriation, Sinistres...
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I-DONNEES GENERALES
I-1-Localisation :
I-1-1-Plan de localisation (annexe 1)
I-1-2-Extrait du cadastre (annexe 2)

Références cadastrales :
Surface parcelle : 22913 m? environ
Altitude de 1a parcelle : + 87.88m environ

1-2- Géomorphologie et Géologie :

- La parcelle est située :

RELIEF
TOPOGRAPHIQUE
Sur un plateau
Sur un haut de versant
En milieu de versant X
En bas de versant
En fond de vallée
Autre :

- D’aprés les cartes géologiques du secteur la parcelle se situe sur : LP : limons leessiques profonds

1-3-Hydrogéologie et hydrologie :

»  Hydrogéologie :

NON | OUx
La parcelle est située dans un périmétre de protection d’un point X
de_ captage d’eau destiné a la consommation humaine:
Dans le périmétre rapproché ; X
Dans le périmetre éloigné. X

»  Hydrologie ;

La parcelle est située Oui Non
a proximité :

D’un cours d’eau X

D’une source X

Usages sensibles a proximité | Oui
Conchyliculture
Zone de baignade
Autre

(| (&

Remontées de nappes
(Données du BRGM)
Nappe sub-affleurante
Sensibilité trés forte
Sensibilité forte
Sensibilité moyenne
Sensibilité faible
Sensibilité tres faible
Absence de donnée X

" ROUTIER

Environnement

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte.
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[-DONNEES GENERALES
I-1-Localisation :
I-1-1-Plan de localisation (annexe 1)
1-1-2-Extrait du cadastre (annexe 2)
Références cadastrales :
Surface parcelle : 22913 m?® environ
Altitude de la parcelle : + 87.88m environ
I-2- Géomorphologie et Géologie :

- La parcelle est située :

RELIEF
TOPOGRAPHIOUE
Sur un plateau
Sur un haut de versant
En milieu de versant X
En bas de versant
En fond de vallée
Autre :

- D’aprés les cartes géologiques du secteur la parcelle se situe sur : LP : limons lcessiques profonds

I-3-Hydrogéologie et hydrologie :

»  Hydrogéologie :

NON | OUI
La parcelle est située dans un périmétre de protection d’un point X
de captage d’eau destiné a la consommation humaine:
Dans le périmétre rapproché ; X
Dans le périmétre éloigné. X

»  Hydrologie :

La parcelle est située Oui Non
a proximité :
D’un cours d’eau X

D’une source X

Usages sensibles a proximité | Oui | Non
Conchyliculture
Zone de baignade
Autre

s ltal el

Remontées de nappes
(Données du BRGM)
Nappe sub-affleurante
Sensibilité trés forte
Sensibilité forte
Sensibilité moyenne
Sensibilité faible
Sensibilité trés faible
Absence de donnée X

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 2/ 12
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19 ETI 299 MEZIERES SUR OISE 60 CDG

ROUTIER

Environnement
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I-4-Caractéristiques de I’immeuble :

Type d’immeuble
Maison d’habitation individuelle
Autre immeuble X

Caractéristiques du projet
Construction neuve X
Réhabilitation de I’existant

Usage de ’immeuble
Résidence principale
Résidence secondaire
Locatif
Professionnel X
Autre

I-5-Nombre de piéces principales de ’immeuble :

PIECES PRINCIPALES*

Bureau 1 personne 1

Salon isolé

Salle a manger isolée

Chambre

OSOjoOo oo

Autres

TOTAL..cocoviviriririnininiennanen 1

*On entend par piéces principales, toutes piéces destinées au séjour et au sommeil (salle, salon, séjour, chambres, bureaux, salle de jeu,
etc...), ou susceptible de le devenir. La moyenne des surfaces habitables des piéces principales est de 9m? au moins; aucune de ces
14
ieces n'ayant une surface inférieure a 7m> Ne sont pas considérées comme des piéces principales, les piéces de service (cuisines, salle
14 P
d'eau, cabinets d'aisance, buanderie, débarras, eic...).

Le dimensionnement tient compte du nombre de piéces principales indiquées par le propriétaire et connues au jour de I'étude. En cas
d’augmentation du nombre de piéces principales, la présente étude serait rendue caduque sur le dimensionnement et pourrait vremettre
en cause la filiére retenue, Sans observations du propriétaire dans un délai de 1 mois maximum et au plus tard avant les travaux, le
bureau d’étude ne pourra étre teny responsable d’une erreur de dimensionnement.

Conformément & Pareété du 7 septembre 2009 modifié par P'article S de 'arvété du 7 mnrs 2012, le_dimensionnement de
Pinstallation exprimé en nombre d*équivalents-linbitants est épal nu nombre de pidees principales au sens de Parcticle R.111-1-1 du
code de la construction et de ’habitation

1-6-Capacité d’accueil de Pimmeuble :

Le logement comporte 1 piéce principale. On estime la capacité d’accueil sur la base de 1 E.-H. (Equivalents
Habitants) / piéces principales.

Onadonc 1 X 1 EH =1 EH. (Equivalents Habitants)

La capacité d’accueil maximum du logement est de 1 E.H. (Equivalents Habitants).

I-7-Volume journalier d’eaux usées a traiter :
On considére 150 litres d’eaux usées par jour et par E.H. (Equivalent Habitant).

Onadonc : 1 EH. X 150 litres = 150 litres

Le volume journalier d’eaux usées 2 traiter sera donc de 150 litres.

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 3/ 12
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II-DIAGNOSTIC DE LA PARCELLE ET DE SON ENVIRONNEMENT :

Y 19 ETI 299 MEZIERES SUR OISE 60 CDG

11-1-Analyse environnementale :

II-1-1-Description de la parcelle :

Topographie du terrain

Pente du terrain inférieure a 5%

Pente du terrain comprise entre 5 et 10%

Pente du terrain supérieure 10%

disponible pour ’ouvrage d’assainissement ou & proximité :

Sur la parcelle et plus particulierement au niveau de la zone

Oui

Présence d’arbres

Réseaux aériens (EDF, Télécoms, etc...)

Réseaux enterrés (Eau, EDF, Télécoms, Gaz, etc...)

X<

La zone disponible est actuellement

Une parcelle boisée

Une friche

Une culture agricole

Une péture

Un jardin potager

Un jardin enherbé

Autre :

L’accés a la parcelle

Accessible pour des engins de terrassement

Accessible uniquement aux petits engins de terrassement

Accessible aux engins éventuellement par une parcelle voisine

Inaccessible aux engins de terrassement

I1-1-2-Surface disponible pour I’ouvrage d’assainissement : 81m? environ

Longueur : 9m Largeur : 9m

La surface est-elle suffisante pour un assainissement autonome non compact

II-1-3-Présence d’exutoires potentiels :

EXUTOIRES QOui | Non
Fossé X
Cours d'eau X
Réseau d’eau pluviale communal X
Autre : X

1I-1-4-Eaux pluviales :

Le

Pour les eaux pluviales, le dimensionnement des dispositifs d’infiltration, d’évacuation et/ou de rétention
devra tenir compte des surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, efc...).

Oui

Non

traitement des eaux pluviales et des eaux usées domestiques doit étre sé

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte.
p P P q £
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I1-2-Analyse pédologique de la zone potentielle de traitement :

»  Conditions météorologiques au jour de 1’étude : Soleil

»  L’étude a été réalisée en période de : Hautes eaux

X | Moyennes eaux
Basses eaux

II-2-1-Description des sondages :

Spndage Profil pédologique Hydromorphie | Test de Perméabilité
a partir de en fond de fouille
1 0-70cm : limon argileux crayeux Tres diffuse a Lmm/h
70-160cm : argile limoneuse crayeuse partir de 70cm
2 0-70cm : limon argileux crayeux Tres diffuse a )
70-160cm : argile limoneuse crayeuse partir de 70cm

II-2-2-Observations :

Photos du test de perméabilité, du sondage 1et de I"anneau formé avec 1’é chantlllon de terre

II-2-3-Tests de perméabilité :

Ce type de sol est inapte a I’épuration et/ou a infiltration des eaux usées.

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 5/12
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INI-DEFINITION DE FILIERE ET DIMENSIONNEMENT

Le logement possédera 1 piéces principales

Deux filiéres sont possibles a implanter sur la parcelle

1II-1-SOLUTION 1 : Filtre a sable vertical drainé

HI-1-1-PRETRAITEMENT : I'osse Toutes Eaux

Le choix d’une fosse toutes eaux comme dispositif de prétraitement, se justifie par les caractéristiques du projet.
Selon la norme NF DTU 64.1, le volume minimum de la fosse toutes eaux doit &tre de 3m’ jusque 5 piéces
principales, auquel on ajoute 1m® par piéce principale supplémentaire.

Le volume A retenir pour la fosse toutes eaux est de 3m>

Compte tenu des caractéristiques du projet, Uinstallation d’un bac dégraisseur ne se justifie pas.

I-1-2-TRAITEMENT : Filtre a sable vertical drainé

Le choix de la filiére de traitement (Filtre & sable vertical drainé), en aval du prétraitement décrit plus haut, se
justifie compte tenu des observations du terrain. En effet, les caractéristiques du sol en place ne permettent pas
d’utiliser ce dernier comme systéme épurateur, ni comme moyen dispersant. Le traitement des eaux usées

domestiques sera donc réalisé dans un sol reconstitué (/it de sable), avant un rejet des effluents traités vers un
exutoire.

Selon la norme NF DTU 64.1 P1-1, le dimensionnement pour des maisons d’habitation de 4 piéces principales au
plus est de 20m? minimum, avec Sm* par piéce principale supplémentaire.

La surface & retenir pour le filtre a sable vertical drainé est de 20m?*
(Sm de largeur / 4m de longueur)

HI-1-3-EXUTOIRE : Puits d’infiltration
(Voir étude impact et choix de la décision au chapitre II1-3)

La mise en ceuvre d’une filiére de traitement drainée impose un rejet d’effluents traités vers un exutoire. Aucun
exutoire de type fossé, riviére, réseau E.P., etc... n’existe sur la parcelle et ses abords.

Le rejet ne pouvant se faire vers le milieu hydraulique superficiel et le sol en place n’étant pas favorable a
Uinfiltration d’eaux usées méme traitées ( perméabilité <Imm/h), le choix de ’exutoire s’oriente donc vers un
puits d’infiltration (Milieu hydrauliqgue souterrain). (Schéma - annexe 5). Sous réserve de I’obtention d’une
dérogation par les services administratifs compétents.

La surface a retenir pour le puits d’infiltration est de 2m?
(Surface totale d’échange (latérale et fond) avec le terrain perméable)

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 6/ 12
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111-2-CHOIX DE L’EXUTOIRE :
I11-2-1-LES RAISONS TECHNIQUES ET PEDOLOGIQUES :
La mise en ceuvre d’une filiére de traitement drainé impose un rejet d’effluents traités vers un exutoire.

En référence 4 Parrété du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables
aux installations d’assainissement non collectif :

Article 11 : Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les régles de I'art, par le sol en place sous-jacent
ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble, afin d’assurer la permanence de
Uinfiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et S00mm/h,

- POUR LE PROJET : La zone disponible pour la réalisation de la filiére d’assainissement et de
son exutoire est un sol 4 dominante de limon argileux et présente une hydromorphie diffuse dés
70cm, signe d’un engorgement. La perméabilité relevée est inférieure 3 Tmm/h. Ce type de sol
n’est pas favorable 4 Pinfiltration des eaux usées. Le sol en place ne peut donc pas étre utilisé
pour une infiltration d’eaux usées traitées.

Article 12 : Dans le cas ou le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les
criteres définis a 'article 11, les eaux usées traitées sont :

»  Soit réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, a l'exception de
Uirrigation de végétaux ulilisés pour la consommation humaine et sous réserve d’absence de
stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées ;

- POUR LE PROJET : La zone disponible pour la réalisation de la filiére d’assainissement et de
son exutoire est un sol 2 dominante de limon argileux et présente une hydromorphie diffuse dés
70cm, signe d’un engorgement. La perméabilité relevée est inférieure 3 Imm/h. Ce type de sol
n’est pas favorable & Pinfiltration des eaux usées. Le sol en place ne peut donc pas &tre utilisé
pour lirrigation souterraine de végétaux sur la parcelle, sans risques de stagnation en surface
des eaux usées traitées.

» Soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel aprés autorisation du propriétaire
ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude particuliere a la charge
du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable.

- POUR LE PROJET : Au jour de I’étude, il n’existe aucun exutoire superficiel potentiel.

Article 13 : « En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux
usées traitées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent étre évacuées par puits
d’infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500mm/h, dont les
caractéristiques techniques et conditions de mise en azuvre sont précisées en annexel.

Ce mode d’évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non
collectif, en application du Ill de I'article L.2224-8 du CGCT sur la base d’une étude hydrogéologique. »

CONCLUSION

Considérant qu’il n’est pas possible de réaliser un rejet des eaux usées traitées
conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de arvété cité ci-dessus, le choix de
Pexutoire s’oriente donc vers un puits d’infiltration, conformément aux dispositions de
Particle 13 du dit arrété.

Le présent rapport ne peut &ire reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 7/ 12
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I11-3-1-COMMENT DIMENSIONNER LE PUITS D’INFILTRATION :

Le puits d’infiltration doit avoir une surface totale d’échange (latérale et fond) avec le sous-sol perméable (en
général craie fissurée) de 2m? par piece principale. Son dimensionnement total (profondeur), dépend d’une part
du diamétre du puits (busage) et d’autre part de la profondeur i laquelle on trouve le sous-sol perméable.

Approche du dimensionnement du puits d’infiltration (sans valeur contractuelle) ¢

Le tableau ci dessous indique le dimensionnement minimum du puits dans le sous-sol perméable en fonction
du diamétre du puits (busage) :

Nombre d’ 1
Surface totale d’échange
(latérale et fond) 2m?
avec le sous-sol perméable
Diamétre puits = 1m lm
Diamétre puits = 1,5m 0,5m
Diamétre puits =2m 0,5m

Calcul 4 titre d’exemple d’un dimensionnement

Exemple :

Pour un immeuble de 4 pieces principales, le puits devra donc avoir une surface totale d’échange (latérale et
Jond) avec le sous-sol perméable de 8m>

Si on considére que le sous-sol perméable (craie fissurée) se situe a environ 8m de profondeur et que le
diamétre du puits (busage) qui sera mis en ceuvre sera de I'm, alors la profondeur du puits devra étre de :
8m +2,5m dans le sous sol perméable = 10,5m minimum de profondeur totale

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 8 /12



ROUTIER

Environnement

% ;.
\‘r‘
&b %! 19 ETI 299 MEZIERES SUR OISE 60 CDG

NS p!

3 LA E
wwy ,mn’ N

TR v
# Moot

o

III-3-3-ETUDE IMPACT DU PUITS INFILTRATION :

Le projet ne se situe pas en périmétre de captage d’eau potable destiné a la consommation humaine, ni dans
une aire ou un bassin d’alimentation de captage (AAC ou BAC).

Il est recensé plusieurs puits et forages sur la commune qui montrent la présence d’une nappe d’eau
souterraine entre 60m et 65m environ sous terrain naturel et la couche de craie 4 partir de 2,5m de
profondeur.

Un forage référencé par le BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Miniéres) sur la commune
(références 00652X0059/F) indique la présence de la nappe d’eau & une profondeur d’environ 7,7m pour
une altitude de 80m,

En synthése, on peut estimer qu’au niveau du projet situé & une altitude de 87m :

» Laprésence de la nappe d’eau & environ 7,7m de profondeur
» La presence de la craie a partir de 2,5m profondeur

ATTENTION : Cette donnée n’est qu’une estimation et n’a pas de valeur contractuelle et ne garantit pas la
profondeur exacte a laquelle vous pourriez trouver la craie sur la parcelle. Le propriétaire devra s’assurer
auprés de Pentrepreneur du cofit pour la création d’un puits de 10m de profondeur minimum et de la
création d’un puits supérieur a 10m. Si le propriétaire souhaite connaitre avec précision la profondeur de la
craie, il devra alors faire faire un forage par a une société spécialisée.

Le milieu superficiel le plus proche du site est la riviére « L’Oise» situé a environ 2,5km.

La qualité des eaux issues du traitement et déversées dans le puits sera issue d’un systéme autonome que
nous préconisons comme devant étre conforme a I’arrété du 7 septembre 2009 modifié, soit :

Extrait article 7 : «La concentration maximale suivante en sortie de traitement, calculées sur un
échantillon moyen journalier : 30mg/l pour les matiéres en suspension (MES) et de 35mg/l pour la
DBOS. »

Le volume moyen des eaux traitées qui seraient infiltrées sera de 1EH x 1501/ = 1501/j.
Le puits d’infiltration demandé pour la filiére d’assainissement serait un puits d’une profondeur de 4m 4 8m
maximum environ. (sous réserve de la profondeur exacte de la couche de craie fissurées et du diameétre du

puits).

Compte tenu de 1’éloignement de la nappe, du fonds de fouille du puits et de la qualité des eaux traitées, il
peut étre estimé que le puits n’aura pas d’impact notable sur la qualité des eaux souterraines.

Concernant les eaux de surface et de leur éloignement du site, il peut étre estimé que le puits n’aura pas
d’impact notable sur la qualité de ces eaux.

Le présent rapport ne peut &tre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 9/12
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IV-MISE EN (EUVRE DE LA FILIERE:

IV-1-POINTS IMPORTANTS A PRECISER :

» Le terrain est accessible aux engins de terrassement.

> Il est recommandé que I’entrepreneur se déplace sur le terrain avant d’établir son devis pour bien prendre en
compte les éventuelles contraintes (accds, pente...)

> La durée des travaux peut-étre estimée & 2 ou 3 journées.

» 1l est recommandé que U’entrepreneur se déplace sur le terrain avant d’établir son devis pour bien prendre en
compte les éventuelles contraintes (accés, pente...)

> Avant toute validation de devis pour travaux ou d’achat d’équipement pour la réalisation des travaux, vous
devez attendre d’avoir ’avis favorable du SPANC.

» Prévoir le nivellement horizontal de la zone retenue pour la mise en ceuvre de la filidre d’assainissement.

» ATTENTION : les sorties d’eaux usées de ’immeuble n’étant pas visibles au jour de ’étude sur le terrain
(futur comstruction), dans ces conditions et en fonction du radian réel des sorties d’eaux usées par
rapport au terrain naturel, un poste de relevage pourrait s’avérer nécessaire afin de respecter les régles
de mise en ceuvre d’une part, du dispositif de prétraitement (voir recommandations constructeur de la
Josse toutes eaux) et d’autre part du dispositif de traitement. Le cas échéant, le poste de relevage serait
installé soit entre les sorties d’eaux usées de 'immeuble et la fosse toutes eaux, soit entre le dispositif de
prétraitement et le dispositif de traitement. II serait donc adapté pour des eaux usées brutes (eaux
chargées), s’il était installé en amont du prétraitement et adapté pour des eaux usées prétraitées, s’il était
installé en aval du prétraitement.

IV-2-SCHEMAS D’IMPLANTATION DE LA FILIERE : Voir annexes 3

1V-3-PLANS EN COUPE DE LA FILIERE : Voir annexes 4

V-RECOMMANDATIONS :

Vous trouverez ci-aprés et dans un document joint au présent dossier, quelques recommandations parmi tant
d’autres, concernant la mise en ceuvre, l'usage et Uentretien de votre installation d’assainissement individuelle,
afin d’assurer son bon fonctionnement et sa pérennité. De plus, il faut impérativement que la personne qui
réalisera les travaux, s’engage a respecter la norme NF DTU 64.1, de aoiit 2013, Partie 1-1 et Partie 1-2, dont les
principaux schémas directeurs sont repris dans le document joint au présent dossier.

V-1-Eaux pluviales :

e Le traitement des eaux pluviales el des eaux usées domestiques doit étre séparatif:

V-2-Eaux usées domestiques :

o Les eaux usées domestiques sont les eaux ménageres (salle de bain, cuisine) et les eaux vannes (toilettes). En
aucun cas votre installation d’assainissement non collectif ne doit recevoir d’autres eaux (eaux pluviales, eaux de

piscine, eaux d'activités agricoles, industrielles, artisanales, efc...).

V-3-Sorties d’eaux usées :

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 10/ 12
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o En cas d’installation de lave-linge, lavabo, efc... au sous-sol, le propriétaire doit prévoir un poste de relevage,
avec clapet anti-retour, afin de renvoyer ces eaux usées vers la filiére d’assainissement ;

e [l est souhaitable d'installer des vegards ou des tés de visites a chaque sortie d’eaux usées.

V-4-Ventilations de la fosse toutes eaux ;

e Pour les ventilations primaire (entrée d’air) et secondaire (extraction) de la fosse toutes eaux, il faut prévoir les
traversées de toitures. Il est souhaitable, quand cela est possible, de prévoir le passage des canalisations en
intérieur afin d'éviter des tuyaux le long des murs extérieurs.

V-5-Reégles d’implantation des dispositifs de traitement :

o L'implantation du dispositif de traitement doit respecter une distance minimale recommandée :

V' 5m de tout ouvrage fondé (Habitation, immeuble voisin, etc...) ;
v 3m de tout arbre ou végétaux développant un systéme racinaire important ;
v' 3m de toute limite séparative de voisinage.

Ces distances peuvent étre adaptées en fonction du contexte local.

o Une distance minimale de 35m doit étre observée entre un point de captage d’eau destiné & la consommation
humaine et I'ouvrage de traitement (non étanche) et/ou de rejet.

e Le revétement superficiel du dispositif de traitement doit étre perméable a 'air et ¢ ’eau, tout revétement étanche
est proscrit.

V-6-Mise en ceuvre :

e Avant les travaux, le passage et/ou le stockage d’engins ou de charges lourdes (terres de déblais, matériausx,
matériels, etc...) sur la future zone de traitement sont interdits. Pour cela, il est souhaitable de jalonner la zone
retenue pour le traitement bien avant tous travaux ¢ proximité de ceite zone ;

® La zone retenue pour la mise en ceuvre du dispositif de traitement se situe au niveau du terrain naturel au jour de
Iétude et ne doit pas étre implantée dans un remblai ou déblai, sauf indications particuliéres notifiées dans la
présente étude ;

o En cas de souhait de passer avec un véhicule sur les canalisations et/ou les dispositifs de prétraitement (fosse
toutes eaux, bac dégraisseur), il est nécessaire de prévoir au moment des travaux un renforcement des
équipements (dalle de répartition, fourreaux, etc...) ;

o [l est interdit de terrasser quand le sol est détrempé. Les fouilles ne doivent pas rester & ciel ouvert par temps de
pluie et seront remblayées au plus tét ;

o L’exécution des travaux ne doit pas entrainer le compactage de la zone réservée a I'infiltration. Les engins de
terrassement devront réaliser les fouilles en une seule passe, afin d'éviter tout compactage. Les parois et le fond
des fouilles seront scarifiés au rdteau sur environ 2cm de profondeur ;

o Leremblai est réalisé a ['aide de terre végétale (limon moyen minimum), débarrassé de tous éléments caillouteux
ou pointus ;

e Les tampons des dispositifs de prétraitement, du ou des poste(s) de relevage le cas échéant, ainsi que les tampons
des différents regards (regards de visites, de répartition, de bouclage et de collecte le cas échéant), doivent éire

situés au niveau du sol, afin de permettre leur accessibilité ;

o A lafin des travaux, 1l sera nécessaire de metire en herbe la zone de traitement ;

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 11/ 12
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e Aprés les travaux, le passage et/ou le stockage d’engins ou de charges lourdes sur la zone de traitement sont
interdits, ainsi que sur les canalisations et les équipements de prétrailement non prévus a cet effet.

V-7-Usage et entretien des dispositifs :

o Afin de ne pas endommager le bon fonctionnement de la fosse toutes eaux, ne pas envoyer de graisses (huiles de
Jriteuse par exemple) ou de produits chimiques (white spiril, acétone, etc...), de produits détergents (type eau de
Javel, etc...), d’antibiotiques. Il est conseillé d’utiliser des produits ménagers adaptés aux fosses septiques ;

o Les installations doivent étre vérifiées el enlrelenues aussi souvenl que nécessaire,

e Sauf circonstances particuliéres lices aux caractéristiques des dispositifs ou a l’occupation de l'immeuble, diiment
Justifiées par le constructeur ou l'occupant, les vidanges de boues et de matiéres flottantes sont effectuées au
moins tous les dans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou d’une fosse septique (Périodicité réglementaire).
Nous vous conseillons une vidange tous les 3ans.

o L'entretien d'un bac dégraisseur, le cas échéant, intervient plusieurs fois par an (minimum tous les 4 mois).

o Pour les vidanges de vos équipements, vous devez faire appel @ un vidangeur agréé, qui doit vous remettre un bon
de vidange complet ;

o Pour le bon fonctionnement de votre installation, il est recommandé de lire attentivement les caractéristiques des

Jfabricants de matériel, notamment pour I'entretien de la fosse toutes eaux et du préfiltre, ainsi que pour ’entretien
du bac dégraisseur le cas échéant.

V-8-Controles techniques :

e Réglementairement votre installation d’assainissement non collectif devra faire I’objet de « contréles techniques »
par un organisme agrée (avant travaux, pendant les travaux, puis des contréles de bon fonctionnement).

o ATTENTION : Avant tous travaux d’assainissement, vous devez vous rapprocher des services administratifs

compétents de votre secteur (Services Publics d’Assainissement Non Collectif, Communauté de Communes,
Mairies, etc...).

La présente définition de filiére n’est valable que dans la limite des éléments connus au jour
de Détude, tout élément modifié et/ou non signalé au jour de I’étude (notamment les
différentes sorties d’eaux usées de I'immeuble, les limites parcellaires, Uimplantation de
Uimmeuble sur la parcelle, la modification ultérieure de la topographie du terrain
(remblai/déblai), la capacité d’accueil de I'immeuble et son usage, etc...), pourrait remettre en
cause tout ou partie de la présente définition de filieres. Dans ce cas le cabinet ne pourrait étre
tenu responsable de tous probléemes liés a la mise en ceuvre et/ou au fonctionnement de
Uinstallation d’assainissement non collectif.

ATTENTION : Le présent rapport n’a pas valeur d’autorisation de travaux.
Avant tous travaux d’assainissement vous devez vous rapprocher des services administratifs
compétents de votre secteur (Service Public d’Assainissement Non Collectif, Communauté de
Communes, Mairie, etc...)

Le présent rapport ne peut étre reproduit et utilisé qu’intégralement, dans son contexte. Page 12/ 12
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y R ANNEXE 5
Schéma de principe / vue en coupe
Tampon de visite
Arrivée des Dispositif de
effluents ; répartition
Terrain
imperméable
Buse pleine
Terrain
perméable
Buse perforée

Dimensionnement : 2m?’ de surface d’échange (latérale et fond) avec le terrain perméable,
par piece principale.
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