SONDE de DETECTION des HYDROCARBURES
Type SH

DEFINITION :

d’interventions.

CONCEPTION :

Systéme d’alarme :

CARACTERISTIQUES
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La sonde de détection détecte le niveau maximum de I'épaisseur
de la couche d’hydrocarbures. Lorsque ce niveau est atteint, une
alarme acoustique et visuelle se déclenche afin d’avertir 'exploitant
qu’'une vidange est nécessaire, ce qui optimise le nombre

Le systeme d’alarme surveille I'état de commutation d’'un détecteur de niveau d’huile. La
mesure est réalisée par différence de conductivité entre I'eau et les hydrocarbures.

Les LED sur l'appareil indiquent une alarme, un défaut du détecteur ainsi que l'état de
l'installation et du détecteur. De plus, en cas d’alarme, un signal sonore retentit.

La sonde peut étre installée en milieu ATEX. Le boitier doit étre installé en lieu sur.
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Orffices de focation @4.5 mm
Profondeur du boltier 35 mm

®

®

@ Tension d'alimentation 230 VCA, 50/60
L

1 = conducteur de phase
N = conducteur neutre

RELAIS (relais d'alarme)

3 = pble commun

4 = pdle d'ouverture en cas d'alarme
5 = pble de fermeture en cas d'alarme

Le relais se trouve en position d'alarme
lorsque la tension secteur est coupée.

CONNECTEUR DE SONDE

6 = pdle d'alimentation [-] vers sonde
7 = pdle [+] vers sonder

8 = raccordement auxiliaire (SD)

@ Plaque de séparation de connecteur

LIEU SUR

LIEU DANGEREUX

Laisser une longueur
supplémentaire de cable,

de sorte que les raccordements
puissent étre effectués au sol.

Tout(e)s les gaines et éventuels
fils en excés doivent étre
raccordés au méme endroit

\- Gaine éventuelle
du cable de sonde

OMS-1

Jonction
de cables

Veérifiez la profondeur|
dinstallation correcte
dans les instructions

relatives au

séparateur.

La sonde émet une
alarme lorsque son
électrode supéneure
est entiérement

immergée dans
les hydrocarbures.

SONDE
S

)

\

L'électrode de
référence de la so
doit toujours étre
immergée dans l'eau.

La pointe la plus basse de la
sonde doit dépasser le niveau
le plus bas du tuyau

de sortie du séparateur.
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CARACTERISTIQUES :

Unité de contréle OMS-1 Sonde OMS
Dimensions 125mmx75mmx35mm (LxHxP) Principe de fonczonnement | Mesure de i3 conductivite
Boitier IP 65, polycarbonate Materau PVC, AlSI 316
Température de -30°C.. +50°C Ciassification P IPG3
fonctionnement
. - . Températurs Fonctionnement - 0°C...+60°C
Tension d'allmentatlon| 230 VCA + 10 %, 50/60 Hz Secunté - -30°C.. +60°C
Le dispositif ne comporte pas
d'interrupteur d'alimentation. Cabie Cabie résisiant aux nydrocaroures
2x0,75mm’. Longueur standard Sm,
Consommation 1VA autres jongueurs en option. La
c
Sondes Sonde OMS xr::ocn‘;ge;:ﬁe;t e 1588 pet
Sortie relais Sortie relais sans potentiel
250V, 5 A, 100 VA e Emissi IEC/EN 61000-5-3
Retard a l'enclenchement 10 s. Le relais h mission IEC/EN 21000-6-1
est mis hors tension au point de mmunie
déclenchement Ciassification £x & 11GEXRIATEGa
Securité élecirique IEC/EN 61010-1, Classe II @ CATII Matériel simpie selon CEVEN 60073-11.
Sonde de 375V (CEI/EN 60079-11) Annes de fabrication - 3000 X 00000 XX YY X
niveau d'isolation / Tension Veulliaz consuter le 00 YY = année de fabrication
d’alimentation secteur nuUMan de séne suria (ex. 12 = 2012)
plaque signaetique
CEM .
Emission | IEC/EN 61000-6-3
Immunité | IEC/EN 61000-6-1
Classification Ex > 1(1)G [Exia] B
Conditions spéciales (X) (Ta=-30°C...+50 °C)
ATEX VTT 12 ATEX 003X
IECEx IECEx VTT 12.0001X
Paramétres électriques Uo=66V lo =20,2 mA ] +—— Electrode supérieure
Po =33,3mwW
La courbe des
caracténistiques de la tension
de sortie est linéaire.
Cf tableau 1.
Année de fabrication - 3000 X 000000 YY x g
veuillez consulter le numéro ol YY = année de fabrication
de séne sur la plague (ex. 12 =2012) 3 8
signalétique
.

<«— Electrode de référence
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ACCESSSOIRE (compris) :

Jonction de cable IP 68

Attention, la distance maxi préconisée par MSE pour la rallonge de cable de la sonde a l'unité
de commande est de 80 métres sous réserve de I'emploi d’'un cable spécifique ATEX.
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