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SAS SACONIN BIOMETHANE

En qualité de président Francois-Xavier LETANG
Ferme de Saint Amand

02200 SACONIN-ET-BREUIL

Direction Départementale des Territoires de I'Aisne
Service environnement, unité gestion des ICPE et
déchets

50 boulevard de Lyon,

02 000 LAON

Monsieur le Préfet,

Par la présente j'ai I'nonneur de solliciter de votre part I'enregistrement de notre installation
de méthanisation située sur la commune de SACONIN-ET-BREUIL, dans le département de
I'Aisne, a proximité de Soissons.

Notre installation de méthanisation a démarré sous le régime de la déclaration en premiére
phase, sous la rubrique 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I'environnement (voir le récépissé de déclaration ci-joint). Elle traite des CIVE
(cultures intermédiaires a vocation énergétique), des co-produits végétaux (issues de
céréales, pulpes surpressées de betteraves, ..). Les matiéres premieres utilisées sont donc
exclusivement végétales. Le biogaz ainsi produit est épuré et injecté dans le réseau GRDF.

L'évolution que nous souhaitons apporter a notre installation correspond a une
augmentation de production, en utilisant les mémes matiéres premiéres a incorporer dans
le méthaniseur, en quantité plus importante (augmentation des surfaces d'implantation des
CIVE). Les installations existantes sur place : casiers de stockage des matieres premieres,
digesteur et post digesteur, stockage de digestat, poste de purification du biogaz et poste
d'injection, ont été dimensionnées dés le départ pour cette capacité accrue de production.
Le projet prévoit la construction d'un quatrieme casier et la mise en place d'une seconde
trémie d'incorporation.

Le stockage de digestat a une capacité globale de 8.7 mois. Cette capacité créée permet
une meilleure valorisation agronomique du digestat, avec deux avantages :

- assurer une capacité de stockage en adéquation avec le calendrier d'épandage souhaité
dans notre systeme et privilégiant les apports de printemps ;

- utiliser un matériel d'épandage spécifique, avec un tuyau tracté pompant directement
dans un stockage relativement proche, matériel préservant les qualités du sol.

En conformité a l'article 34 de l'arrété du 12 ao(t 2010, les dispositifs de stockage du
digestat situés sur le site de méthanisation et sur les communes de CHAUDUN et GUNY,
appartiennent a la SAS SACONIN BIOMETHANE et reléevent de sa compétence. Il s'agit
d'annexes a l'installation de méthanisation.

Restant a votre disposition pour l'instruction de ce dossier et dans l'attente, je vous prie de
croire, Monsieur le Préfet, en I'assurance de nos respectueuses salutations.

A SACONIN-ET-BREUIL, le 05/03/2020
Francois-Xavier LETANG

S SACONIN BIOMETHANE
Ferme de Saint Amand
02200 Saconin et Breuil
Y28 264 697 RCS Soissons
Tél. 0164 0074 54 - Fax. 01 64 60 83 92
fxletang@yahoo fr 06 80 04 81 93
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SAS SACONIN BIOMETHANE

En qualité de président Francois-Xavier LETANG
Ferme de Saint Amand

02200 SACONIN-ET-BREUIL

Direction Départementale des Territoires de I'Aisne
Service environnement, unité gestion des ICPE et
déchets

50 boulevard de Lyon,

02 000 LAON

Monsieur le Préfet,

J'ai I’hnonneur de solliciter votre haute bienveillance afin d’utiliser une échelle réduite pour le
plan d’ensemble, a I'échelle de 1/500%™¢, au lieu de I"échelle de 1/200%™e requise, a joindre a
notre dossier de demande d’enregistrement relatif a |'aménagement d’une unité de
méthanisation située sur les communes de SACONIN-ET-BREUIL, CHAUDUN et GUNY,
installation classée dans la rubrique 2781-1 de la nomenclature des installations classées

pour la protection de I'environnement.

Restant a votre disposition pour l'instruction de ce dossier et dans |'attente, je vous prie de

croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de nos respectueuses salutations.

A SACONIN-ET-BREUIL, le 05/03/2020
Frangois-Xavier LETANG

S SACONIN BIOMETHANE
Ferme de Saint Amand
02200 Saconin et Breyil
H28 264 697 RCS Soissons

Té].'m 64 0074 54 - Fax. 01 64 60 83 92
ietang@yahoo.fr 06 80 04 81 93
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Raison sociale

SAS SACONIN BIOMETHANE

Forme juridique

Société a Responsabilité Limitée

Noms, prénoms et qualité des signataires

Président : Francois-Xavier LETANG

Adresse siége social

Ferme de Saint Amand

Code Postal 02200
Commune SACONIN-ET-BREUIL
Coordonnées francois-xavier.letang@letang.fr

L'unité de méthanisation est implantée sur la commune d'Epaux Bézu, dans le sud du département de I'Aisne, a
proximité de Chateau Thierry

LOCALISATION DE L'INSTALLATION DE METHANISATION - INJECTION DE BIOMETHANE

Installation de méthanisation - Injection de biométhane

Commune

SACONIN-ET-BREUIL

Lieu-dit

Ferme de Saint Amand

Références cadastrales

ZA 21-22-23-24-25-26

Communes dans un rayon de 1 km

Vis-a-

vis de l'unité :

SACONIN-ET-BREUIL / MERCIN-ET-VAUX / PERNANT

Vis-a-vis du stockage déporté de GUNY :
GUNY / TROSLY-LOIRE / EPAGNY

Vis-a-vis du stockage déporté de CHAUDUN :
CHAUDUN / MISSY-AUX-BOIS / DOMMIERS

INSTALLATION DE METHANISATION

LOCALISATION DES STOCKAGES DE DIGESTATS LIQUIDES CONTENANT EXCLUSIVEMENT LE DIGESTAT DE CETTE

Section et L Exploitant agricole de | Volume utile de
Commune , Propriétaire de la parcelle
numéro la parcelle stockage
Stockage SACONIN SAS SACONIN
existant .
ET BREUIL ZA 15 GFA DE SAINT AMAND BIOMETHANE 385 m’u
ZA 10 Nu-propriétaire : Mme Marie-
Stockage a ’ Claude BINART SAS SACONIN 3
créer CHAUDUN %? 14 ZA Usufruitiére : Mme BIOMETHANE 6000 m*u
’ Genevieve BINART
Stockage a GFA DU MONT DE GUNY | SAS SACONIN 3
créer GUNY ZL8 Pont Saint Mard BIOMETHANE 6000 m”u
Volume total ( 8,7 mois de stockage) 15885 m’u
Enregistrement ICPE — SAS SACONIN BIOMETHANE — Février 2020
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NOMENCLATURE ICPE

2781 -1 -b

Méthanisation d’effluents d’élevage et de
matiéres végétales brutes, déchets végétaux
d’industries agroalimentaires, pour une
capacité journaliére de

60 tonnes de matiéres traitées environ

2781 - Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matiére
végétale brute, a I'exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées
ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site
de production
1 - Méthanisation de matiére végétale brute, effluents d’élevage, matieres
stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires :
b) La quantité de matiéres traitées étant supérieure ou égale a 30 t/j et
inférieure a 100 t/j

Soumis a enregistrement

2910 Combustion, a lI'exclusion des
installations visées par les rubriques 2770,
2771 et 2971

Chaudiére de 270 kW

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou
au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie et des
chutes du travail mécanique du bois brut relevant du b (v) de la définition de
la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3
du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées
sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :

2. Supérieure a 1 MW, mais inférieure a 20 MW

Non classé

2920 Installation de compression

Installation de compression fonctionnant a des pressions effectives
supérieures a 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou
toxiques :

La puissance absorbée est inférieure a 10 MW

Non classé

2160 Silos et installations de stockage en
vrac de céréales, grains, produits
alimentaires ou tout produit organique
dégageant des poussiéres inflammables, y
compris les stockages sous tente ou structure
gonflable.

Dans le cas de la SAS SACONIN BIOMETHANE ; il s’agit de dalles en béton,
munies de 3 murs. Il n'y a pas de couverture rigide, ni de tours de
manutention, de fosses de réception, de galeries de manutention, de
dispositifs de transport (élévateur, transporteur a chaine, transporteur a
bande, transporteur pneumatique) et de distribution des produits (en galerie
ou en fosse), des équipements auxiliaires (épierreurs, tarares,
dépoussiéreurs, tamiseurs, séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif
permettant I'élimination de corps étrangers), de trémies de vidange et de
stockage des poussiéres.

Volume stocké sur site (caissons de stockage des CIVES) : 15 675 m3

Non concerné

4310. 2.
Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquiféres, cavités salines et
mines désaffectées) étant :
Supérieure ou égale a 1 t et inférieure a 10 t

Soumis a déclaration avec contréle périodique

PJ1a_Plan de localisation de Saconin, Guny et Chaudun.
PJ1b_Vue aérienne de Saconin, Guny et Chaudun.

PJ3_Plans de situation de Saconin, Guny et Chaudun.

PJ4a et PJ4b_Plans de masse avant et apres travaux de Saconin.
PJ4_Plans de masse de Guny et Chaudun.

Les définitions suivantes, issues de l'arrété du 12 aout 2010 relatif aux prescriptions
applicables aux installations de méthanisation relevant du régime de |I’enregistrement sont

utilisées tout au long du dossier :
- méthanisation

processus de transformation biologique anaérobie de matieres

organiques qui conduit a la production de biogaz et de digestat ;

- biogaz :

gaz issu de la fermentation anaérobie de matiéres organiques, composé pour

I'essentiel de méthane et de dioxyde de carbone, et contenant notamment des traces

d'hydrogene sulfuré ;
- digestat
organiques ;

résidu liquide, pateux ou solide issu de la méthanisation de matiéres

Enregistrement ICPE — SAS SACONIN BIOMETHANE — Février 2020
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- effluents d'élevage : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur

les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de
ivité d'élev Xes ;

['activité d'elevage et de ses annexes

- matiére végétale brute : matiére végétale ne présentant aucune trace de produit ou de

matiére non végétale ajouté postérieurement a sa récolte ou a sa collecte ; sont notamment

considérés comme matiéres végétales brutes, au sens du présent arrété, des végétaux

ayant subi des traitements physiques ou thermiques ;

- matiéres : terme regroupant les déchets, les matieéres organiques et les effluents traités

i ion ;

dans l'installation

- azote global : somme de |'azote organique, de I'azote ammoniacal et de |'azote oxydé ;

- installation existante : installation de traitement de matiéres organiques par

méthanisation autorisée ou déclarée avant la date de publication du présent arrété au

Journal officiel, ou dont la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée avant cette

date ;

- permis d'intervention : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou

d'aménagement conduisant a une augmentation des risques sans emploi d'une flamme ou

d'une source chaude ;

- permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou

d'aménagement conduisant a une augmentation des risques par emploi d'une flamme ou

d'une source chaude ;

- émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du

bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit

généré par l'installation).

Capacité journaliére de l'installation de méthanisation :

En tonnes de matiéres traitées : 60 tonnes par jour en moyenne.
En volume de biogaz produit : 445 m3/ heure, soit 3.9 millions de m3 de biogaz par an.

Matiéres pouvant étre admises dans l'installation :

Produits Volumes (en tonnes) Origine
CIVE d’6té Les 8 exploitants mettant a disposition des surfaces d’épandage
(taux de MS : 25 %) soit environ 167 ha a 30 t brut/ha 5000
Pulpes de betteraves surpressées TEREOS
6 000 Etablissement de Bucy-Le-Long

Route de Soissons
02880 Bucy-le-Long

CIVE d’hiver Les 8 exploitants mettant a disposition des surfaces d’épandage
soit environ 200 ha & 30 t brut/ha et 30% de MS.. 6000
Issus de céréale 2800 e  ACOLYANCE 02200 Soissons
4 85% de MS e  TERNOVEO 02200 SOISSONS et 02100 PARCY ET TIGNY
e Les 8 exploitants mettant a disposition des surfaces
d’épandage

e Groupe SOUFFLET 1| Rue Louis Vérel 51100 REIMS
. MOULIN HOCHE 11 Chemin du Moulin, 02210 Rozet-
Saint-Albin

Déchets d’oignon 420 % de MS 1000 Ferme d’Erquivillers
57 rue des Tirailleurs Sénégalais
60130 ERQUINVILLERS

Déchets de pommes de terre a20% de MS 1000 e  Les 8 exploitants mettant a disposition des surfaces
d’épandage
e  TEREOS Etablissement de Bucy-Le-Long, route de
Soissons 02880 Bucy-le-Long

La liste des matiéres premiéres entrantes est exhaustive en I’état actuel du projet, et
correspond a la liste fermée des matieres premiéres susceptibles d’étre traitées par une
installation de méthanisation sous le régime de I’enregistrement.

Enregistrement ICPE — SAS SACONIN BIOMETHANE — Février 2020
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Ces tonnages sont donnés a titre indicatif et peuvent varier en fonction des disponibilités de
certaines matiéres premieéres.

L'installation de cuves aériennes de stockage est en réflexion pour lincorporation de
substrats liquides dans l'approvisionnement. Ces matiéres ne sont pas identifiées a ce jour.
Dans tous les cas, elles respecteront la catégorie ICPE 2781-1 et viendront en substitution
des substrats précédemment listés dans cet article pour respecter la limite du tonnage
journalier.

La production globale de biogaz est de 445 m3 / heure. Ce biogaz est épuré et injecté dans
le réseau, sauf pour une petite partie consommeée directement dans la chaudiére pour
chauffer le méthaniseur pendant les périodes hivernales (puissance de la chaudiere 300 KW
thermique).

2 - Capacités techniques et financiéres de I'exploitant

Capacités techniques

Une formation est dispensée par le constructeur de l'installation de méthanisation aux
personnes qui vont intervenir sur le site.

PJ23_ Planning de formation

Elle a été réalisée sur place pour étre la plus opérationnelle possible. En termes
d’organisation du travail sur le site, c’est essentiellement Arnaud HOCHE qui est présent. II
assurera le fonctionnement de l'installation (chargement des intrants, surveillance ...), et la
maintenance du site de méthanisation.

Francois-Xavier LETANG a obtenu un BTS Technique végétale en 1998 et tient plusieurs
exploitations agricoles depuis. Aussi, il a obtenu un diplome préparatoire aux études
comptables et financiéres.

A noter, qu’un site d'unité de méthanisation similaire, dont M. Frangois-Xavier LETANG est
co-gérant, est en fonctionnement en Seine et Marne a Sourdun depuis le 07/07/2014.
Jean-Baptiste Hoche a obtenu un BTA. Arnaud Hoche a obtenu un BTS Technico-Commercial
et un Master 2 "Chef de projet pour I'agroalimentaire" a I'ESCAIA Montpellier. Arnaud Hoche
a exploité pendant 2 ans un méthaniseur situé sur la commune d’Epaux-Bézu (02).

Role Nom/Prénom Abréviation | Société Fonction
Formateur |Jordan CRAUSER JC AGROGAZ Formateur
Stagiaire Thomas LE BRIS TLB SACONIN Biométhane | Opérateur

Nicolas
Stagiaire BROUARDELLE NB SACONIN Biométhane | Responsable de Site
Stagiaire Antonio DA ROCHA AdR SACONIN Biométhane | Opérateur
Stagiaire Arnaud HOCHE AH SACONIN Biométhane | Responsable Travaux
Formateur [Volker STREIT VS AGROGAZ Formateur
Formateur [Maela JAOUEN MJ PRODEVAL Formateur
Formateur [Romain DERICK RD PRODEVAL Formateur
Formateur | Thomas FLORES TF THIRION Formateur
Stagiaire David TROCHERIE DT SACONIN Biométhane | Directeur

Enregistrement ICPE — SAS SACONIN BIOMETHANE — Février 2020
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Capacités financiéres Saconin Biométhane

Budget prévisionnel :
Les produits prévisionnels de l'installation

de méthanisation

SAS SACONIN

BIOMETHANE en phase 2, avec une capacité d’injection projetée a 235 m3 CH4/h, sont

estimés a :

Vente de biométhane 2173 320 €
Vente de digestat

TOTAL 2173320 €
Les charges prévisionnelles sont estimées a :

Achat de biomasse et matiéres premiéres 743 724 €
Epandage du digestat 110942 €
Réparation, entretien, maintenance et provisions 187 677 €
Consommables et électricité 205 328 €
Main d’ceuvre salariée et non salariée 92 452 €
Assurances et frais divers 46 226 €
TOTAL 1399 191 €

L'Excédent Brut d’Exploitation devrait atteindre 774 121 € pour une charge de
remboursement d’emprunt de 449 223 € hors financement du Fond de Roulement et
en intégrant les investissements nécessaires a |'extension des capacités d’épuration.
La majorité des investissements ont été supportés a la mise en service de |'unité de
méthanisation notamment en ce qui concerne les ouvrages de stockage et de
digestion. La phase d’extension est permise grace aux gisements de matieres
premiéres a disposition et a la disponibilité du réseau d’injection GRDF.

Modalités de financement du projet :

AGRICULTURES
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Le montant global de l'investissement initial est de 5 457 000 €, pour un temps de retour
sur investissement estimé a 9 années en intégrant la subvention de 750 000 € accordée par
le FEDER. Le plan de financement se compose de préts bancaires (83,6 %), des subventions
(13,7 %) et des apports personnels des associés (2,7 %). L'augmentation des capacités
d'injection ne génére pas d'investissements importants supplémentaires hormis la mise en
place de membranes d'épuration additionnelles a la ligne de traitement du biogaz déja
opérationnelle. L'unité de méthanisation SAS SACONIN BIOMETHANE est en service depuis
mars 2018, I'ensemble du plan de financement a déja été mobilisé pour supporter les

dépenses de construction.

Enregistrement ICPE — SAS SACONIN BIOMETHANE — Février 2020
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Notes justifiant les mesures prises
pour respecter les prescriptions
techniques de I'arrété ministériel
du 12/08/2010 2781-1
applicables aux installations de
meéthanisation

Enregistrement ICPE — SAS SACONIN BIOMETHANE — Février 2020
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3 - Justification du respect des prescriptions applicables a
I'installation

> Implantation par rapport aux tiers, aux captages et aux cours d’eau :

L'implantation du site respecte les dispositions d‘implantations imposées par les arrétés, a
savoir :

- La parcelle n'est pas située dans le périméetre de protection rapprochée d’un captage
d’eau.

- Les stockages sont éloignés en tous points de plus de 35 m de tous cours d’eau, captages,
forages et stockages d’eau.

- Les digesteurs sont situés a plus de 50 m des habitations (distance de I'habitation la plus
proche a la parcelle : + de 300 m).

> Les appareils de combustion sont implantés de maniére a prévenir tout risque d’incendie
et d’explosion et a ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur, a
I'installation. IIs sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en
ceuvre des matieéres combustibles ou inflammables. L'implantation des appareils doit
satisfaire aux distances d’éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection
horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, a défaut, les
appareils eux-mémes) :

- 10 métres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1%,
28me 3éme o 4éme catégorie, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités
ou occupés par des tiers et des voies a grande circulation ;

- 10 metres des installations des torcheres et gazomeétres des cuves.

Les appareils de combustion doivent étre implantés, sauf nécessité d’exploitation justifiée
par l'exploitant, dans un local uniquement réservé a cet usage et répondant aux régles
d‘implantation ci-dessus.

Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre
moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités, occupés par des
tiers ou a usage de bureaux, a |'exception de locaux techniques. Elle n‘est pas située en
sous-sol.

> Plan d’implantation

PJ3_Plans de situation de Saconin, Guny et Chaudun.
PJ4a et PJ4b_Plans de masse avant et apreés travaux de Saconin.
PJ4_Plans de masse de Guny et Chaudun.

> Présentation générale de l'installation :

L'unité de méthanisation produit du biogaz a partir de matiéres organique, d’origine
végétale, notamment de l'ensilage de cultures intermédiaires a vocation énergétique
(CIVE), de cultures énergétiques et de pulpes surpressées de betteraves.

Ce biogaz contient entre 50 et 60 % de méthane (CH4), entre 40 et 50 % de CO2, du
sulfure d’hydrogene (H2S), de I'oxygéne (02), de I'ammoniac (NH3) et de I'hydrogéne (H2).
Il est purifié en biométhane pur avant injection dans le réseau GRDF.
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L'alimentation du méthaniseur se fera avec 21 900 tonnes par an de produits végétaux, soit
un peu moins de 60 t/jour. Les CIVE sont produites sur les terres des agriculteurs a qui
appartient I'unité de méthanisation ainsi que sur des terres de voisins proches.

L'unité de méthanisation produira un digestat, a hauteur de 20 750 m2 par an. Celui-ci est
liquide (entre 6 et 8 % de matiere séche).

Le digestat est épandu sur les terres du plan d'épandage joint a cette demande.

Sur le site en tant que tel, nous retrouvons 3 grandes parties :

- La plateforme de réception des matiéres,

- L'unité de méthanisation : comprenant la trémie d’incorporation, le digesteur, le post
digesteur, la cuve de stockage du digestat, une chaudiére a biogaz permettant de
chauffer le digesteur et le post digesteur et une torchére. Les 3 cuves sont couvertes
par une double membrane (ciel gazeux au-dessus des fosses permettant le stockage
du biogaz).

- Et I'unité d’épuration de biogaz avec plusieurs étapes de prétraitement suivies d'une
filtration par membrane.
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L'unité d’épuration du biogaz en biométhane est composée d’un systéme de désulfurisation
et d’un systéme d’épuration par membranes.

Le biogaz produit par I'unité de méthanisation est d’abord désulfuré (injection d’oxygéne et
filtration par charbons actifs) puis déshydraté (condensation par abaissement de la
température a 5°C) et enfin épuré (membranes de filtration).

- Désulfurisation par injection d’02 :

Le générateur d’oxygene type PSA est un appareil de production d’oxygéne qui utilise la
technologie d'adsorption par inversion de pression (PSA ou Pressure Swing Adsorption) pour
concentrer l'oxygéne a partir de l'air ambiant. La technologie PSA consiste a séparer
I'oxygéne de l'air ambiant sous haute pression, en éliminant |'azote et autres gaz grace a un
tamis moléculaire de zéolithe. La zéolithe a la capacité de piéger les molécules d’azote et
d'isoler ainsi les molécules d’oxygéne. Ensuite, sous pression plus basse, le tamis de
zéolithe « libére » les molécules retenues. Il en résulte de I'oxygéne de haute pureté en
sortie du générateur qui est injecté dans les gazométres pour faire précipiter le soufre.

Il est indispensable d’assurer une qualité de biométhane exigée par GRDF pour pouvoir
injecter toute la production de biogaz (ex : valeur limite de |'azote).

Pour cela, un dispositif de production d’oxygéne pur avec la technologie d’adsorption par
variation de pression (PSA) est présent.

Ce matériel permet la production de molécule d’oxygéne pur (02), qui vont étre injectées
dans le ciel gazeux du digesteur et du post digesteur pour permettre aux bactéries non
aérobies strictes de transformer I’hydrogéne sulfuré (H2S) en soufre qui va se déposer sur
la structure (filet + sangles) du digesteur et du post digesteur et finir par tomber dans le
digestat.

- Filtre a charbon actif - désulfurisation
Il est indispensable de limiter la concentration en hydrogéene sulfuré (H2S) afin de protéger
les membranes d’épuration.
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Le biogaz réchauffé passe alors dans une cuve de charbon actif ol les polluants (H2S,
siloxanes et autres composés organiques volatils) sont adsorbés. L'adsorption est un
phénomene physico-chimique par lequel les molécules se fixent a la surface d’un support.
Le biogaz passe au travers toute la cuve contenant du charbon actif. La vidange du filtre se
fait par gravité. Le chargement du filtre a charbon actif nécessite I'utilisation d‘un engin de
levage.

- Surpression et séchage du biogaz
Avant la valorisation du biogaz, il est nécessaire de le surpresser et de le sécher pour
protéger I'ensemble des équipements de la corrosion.
Le biogaz désulfuré est conduit par le surpresseur dans le sécheur qui comprend 1
échangeur tubulaire en inox et un groupe frigorifique permettant |‘abaissement de
température du biogaz.
Une eau glycolée a 4°C circule a contre-courant dans |I'échangeur tubulaire afin d’améliorer
I'efficacité du séchage du biogaz.
La température du fluide frigorigéne est régulée par le groupe frigorifique.

- Compresseur biogaz
Les différentes étapes de prétraitement du biogaz sont suivies d'une compression afin de
permettre l'alimentation des modules de membranes de perméation (pénétration d'un
perméat ici ; le gaz) gazeuse nécessaires a |'étape d’épuration du biogaz.
Le biogaz est ainsi comprimé a la pression de travail comprise entre 10 et 16 bars avant
d’étre introduit dans les modules de filtration membranaire.

- Epuration membranaire du biogaz
La différence de taille des molécules de biogaz entraine des vitesses de diffusion différentes
au travers des parois membranaires, permettant ainsi de séparer le méthane (vitesse de
diffusion faible) des autres composés (dioxyde de carbone, eau, azote, oxygene, etc ... )
Le nombre de modules membranaires et leur configuration multi-étagée permet d’atteindre
et de garantir des performances épuratoires élevées, supérieures a 99% de méthane.
Comparativement a d’autres technologies, les variations de la qualité du biogaz ne
perturbent pas le fonctionnement de ce procédé d’épuration membranaire. Le régulateur de
vitesse du compresseur permet d’assurer une flexibilité de fonctionnement sur une large
plage de débit en biogaz.
Les modules de membranes a fibres creuses séparent le flux de biogaz brut pré-épuré en
rétentat, enrichi en méthane, et en perméat contenant du dioxyde de carbone.

- Liaisons avec le poste d’injection GRDF
GRDF demande a ce qu’un volume tampon soit installé entre |'unité d’épuration et le poste
d’injection. Ce volume tampon sera assuré dans la conduite de liaison entre |'unité
d’épuration et le poste d’injection. Le poste d‘injection GRDF dispose d’une entrée
biométhane et d’'un retour biométhane non conforme, dont le retour dans le process au
niveau des gazomeétres.

Aprés purification, l'injection du biométhane dans le réseau GRDF est spervisée sous la
repsonsabilité de GRDF, qui réalise au préalable |'odorisation, |'analyse qualitative et le
comptage du biométhane. GRDF est propriétaire du poste d’injection.

- Chaudiére biogaz

La fourniture et l'installation d’une chaudiére automatique fonctionnant au biogaz brut est
prévue. Cette chaudiére est installée dans un container métallique posé sur une dalle en
béton. L'ensemble des équipements est choisi et dimensionné selon les caractéristiques du
biogaz. La chaudiére dispose de sa propre armoire électrique et est pilotée depuis
['automate.

Le biogaz est acheminé depuis |'unité de production de biogaz jusqu’a la chaudiére a basse
température. Le bruleur de gaz permet un fonctionnement au biogaz brut. La chaudiere
dispose d’une cheminée d’évacuation des gaz de combustion. La chaudiére est raccordée
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sur la boucle d’eau chaude du systeme de chauffage du process de production de biogaz
(digesteur et post digesteur).

Conduites de gaz

Le prélevement du biogaz a lieu au milieu du post-digesteur en partie supérieure et au-
dessus du filet.

Le biogaz est acheminé vers le local technique d’épuration par des conduites en
polyéthyléne (PE) et polyfluorure de vinylidéne (PVDF). Chaque conduite est équipée d'une
vanne d’arrét installée sur le mur extérieur du local technique. Elle est équipée d’un
manomeétre a colonne de liquide.

Les différentes canalisations sont repérées par des pictogrammes en fonction du fluide
gu’elles transportent. Elles sont repérées sur un plan de construction, établi avant la
réalisation des travaux et mis a jour en fonction d’éventuelles modifications.

En amont de cette vanne et jusqu’au local d’épuration, la conduite est en acier inoxydable.
Une compensation de potentiel est réalisée par la mise a la terre du local et de I'armoire de
commande.

Condensats

Le biogaz étant saturé en eau, un systéeme de récupération des condensats est installé sur
les conduites entre les fosses de digestion et le local technique.

Au point le plus bas de la conduite, se trouve un siphon servant a séparer les condensats,
installé dans un puits. Les condensats s’évacuent par gravité dans une canalisation vers un
autre puits. La, ils seront pompés au moyen d‘'une pompe submersible (corps inox avec
interrupteur a flotteur) pour étre dirigés vers le process. Toute la zone inférieure des puits
(destinée au stockage de I'eau) est parfaitement étanche.

Les canalisations de gaz ainsi que les puits de récupération des condensats sont totalement
enterrés.

Torchére

En cas de fonctionnement anormal de linstallation aboutissant a une indisponibilité du
systeme d’épuration et de la chaudiéere ; une torchére, d’'un débit maximal de 445 m3/h est
présente sur l'installation pour détruire le biogaz. La torchére est munie d’un dispositif anti-
retour de flamme. L'emplacement est prévu en dehors de toute zone ATEX et en dehors des
zones de passage.

La torchére est fournie sous forme d’une unité fonctionnelle compléte qui s'insére apreés
I'unité d’épuration du gaz. Le gaz non traité peut ainsi étre br(ilé lors du démarrage et le
biogaz épuré peut étre brilé en cas de surproduction et d’arrét.

La torchére consiste en un support de briileur (qui est un tuyau d’alimentation conduisant
au cone du brdleur) associé a un allumage automatique.

Cette torchére sera située a une distance minimale de 10m de tous batiments et ouvrages
présents sur site.

> Stockage des matiéres entrantes

La récolte de cultures intermédiaires a vocation énergétique (CIVE) constitue la récolte de
plante verte (seigle en intercultures d’hiver ou de l'orge d’hiver), broyée, stockée en case,
puis bachée pour une conservation optimale.

L'objectif est de conserver les qualités énergétiques des matiéres. Pour cela le stockage est
réalisé en l'absence totale d’oxygeéne et de lumiére. Il est effectué sur une plateforme
goudronnée avec des murs de séparation qui permettent de former 3 casiers distincts. Les
murs de séparation font 2.80 metres de haut.

Ces matiéres sont amenées dans la case grace a un tracteur et une benne. La benne vide la
matiére dans le casier. Un tracteur tasse cette matiere en roulant dessus afin d'évacuer le
maximum d’air, puis un autre tracteur vide de nouveau une benne et ainsi de suite. A la fin
du chantier, les casiers sont bachés afin d’assurer I’étanchéité du stockage.
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Un tracteur manitou, reprend ensuite la matiere au godet, pour charger quotidiennement la
trémie d’incorporation.

Ces cases ne posseédent pas :

- de tours de manutention ;

- de fosses de réception ;

- de galeries de manutention ;

- de dispositifs de transport (élévateur, transporteur a chaine, transporteur a
bande, transporteur pneumatique) ;

- de distribution des produits (en galerie ou en fosse) ;

- d’équipements auxiliaires (épierreurs, tarares, dépoussiéreurs, tamiseurs,
séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif permettant I'élimination de
corps étrangers) ;

- de trémies de vidange et de stockage des poussieres.

Sur le site de méthanisation, 4 cases sont prévues, de 90 m de long sur 25 m de large
chacun. Le site gére 21 900 tonnes par an de matiéres entrantes, soit un peu moins de 60 t
par jour.

Les casiers de stockage sont positionnés a I'écart des autres installations. IlIs sont éloignés
d’une vingtaine de meétres de la trémie d’incorporation et d’environ 30 meétres du digesteur
et du bungalow (bureau).

> Le chargement des matiéres dans les casiers et la reprise des matiéres pour
charger la trémie

Une partie des matiéres végétales produites sur I’'exploitation est ensilée, pour étre intégrée
dans l'unité de méthanisation. L’'engin de récolte des matiéres (l’ensileuse) broie les
végétaux puis les déposent dans les bennes de changement.

Les bennes sont attelées aux tracteurs. Elles sont vidées dans les casiers situés sur le site
de méthanisation. La matiére est tassée par un tracteur pour ainsi éliminer |'air et obtenir
une bonne conservation en anaérobie. Le tassement consiste a réaliser des allers et retours
sur la matiére. La matiére est ensuite recouverte d’'une bache pour ne pas subir les
intempéries.

Pour récupérer la matiére du casier, il suffit de retirer la bache au fur et a mesure de I'état
d’avancement du tas. La matiére est reprise au tracteur télescopique a l'aide du godet. Le
godet chargé, il est vidé dans la trémie qui alimente le digesteur.

Alimentation de la trémie d’incorporation des matiéres solides (CA02)

> L’alimentation du méthaniseur

Elle est effectuée chaque jour par I'une des personnes en charge du site a l'aide d’un
chargeur a pneu. La trémie a un volume de 80 m3 et possede un systéeme d’extraction par
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fond mouvant, qui permet de pousser constamment la matiére vers une vis de défibrage et
d’aération puis vers une vis d’extraction.

L'unité de méthanisation produit du biogaz a partir de matiéres organiques, d’origine
végétale, notamment de l'ensilage de cultures intermédiaires a vocation énergétique
(CIVE), de cultures énergétiques et de pulpes surpressées de betteraves de sucreries.

> Les besoins en stockage

La capacité utile des ouvrages de stockage est de 15 885 m3. L'autonomie en mois est de
8,7 mois.

Le stockage du digestat se fera dans la fosse existante fermée d’une capacité de 4 241 m3
(3 885 m3 utiles) pour le stockage le digestat et dans les fosses géomenbranes a réaliser
sur des parcelles des communes de GUNY et de CHAUDUN d’une capacité respective de
7091 m3 (6000 m3 utiles) et de 7063 m3 (également 6000 m3 utiles la forme des fosses
étant différente). Elles stockeront le digestat liquide de méthanisation brut provenant du
stockage du site de méthanisation a SACONIN-ET-BREUIL.

Les stockages du digestat situés a GUNY et CHAUDUN, sont réalisés conformément a
I'article 34 de l'arrété du 12 aout 2010, applicable a cette rubrique installation classée
n°2781-1. Ils relévent de la compétence de l'exploitant, la SAS SACONIN BIOMETHANE,
responsable de ces stockages.

La cuve de digestion (digesteur) n’est pas utilisée pour le stockage de digestat.

Le post digesteur est nécessaire au fonctionnement de I'unité de méthanisation mais peut
servir également en cas de besoin, en raison de son volume, pour partie au stockage du
digestat.

La cuve de stockage permet d’avoir un stockage dédié sur le site du méthaniseur.

Les stockages déportés permettent d’avoir un complément de capacité de stockage vis-a-vis
des besoins réglementaires et agronomiques. Ils permettent de disposer d’un stockage au
plus prés des surfaces d’épandages situées au sud du périmétre d’épandage a CHAUDUN et
au nord a GUNY.

Ces stockages disposent d’une cloture de sécurité et d’un dispositif de controle de
I’étanchéité. Des drainages sont disposées tout autour des fosses et un regard en point bas
permet de visualiser les éventuelles fuites.

> Descriptifs des ouvrages de stockage

Le stockage de digestat est une cuve en béton de 30 métres de diametre, 6 metres de
hauteur avec un volume utile de 3885 m3, elle est enterrée de 0.8 métre. La bache de
couverture a double membrane avec gazometre intégré permet de stocker environ 2500
m3 de biogaz.

Une fosse géomembrane de 6 000 m3 utiles (soit 7 091 m3 réels avec 4,5 m de
profondeur) sera installée a environ 2,7 km au sud de GUNY, a 570 m au nord du hameau
de Bonnemaison, a « I'Ormeau », sur la commune de GUNY parcelle cadastrale ZL8.

Une seconde fosse géomembrane de 6 000 m3 utiles (soit 7 063 M3 réels avec 4,5 m de
profondeur, la forme de la fosse étant différente de celle de GUNY) sera installée a 1,5 km
au Nord-Ouest de CHAUDUN, a |I'Ouest de la N2, au lieu-dit de Cravancon, sur la commune
de CHAUDUN sur les parcelles cadastrales ZA 10-14-15. Elle permet de stocker le digestat
liguide de méthanisation brut provenant du stockage du site de méthanisation a SACONIN-
ET-BREUIL qui dispose actuellement d'une capacité de stockage de 3 885 m3 utiles (4241
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m3 utiles soit 8,7 mois de

Localisation

SACONIN ET BREUIL
Cadastre : ZA 15

SACONIN ET BREUIL
Cadastre : ZA 15

GUNY
Cadastre : ZL 8

CHAUDUN
Cadastre : ZA 10-14-15

Type d’ouvrage

Fosse ronde couverte

Fosse ronde couverte (post

Fosse géomembrane

Fosse géomembrane

Etat physique du digestat | Liquide Liquide Liquide Liquide

Nature de ’aire Bétonnée Bétonnée Terre avec talus Terre avec talus
Matériaux Béton coulé Béton coulé Géomembrane Géomembrane
Agitateur Electrique Electrique Meécanique Meécanique

Capacité en m’ réel

4241 m3r (p :6)

2492 m3r (P:6m)

7091 m3r (p :4,5m)

7063 m3r (p:4,5m)

Capacité en m? utile* 3885 m’u (2285 m3 u si besoin) 6 000 m*u 6000 m3 u
Capacité utile totale 15885 m3 u (+2285 m3 u si besoin)
Capacité en mois 8,7 mois
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