Provenance fournitures et fiches techniques

Séparateur
hydrocarbures
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Séparateur hydrocarbures PEHD avec By-pass,
Débourbeur, bloc coalesceur et obturateur automatique
Fabriqué selon la norme EN 858-1:2002 Vued ensemble

Principe de fonctionnement
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Séparateur hydrocarbures PSDC 65 AB DN 400 ¥
I Visite
Débit | Débit | DN ) .
Total | Traité :; Rejet L 1 H Xe Xs u/@ @ h Poids
I/s mm mgl mm mm kg
325 | 65 | 400 5 | 4150 | 2160 | 2000 | 1590 | 1555 | 2/480 | 780 | 200 | soo

Hydrheco SAS - Zone Artisanale les Hogues — Route de Littry - 14 400 VAUCELLES

www. hydrheco.com - contact@hydrheco.com

Fiche technique

— DOE - Agrandissement de la clinique Montier la Celle
PROFIL TP 17



Provenance fournitures et fiches techniques

E3E
H/MORHECO - Pré-Trefemend

Po.,r wA cm-'ronmm-" .Jw-‘..l-J; ’ E =

Séparateur hydrocarbures PSDC 65 AB DN 400
Fabriqué selon la norme EN 858-1:2002

Caractéristiques

HYDRHECO Norme
Débit fraité * &5 Ifs
Volume fotal 10180
Volume ufile total 8320
Volume ufile du débourbeur 46580 = 6500
Rétenfion en hydrocarbures 1740 = 450
Densité des 0,75 ~0.95 0,85
hydrocarbures
Rejet en hydrocarbures * = mg/l Smg/L
DN (diaméfre nominal enirée et sorfie) 400 mm = 300

* Deux amorce(s) de visite de DN 780 mm, hauteur 250 mm 1

*  Une cloison débourbeur support de filtre w” I

*  Une sortie d'eau siphoide avec obturateur automatigque . I

* Entrée et sortie équipées de joints Forsheda en nitrile NBR, DN = 400 mm !
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Construction
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L'appareil st constitué d'une cuve en Polyéthyléns Haute - -~ Alarme de saturation du
Densité rotomoulé

Epaisseur des parois : 12 mm

Equipe d'un obturateur automatique hydraulique siphoide

compartiment hydrocarbures
- Alarme de détection de voile de

Process filtrant en pousse de polyuréther PPI20 boues
Hauteur Hers tout : 2200 mm
Longueur Hors tout - 4150 mm |Seion Ia norme EN 338-1, Finstalistion cune alarme

de saturation en hydrocaroures st obligatoire)
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L'appareil doit &tre vidange au minimum une fois par an s'il n'y a pas de pollution accidentelle. Il sera remis en eau aprés
I'opération. Plus généralement l'utilisateur doit contracter un protocole avec une société agréée et définir dans ce dernier
la périodicite de ces operations.

La production d'un tel document paut étre demandée par les organismes compétents : Industries & Installations classées la
DRIRE.

Autres : Agences de |'eau, Agences de Bassin, DDAF & DDE, Syndicats d'adduction d'eaux potables.

Important ! Aprés chague entretien, lors de la remise en eau de la cuve, il est impératif de maintenir 'obturateur en
paosition haute.
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Séparateur hydrocarbures PSDC 65 AB DN 400
Fabriqué selon la norme EN 858-1:2002

e PSDC65AB e

Conseils de pose

Linstallation du séparateur se fait hors gel, sur une couche de sable compacté d*épaisseur de 10 cm minimum,

ou sur béton de propreté, parfaitement de niveau.

La mise en eau de I'appareil et le remblaiement s'effectuent simultanément.

Le remblaiement se fait avec du sable compacté par couches successives de 30 cm, jusqu’au niveau des
canalisations. On raccorde ensuite I'appareil au réseau, avec des tuyaux au diamétre approprie.

installer Ia ou les alarmes fournies en option.

En cas de passage de vehicules, il est absolument indispensable de réaliser une dalle de répartition qui prend
appui sur le terrain non remueé des bords de fouille, tout autour de I"appareil. Il est possible d'installer une
rehausse en béton équipée d'un tampon de visite en fonte, celle-ci doit alors reposer sur la dalle de répartition.

Le remplissage de I'"appareil se fait en eau claire jusqu'au débordement.

L'appareil doit étre ventilé en amont.

Hl est vivement recommandé de ne pas alimenter le séparateur avec une pompe de relevage.

Rembilai
volrie

Dalle de
répartition
en bélon

Visite

Remblai de sable compaocté, gravillon cu béton de propreté

—

Hydrheco SAS

Zone Artisanale les Hogues — Route de Littry - 14 400 VAUCELLES

www,hydrheco.com - contact@hydrheco.com

PSP U0 G T LD DU UALEO 10 R D0 (U SO BRATSD B WS D00 WD B0 S0 IEI0KT B)5U8I5 00 1B MR TR 00

A 8 P O J0P 8 SR T 9 DT T A AL 50§ O A, P 2 B D RO T | e

wp ro

e s pos

00 B0 00 WU A2 NOLLY NONN | 8 it e

Fiche technique

PROFIL TP

DOE - Agrandissement de la clinique Montier la Celle

19



