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1. SITUATION DU FUTUR ETABLISSEMENT 
 

A. Historique du site 

 
Le site du projet de CHAUSSON MATÉRIAUX correspond à une réserve foncière vierge de 
toute construction, sur l’emprise d’un terrain agricole. Le site n’est pas recensé sur la base 
BASOL recensant les sites et sols pollués. Il ne possède pas      d’historique industriel. 
 

 

B. Organisation du bâtiment et division des locaux 

 
Le schéma général du site est présenté en détail sur les plans associés au dossier (cf. PJ n°3 
– Plan de masse). 

 
La société CHAUSSON MATÉRIAUX prévoit la création d'une plateforme logistique à usage 
d’entrepôt de stockage sur un terrain de 6,28 hectares. La plateforme comportera un bâtiment 
de 9 994,9 m², composé de quatre cellules de stockage, de bureaux, locaux sociaux et 
techniques et d’un tunnel de chargement/déchargement pour les livraisons et expéditions, de 
surfaces suivantes : 

 Cellule de stockage « Basse palettes complètes » : 859 m², 

 Cellule de stockage « Basse racks » : 924 m², 

 Cellule de stockage « Haute 1 racks » : 2 862 m², 

 Cellule de stockage « Haute 2 racks » : 2 562 m², 

 Tunnel de chargement/déchargement : 2 204 m², 

 Bureaux, locaux techniques et locaux sociaux : 407,3 m² dont 202,2 m² en RDC et 205,1 
m² en étage. 

Les cellules hautes auront une hauteur de faîtage de 12,80 m tandis que celle des cellules 
basses sera de 9,80 m. 
 
Les locaux techniques comprendront notamment : 

 Un local de charge de batteries d’accumulateurs pour chariots électriques ; 

 Un local TGBT ; 

 Un local RIA. 

 

Le bâtiment sera équipé d'une centrale photovoltaïque en toiture de l'entrepôt. 

Par conséquent, un local onduleur sera potentiellement présent, dont les caractéristiques ne sont pas 

encore connues à date du présent dossier. 

 

En extérieur, il est à noter également la présence : 

 D’une réserve d’eau incendie avec son local surpresseur, 

 D’un stockage de masse (non couvert, grillagé) de 1 506 m², 

 D’un parking Poids-lourds (PL) et d’un parking Véhicules Légers (VL). 

 

Il n’y aura pas de local transformateur. 

 

L'effectif projeté sur le bâtiment logistique sera d'environ 30 personnes. 

La construction des bâtiments s'accompagnera de l'aménagement des extérieurs du site 
(voiries, bassins de rétention, aires de manœuvre et de mises en station, espaces paysagers 
sur le terrain). 

La gestion des eaux pluviales de voiries et de toiture sera réalisée sur la parcelle dans un 
premier temps (bassin de régulation), puis une partie de ces eaux sera acheminée vers le bassin 
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de zone et les réseaux de collecte des eaux pluviales de la ZAC, tandis que l’autre sera infiltrée 
dans les sols au droit du site. 

 
 

C. Bureaux et locaux/installations annexes 
 

a) Bureaux 

Des bureaux et locaux sociaux seront présents à l’ouest du bâtiment logistique (bureaux au 
RDC et locaux sociaux en étage). Ils seront mitoyens de la zone de stockage (zone basse 
racks), du tunnel de chargement/déchargement et du local de charge. Ils seront isolés par des 
parois béton REI 120 arrivant jusqu’en sous-face de toiture. Le niveau de la toiture des bureaux 
et locaux sera par ailleurs situé à plus de 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule 
de stockage.  

L’accès s’effectuera depuis le tunnel par des portes coupe-feu 2H. Il y aura également des 
accès depuis l’extérieur. 
Le revêtement sera imperméable (béton). La couverture des locaux sociaux en étage sera en 
béton (plancher poutrelles/hourdis) d’épaisseur 20 cm. Comme le reste de l’entrepôt, le bardage 
sera métallique incombustible. 
 

 

b) Local RIA 

Le local de réserve en eau pour les RIA sera implanté en façade est du local de charge, accolé 
au tunnel de chargement/déchargement et à certains bureaux. Il ne sera pas attenant aux 
cellules de stockage. Le local RIA sera encadré par des parois REI120 toute hauteur. L’accès 
au local se fera depuis le local de charge, par porte coupe-feu 2H. Le revêtement sera 
imperméable (béton). 

 
La réserve d’eau incendie de 1440 m3 à l’extérieur du bâtiment logistique sera destinée à 
assurer les besoins en eau sous pression de l’installation de sprinklage, des RIA et des poteaux 
incendie de l’entrepôt logistique. Cette réserve sera constituée de 2 cuves, l’une dédiée aux RIA 
et PI, l’autre au sprinklage. 
 
 

c) Local TGBT 

Le local TGBT sera situé au niveau des bureaux au RDC, et sera séparé des locaux et local de 
charge attenants par un mur écran thermique REI120. Il ne sera pas attenant aux cellules de 
stockage. L’accès s’effectuera depuis les bureaux. Le revêtement sera imperméable (béton). 

 
 

d) Local de charge 

Le local de charge sera attenant aux bureaux/locaux sociaux, au tunnel et à la zone de stockage 
(zone basse palettes), à l’ouest du bâtiment. Il en sera séparé par des parois béton REI 120 et 
des portes de degré coupe-feu 2 heures. L’accès se fera depuis le tunnel. Le revêtement du 
local charge sera imperméable (béton), la couverture sera en béton comme les bureaux et 
locaux sociaux. Les parois extérieures seront en bardage métallique coupe-feu 2 heures. 
La manutention des palettes de produits se fera par chariots élévateurs électriques dont les 
batteries d’accumulateurs seront chargées dans ce local. La puissance installée selon les types 
de chariots sera : 
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(Source : CHAUSSON MATÉRIAUX) 

 
Le local de charge utilisera une puissance maximale de courant continu totale de 41,52 kW (en 
dessous du seuil de déclaration)  et sera donc considéré non classé au titre de la rubrique n°2925 
– Ateliers de charge d’accumulateurs électriques. 
 
Les dispositions seront prises afin d’assurer la ventilation nécessaire pour éviter l’accumulation 
d’hydrogène. Une ventilation mécanique sera prévue et/ou un système de détection 
d’hydrogène avec asservissement de la charge des chariots à ce(s) dispositif(s). 
 
Ce local respectera les exigences de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, dont l’évaluation de la 
conformité est réalisée en PJ n°6. 

 

e) Local surpresseur  
 
Le local sprinkler et la réserve en eau seront implantés au sud-est de l’entrepôt. Ils ne seront 
pas accolés à l’entrepôt. Ils se trouvent en dehors des flux thermiques générées par l’incendie 
de l’entrepôt (se reporter à la PJ6). 
 
La réserve d’eau incendie de 1440 m3 à l’extérieur du bâtiment logistique sera destinée à 
assurer les besoins en eau sous pression de l’installation de sprinklage d’une part, des RIA et 
des poteaux incendie de l’entrepôt logistique d’autre part. 

Un surpresseur électrique sera présent dans ce local fermé et isolé, destiné à réduire la pression 
soumise aux RIA. 

 

f) Installation de combustion éventuelle 
 
Pas d’installation de combustion prévue sur site - Local surpresseur électrique. 
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g) Panneaux photovoltaïques 

 
Le bâtiment sera équipé d’une centrale photovoltaïque en toiture de l’entrepôt, à vocation 
exclusive d’autoconsommation. La centrale, implantée sur une grande partie de la toiture de 
l’entrepôt (cf plans en PJ2 et PJ3 pour l’implantation) aura une puissance largement inférieure 
à 50 MW (mégawatt-crète). En conséquence, il ne s’agira pas d’une installation de production 
d’électricité requérant une autorisation d’exploiter au titre de l’article L. 311-1 du code de 
l’énergie) 

 
Conformément à la Loi Energie Climat, le projet sera soumis à la règle des 30% de couverture 
de la toiture en panneaux photovoltaïque. 

 

La centrale sera composée des équipements suivants : 
- Des modules photovoltaïques de type polycristallin, installés sur la toiture de l’entrepôt, 

parallèlement à la surface de la toiture – environ 3 000 m2 de panneaux photovoltaïques 
seront mis en œuvre (ils sont représentés sur le plan de masse), 

- Un système d’intégration à la toiture de type « plots isolés », 

- Le réseau de câblage reliant les différents organes du système, 
- Organe de coupure de l’alimentation électrique de la centrale (bouton coup de poing), 

- Isolation du circuit électrique entre le boitier compteur et l’arrêt de jonction. 
 

L’ensemble des équipements sera choisi de manière à garantir le caractère Brooft3 de la 
couverture. Ce caractère sera validé par le bureau de contrôle technique. 

 
Le plan de masse présente la zone d’implantation de la centrale en toiture ; cette implantation 
respecte notamment les critères suivants : 

 recul des panneaux de 5 m minimum des parois CF 2h, 

 distance verticale minimale de 2 mètres est respectée entre les ouvrants de 

désenfumage et les éléments conducteurs d'une unité de production photovoltaïque 

situés au-dessus de ces ouvrants, 

 un ensemble d’onduleurs sera implanté dans local onduleur. Ce local sera isolé du reste 

des locaux par des parois et un plafond coupe-feu 2h, 

 circulation minimale de 1 m autour des lanterneaux, 

 il n’y aura pas de batteries d’accumulateurs électriques 
 

En termes d’éblouissement, les impacts sont nuls car les panneaux seront de dernière 
génération (peu réfléchissants). 

 

Par ailleurs, l’installation photovoltaïque répondra aux critères de conceptions du référentiel 
NFPA. Les règles de sécurité concernant le photovoltaïque sur les ICPE soumises à 
enregistrement ou à déclaration ont été publiées en annexe I de l'arrêté du 5 février 2020 pris 
en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme. Elles complètent celles précisées 
dans la section V de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatifs à la prévention des risques accidentels 
au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 
L’installation de panneaux photovoltaïques sera en conformité avec les exigences de ces 
arrêtés ministériels. CHAUSSON MATERIAUX veillera au respect de ces textes et à leur 
prise en compte pour la conception de cette installation. Une note de recollement aux 
exigences réglementaires a été réalisée par l’installateur des panneaux photovoltaïques. 
Elle est jointe en annexe 24 de la PJ6 à laquelle nous invitons le lecteur à se référer.
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2. NATURE DES ACTIVITES PROJETEES 
 

A. Introduction 

Le bâtiment de la plateforme logistique est prévu pour être utilisé en tant qu'entrepôt général de 
stockage, les produits relevant de ce type de stockage étant des biens manufacturés de 
l’industrie et/ou de la grande  distribution. Les matériaux et produits stockés dans cette plateforme 
sont ceux vendus dans les magasins CHAUSSON MATÉRIAUX : velux, bois, porte, portails, ciments, 
colle, bétonnières, etc. 

 
CHAUSSON MATÉRIAUX établira la liste des produits stockés avec leur répartition dans les 
zones de stockage. 
La liste détaillera la nature des marchandises, en grande catégorie, en relation avec le 
classement au titre des ICPE : 

 combustibles, 

 matières dangereuses. 
 

CHAUSSON MATÉRIAUX  tiendra à jour un inventaire des stocks, conformément à l’article 1.4 
de l’arrêté du 11/04/17 pour la rubrique 1510. Il sera tenu à jour de manière hebdomadaire à 
minima et quotidiennement pour les matières dangereuses et les cellules de liquides et solides 
liquéfiables combustibles. Cet état des stocks sera tenu à la disposition des services de secours. 
L’exploitant disposera également, avant réception, des fiches de données de sécurité des 
matières dangereuses stockées, le cas échéant. 

 

B. Organisation du stockage – Nature et volume des matériaux stockés 
 

a) Organisation générale du stockage 

 
Réception : 

 
Les marchandises du site seront acheminées par route. Les camions se présenteront sur le 
site, où ils seront réceptionnés. 

 

Chargement / Déchargement : 

 
Un tunnel intérieur de chargement/déchargement, séparant les cellules hautes des cellules 
basses, est prévu pour la livraison et l'expédition des marchandises (4 places PL prévues). 
Aucun stockage permanent ne sera à prévoir dans ce tunnel : les racks ou palettes présents ne 
seront destinés qu'au transit de marchandises, le processus de chargement/déchargement 
s'effectuant le jour même. 
 
Le  moteur du camion sera à l’arrêt pendant toute la durée du chargement/déchargement. Le 
temps de stationnement approximatif des PL sera de 30 min à 1h. Le chargement et/ou le 
déchargement seront effectués par des chariots manuels ou électriques à conducteur porté. 
 
Pour le déchargement, les palettes seront déposées sur les racks de stockage du tunnel avant 
d’être envoyés vers les cellules ou distribuées directement dans les racks de stockage 
correspondants au sein des cellules. 
Pour le chargement, les palettes auront été déposées dans la zone de préparation (rack de 
stockage du tunnel) en attendant d’être chargées dans les camions. 
 
L’opération de déchargement varie en fonction du type de camion, de la quantité de palettes 
livrées et du mode de rangement (direct ou différé). 
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A cette occasion, un contrôle qualitatif et quantitatif sera effectué avant rangement et mise en 
stock. 
Un trafic d'environ 20-30 PL sera généré pour la livraison et l'expédition des marchandises sur 
la plateforme.  
Le stationnement des PL sur une zone d'attente spécifique sur le site évitera l'encombrement 
de la voie publique (18 places + 1 place), avant d'accéder au tunnel. 

 

L’organisation rationnelle des surfaces de stockage comprend : 

 

 Une zone tunnel intérieure afin d’y faciliter les rotations pour chargement et 
déchargement de marchandises. 

 Une surface de préparation intérieure (de part et d’autre du tunnel). 
Cette zone est nécessaire pour l’identification des marchandises, leur regroupement 
pour placement en stockage dans la zone adaptée à la nature du produit, ou constitution 
des chargements des camions. La zone sera peu chargée en marchandises pour laisser 
de la place à la manœuvre des chariots élévateurs. 
En dehors des heures d’activités, cette zone sera libre de marchandises, les produits 
ayant été soient rangés dans les palettes ou palettiers, soit chargés dans les camions. 

 Un volume de stockage constitué de l’ensemble des 4 cellules, hors zone de préparation. 
 

Ce type de bâtiment de grande hauteur est conçu pour que les logisticiens puissent stocker 
leurs produits sur des rayonnages métalliques (racks ou palettiers) ou en masse qui seront 
positionnés perpendiculairement à la zone de préparation de commande. 

 

 

Dans les cellules de stockage, ils seront disposés en rang double en laissant entre eux une 
allée de circulation. 

Les rayonnages métalliques comporteront des étages dont la hauteur sera adaptée à la taille 
des marchandises ou des palettes à stocker. 

La hauteur maximale de stockage dépendra sur le plan technique des caractéristiques 
dimensionnelles du bâtiment (entre cellules basses et cellules hautes). Elle sera de 6,5 m 
maximum dans la cellule basse rack et de 10 m maximum en zone haute. 

En mode de protection sprinkler, au sein de la cellule basse rack, les rayons portant les palettes 
et colis seront constitués de treillis métalliques non-combustibles et favorisant le passage de 
l’eau. 

 

Au sein de la cellule basse palettes complète, le stockage sera réalisé en masse. Il sera 
conforme aux exigences de l’arrêté du 11 avril 2017 (se référer à la PJ n°6). La hauteur de 
stockage maximale sera de 3 m (2 niveaux). 

 

 
 

 

Pour cette nature de stockage, l’organisation mise en place vise à pouvoir localiser chaque 
produit à un emplacement précis. Pour cela, l’objectif n’est pas de remplir en totalité les racks, 
mais d’y conserver des espaces tampons pour les arrivées et départs de marchandises. 

Le ratio moyen de remplissage d’un entrepôt est de 1,5 palette standard par m² de surface utile 
(surface totale de la cellule considérée). 

 

Nombre maximal d’emplacement de palettes 

     Racks et masse 
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Activités de préparation de commandes associées au stockage des produits 

 

Les produits seront approvisionnés en palettes entières en provenance des différents lieux de 
production. 

Dans l’entrepôt, ces palettes seront rangées entières en racks ou en blocs. Elles peuvent être 
également désemballées, directement à leur arrivée, ou en fonction des besoins, et les 
marchandises qui la composent seront rangées individuellement en bacs ou emplacements 
dans les zones de stockage. 

 

La préparation de commande consiste en l’assemblage sur une même palette, de marchandises 
prélevées par les opérateurs dans les emplacements individuels (« Picking »). 

 

 
b) Stockage des produits relevant des rubriques 4XXX 

 

Le site stockera une vingtaine de références de produits relevant des rubriques 4XXX de la 
nomenclature des ICPE, en cellule basse racks. Toutefois, ces produits seront stockés en 
quantité inférieure aux seuils de déclaration des rubriques 4xxx, soit non classés au titre de ces 
rubriques. Ils seront stockés dans des sous-cellules distinctes et dédiées. 

 

Rubrique 4120 - Toxicité aiguë catégorie 2 

Produits en quantité égale à 0,4 t. 

Ces produits seront non-classés en raison de leur quantité stockée. 

 

Rubrique 4130 - Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation 

Produits en quantité égale à 0,4 t pour les liquides et 0,7 t pour les solides. 

Ces produits seront non-classés en raison de leur quantité stockée. 

 

Rubrique 4310 - Gaz inflammables catégorie 1 et 2 

Produits en quantité égale à 0,004 t. 

Ces produits seront non-classés en raison de leur quantité stockée. 

 

Rubrique 4331 - Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 
4330 

Produits en quantité égale à 4,1 t. 

Ces produits seront stockés en très faible quantité et seront non-classés. Ils présentent un risque 
en cas d’incendie. 

 

Rubrique 4510 – Produits dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1 

Produits en quantité de l’ordre de 12 t. 

Ces produits seront non-classés en raison de leur quantité stockée. 
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Rubrique 4511 – Produits dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 

Produits en quantité de l’ordre de 4 t. 

Ces produits seront non-classés en raison de leur quantité stockée. 
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3. CLASSEMENT ICPE DU SITE 
 

A. Rubriques soumises à autorisation 

 
Aucune rubrique sur le site n’est soumise à autorisation. 

 
 

B. Rubriques soumises à enregistrement 

 
Désignation de l'activité 

 

1510. Entrepôts couverts (installations, pourvues d’une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits 
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l’exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, 
produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments 
destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du 
public et des entrepôts exclusivement frigorifiques. 

 

1. Entrant dans le champ de la colonne « évaluation environnementale systématique » en application de la rubrique 
39.a de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement… ............................................................................. A 
2. Autres installations que  celles   définies   au  1,  le  volume     des  entrepôts  étant   : 
a. Supérieur ou égal à 900 000 m ³ ....................................................................................................................................... A 
b. Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³ ....................................................................................... E 
c. Supérieur ou égal à 5 000 m ³ mais inférieur à 50 000 m ³ .......................................................................................... DC 

Valeurs des paramètres de classement 
N° de 

rubrique 
Classement 

Rayon 
Affichage 

Seules les surfaces de stockage de l’entrepôt logistique sont 
considérées dans le volume d’entrepôt couvert. 
 
Surface de la cellule de stockage « Basse palettes complètes 
» : 859 m². 
Surface de la cellule de stockage « Basse racks » : 924 m². 
Surface de la cellule de stockage « Haute 1 racks » : 2 862 
m². 
Surface de la  cellule de stockage « Haute 2 racks » : 2 562 
m². 
 
Hauteur au faitage pour les cellules basses = 9,8 mètres 
Hauteur au faitage pour les cellules hautes = 12,8 mètres 
 
D’où, le volume total de la partie entrepôt de stockage est 
de 86 900,6 m3 environ. 
 
Et la quantité de matières combustibles stockées sera 
supérieure à 500 tonnes. 
 
*Incluant le stockage relevant des rubriques 1530, 1532, 
2662, 2663.1 et 2663.2. 

 
 
 
 
 
 
 

1510.2.b 

 
 
 
 
 
 
 

E 

 
 
 
 
 
 
 

Sans objet 

 

*Nota : depuis le 1er janvier 2021, le décret n° 2020-1169 du 24/09/20 modifiant la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement est rendu applicable. Les 
modifications de la nomenclature ICPE concernent notamment la suppression des multiples 
classements des entrepôts sous les rubriques 1510, 1530, 2662, 2663.1, 2663.2. Ainsi, même 
si ces typologies de produits seront présentes au sein du stockage sur le site, seul le classement 
sous la rubrique 1510 est retenu.  
 
 
Nota bis : Les modalités de classement spécifiées dans le guide « Entrepôts de matières 
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combustibles » (version du 24/09/2021). En particulier, les cellules de stockage étant séparée 
des autres locaux de l’entrepôt par des parois coupe-feu 2h, le volume de ces locaux n’est pas 
à prendre en compte pour le volume de l’entrepôt à comparer au seuil de la rubrique 1510. De 
plus, le tunnel de chargement / déchargement ne répondant pas à la définition d’une cellule de 
stockage, cet espace n’étant pas dédié au stockage, correspondant à une zone de préparation 
et étant séparé des cellules de stockage par des parois coupe-feu 2h, son volume n’est pas non 
plus à prendre en compte. 
 

 

C. Rubriques soumises à déclaration 
 

Aucune rubrique sur le site n’est soumise à déclaration. 
 

 

D. Rubriques non classées 

 
Désignation de l'activité 

 

1185. Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz à effet de 
serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 

 
1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l’exclusion du nettoyage à sec de 
produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 
2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d’hydrocarbures halogénés visée 
par la rubrique 3410-f et de l’emploi d’hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension. 
Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant : 
a) Supérieure à 800 l .................................................................................................................................................. A 
b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l .................................................................................................. D 

 
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 
a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la 
quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 300 kg.
 DC 
b) Équipements d’extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant 
supérieure à 200 kg. ................................................................................................................................................... D 

 
3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l’exception du stockage temporaire. 
1) Fluides autres que l’hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d’être présente dans l’installation 
étant : 
a) en récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l ................................................................................. D 

b) supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l ....................................................................... D 
2) Cas de l’hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant 
supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement ...................................................................................................... D 

Valeurs des paramètres de classement N° de rubrique Classement (*) 
Rayon 

Affichage 

 

Les bureaux et locaux sociaux pourront être 
climatisés via des climatisations réversibles utilisant 
des fluides frigorigènes 

 
La quantité cumulée de fluides présents dans 
l’installation sera inférieure à 300 kg. 

 
 

 
1185.2.a 

 
 

 
NC 

 
 

 
Sans objet 
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Désignation de l'activité 
 
2910 - Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des 
installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres rubriques de la nomenclature pour 
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes 

 
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du 
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i)  
ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de 
bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l’article 
L. 541-4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1, si 
la puissance thermique nominale est : 
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW ...................................................................................... E 
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW .................................................................................... DC 

 

B. Lorsque sont consommés seuls ou en mélange des produits différents de ceux visés en A, ou de la biomasse 
telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse : 
1. Uniquement de la biomasse telle que définie au b) ii) ou au b) iii) ou au b) v) de la définition de la biomasse, le 
biogaz autre que celui visé en 2910-A, ou un produit autre que la biomasse issu de déchets au sens de l’article L. 
541-4-3 du code de l’environnement, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW, mais 
inférieure à 50 MW ................................................................................................................................................................... E 
2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale 
supérieure ou égale à 0,1 MW, mais inférieure à 50 MW ......................................................................................... A 

 

La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion 
pouvant fonctionner simultanément sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, 
exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d’être consommées en marche continue. 
On entend par «biomasse», au sens de la rubrique 2910: a) Les produits composés d’une matière végétale agricole 
ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique; b) Les 
déchets ci-après: i) Déchets végétaux agricoles et forestiers; ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel 
de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; iii) Déchets végétaux fibreux issus de la 
production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont co-incinérés sur le lieu de 
production et si la chaleur produite est valorisée; iv) Déchets de liège; v) Déchets de bois, à l’exception des déchets 
de bois susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un 
traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement tels que les déchets de bois de ce 
type provenant de déchets de construction ou de démolition. 

Valeurs des paramètres de classement 
N° de 

rubrique 
Classement 

(*) 
Rayon 

Affichage 

Pas de présence prévue de motopompes au fioul/gazole : local 
surpresseur électrique  

 
2910.A.2 

 
Non 

concerné 

 
Sans objet 
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Désignation de l'activité 

2925. Accumulateurs (ateliers de charge d') 

1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette 
opération (1) étant supérieure à 50 kW ................................................................................................................................ D 
2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération 
(1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au 
public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs     D 

Valeurs des paramètres de classement 
N° de 

rubrique 
Classement 

Rayon 
Affichage 

 

L’ensemble du site disposera d’un local de charge, d’une 
puissance de charge maximale de courant continu d’environ 
41,52 kW au total. 

 
 

2925.1 

 
 

NC 

 
 

Sans objet 

 
Désignation de l'activité 

 
4120. Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition 

 
1. Substances et mélanges solides. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 50 t …........................................................................................................................... A 
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t ............................................................................................. D 
2. Substances et mélanges liquides. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 10 t ................................................................................................................................ A 
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t .............................................................................................. D 
3. Gaz ou gaz liquéfiés. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 2 t .................................................................................................................................. A 
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t .......................................................................................... D 
 
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

Valeurs des paramètres de classement 
N° de 

rubrique 
Classement 

(*) 
Rayon 

Affichage 

Les produits dangereux potentiellement stockés seront en 
quantité inférieure aux seuils de déclaration au sein de sous- 
cellules dédiées. 

 

Quantité maximale susceptible d’être stockée : ~ 0,4 < 1 t 
pour les liquides et ~ 0,1 < 5 t pour les solides 

 

 
4120.1 
4120.2 

 

 
NC 
NC 

 

 
Sans objet 
Sans objet 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/38631
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Désignation de l'activité 
 

4130. Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation 

 
1. Substances et mélanges solides. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 50 t …........................................................................................................................... A 
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t ............................................................................................. D 
2. Substances et mélanges liquides. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 10 t ................................................................................................................................ A 
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t .............................................................................................. D 
3. Gaz ou gaz liquéfiés. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) Supérieure ou égale à 2 t .................................................................................................................................. A 
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t .......................................................................................... D 
 
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

Valeurs des paramètres de classement 
N° de 

rubrique 
Classement 

(*) 
Rayon 

Affichage 

Les produits dangereux potentiellement stockés seront en 
quantité inférieure aux seuils de déclaration au sein de sous- 
cellules dédiées. 

 

Quantité maximale susceptible d’être stockée : ~ 0,1 < 1 t 
pour les liquides 

 

 
4130.2 

 

 
NC 

 

 
Sans objet 

 
Désignation de l'activité 

 
4310. Gaz inflammables catégorie 1 et 2. 
 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines 
(strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant : 
1. Supérieure ou égale à 10 t ............................................................................................................................. A 
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t ................................................................................................. DC 
 
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Valeurs des paramètres de classement 
N° de 

rubrique 
Classement 

(*) 
Rayon 

Affichage 

Les produits dangereux potentiellement stockés seront en 
quantité inférieure aux seuils de déclaration au sein de sous- 
cellules dédiées. 

 

Quantité maximale susceptible d’être stockée : ~ 0,004 < 1 t 

 

 
4310.2 

 

 
NC 

 

 
Sans objet 
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Désignation de l'activité 
 

4331. Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330. 

 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 
1. Supérieure ou égale à 1.000 t .............................................................................................................................. A 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1.000 t. ........................................................................................ E 

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t ............................................................................................ DC 
 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t 

Valeurs des paramètres de classement 
N° de 

rubrique 
Classement 

(*) 
Rayon 

Affichage 

Les produits dangereux potentiellement stockés seront en 
quantité inférieure aux seuils de déclaration au sein de sous- 
cellules dédiées. 

 

Quantité maximale susceptible d’être stockée : ~ 4,1 < 50 t 

 

 
4331.3 

 

 
NC 

 

 
Sans objet 

 
Désignation de l'activité 

 
4510. Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 

 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 100 t ................................................................................................................................. A 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t ............................................................................................... DC 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

Valeurs des paramètres de classement 
N° de 

rubrique 
Classement 

(*) 
Rayon 

Affichage 

Les produits dangereux potentiellement stockés seront en 
quantité inférieure aux seuils de déclaration au sein de sous- 
cellules dédiées. 

 

Quantité maximale susceptible d’être stockée : ~ 12 t < 20 t 

 
4510.2 

 
NC 

 
Sans objet 

 
Désignation de l'activité 

 
4510. Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2. 

 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t ................................................................................................................................. A 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t ............................................................................................. DC 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t 

Valeurs des paramètres de classement 
N° de 

rubrique 
Classement 

(*) 
Rayon 

Affichage 

Les produits dangereux potentiellement stockés seront en quantité 
inférieure aux seuils de déclaration au sein de sous- cellules dédiées. 

 

Quantité maximale susceptible d’être stockée : ~ 4 t < 100 t 

 
4511.2 

 
NC 

 
Sans objet 
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Désignation de l'activité 
 
4610. Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au 
contact de l’eau). 

 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 100 t ................................................................................................................................. A 
2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t ............................................................................................... DC 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t 

Valeurs des paramètres de classement 
N° de 

rubrique 
Classement 

(*) 
Rayon 

Affichage 

Les produits dangereux potentiellement stockés seront en quantité 
inférieure aux seuils de déclaration au sein de sous- cellules dédiées. 

 

Quantité maximale susceptible d’être stockée : ~ 1 t < 10 t 

 
4610.2 

 
NC 

 
Sans objet 

 

 
Désignation de l'activité 

 
4734. Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes 
(carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de 
gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux 
mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour 
l’environnement. 

 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant : 

 

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : 
a) Supérieure ou égale à 2 500 t ............................................................................................................................. A 
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t ...................................................................................... E 
c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total .................................... DC 

 
2. Pour les autres stockages : 
a) Supérieure ou égale à 1 000 t ............................................................................................................................ A 
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total 
................................................................................................................................................................................E 
c) Supérieure ou égale à 50  t au total, mais inférieure à 100  t d’essence et inférieure à 500 t au total 
................................................................................................................................................................................DC 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 2 500 t 
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 25 000 t 

Valeurs des paramètres de classement 
N° de 

rubrique 
Classement 

(*) 
Rayon 

Affichage 

Les produits dangereux potentiellement stockés seront en 
quantité très inférieure aux seuils de déclaration au sein de 
sous-cellules dédiées. 

 

Quantité maximale susceptible d’être stockée : < 1 t 

 

 
4734.2 

 

 
NC 

 

 
Sans objet 
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E. Classement SEVESO 

 
Du fait du stockage de produits relevant des rubriques 4XXX, le classement SEVESO du site a 
été étudié. 

 

Afin de déterminer le statut SEVESO du site, il est nécessaire de procéder aux vérifications 
suivantes : 

o la vérification du dépassement direct des seuils SEVESO, en application du point I de 
l’article R. 511-11 du code de l’environnement ; 

o la vérification de la règle de cumul, en application du point II de l’article R. 511-11 du 
code de l’environnement. 

 
Ces vérifications sont décrites dans les paragraphes suivants. 

 

a) Dépassement direct d’un seuil 

 
Le dépassement direct de la quantité seuil d’une des rubriques visées suffit à classer 
l’établissement sous le statut SEVESO en question et à rendre l’établissement redevable des 
dispositions associées. 

 

Ainsi, pour chaque rubrique (générique ou nommément désignée) identifiée par famille de 
produits, le statut applicable est déterminé par comparaison entre les quantités présentes dans 
l’établissement et les quantités SEVESO indiquées dans la nomenclature des Installations 
Classées. 

 
 

Rubrique 
 

Seuil Bas (t) 
 

Seuil Haut (t) 
Quantités 

totales sur le 
site (t) 

 

Statut SEVESO 

4120 50 200 1,1 Non 

4130 50 200 0,1 Non 

4310 10 50 0,004 Non 

4331 5000 50000 4,1 Non 

4510 100 200 12 Non 

4511 200 500 4 Non 

4610 100 500 1 Non 
Détermination du statut SEVESO par dépassement direct d’un seuil 

 
 

 Le site n’est pas classé SEVESO par dépassement direct d’un seuil. 
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b) Règle de cumul 

 
La règle de cumul permet de vérifier si un établissement est redevable des exigences Seveso 
haut ou Seveso bas, dans le cas où les seuils correspondants ne seraient pas directement 
atteints. 
La règle de cumul est utilisée pour évaluer de manière globale les dangers pour la santé (a), 
les dangers physiques (b) et les dangers pour l’environnement (c) présentés par un 
établissement. Elle s’applique afin de déterminer le statut seuil haut ou seuil bas d’un 
établissement, et ce même si aucun seuil n’est dépassé de manière directe. 

 

  
Rubrique 

Quantité 
exploitation 

Seuil 
Seveso bas 

Seuil Seveso 
haut 

Ratio 
Seveso bas 

Ratio 
Seveso 
Haut 

a. Dangers 
santé 

4120 1,1 50 200 0,02 0,00 

4130 0,1 50 200 0,00 0,00 

b. Dangers 
Physiques 

4310 0,004 10 50 0,00 0,00 

4331 4,1 5000 50000 0,00 0,00 

c. Dangers 
Environnement 

4510 12 100 200 0,12 0,06 

4511 4 200 500 0,02 0,00 

 
 a.Santé (Sa) b.Physique (Sb) c.Env (Sc) 

Seveso bas 0,02 0,00 0,14 

Seveso haut 0,00 0,00 0,06 

 <1 <1 <1 
Détermination du statut SEVESO par la règle de cumul 

 
 

 La somme des ratios étant inférieure à 1 pour les dangers physiques et pour les 
dangers pour l’environnement, le site n’est pas classé SEVESO par la règle de 
cumul. 
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4. LOI SUR L’EAU 
 

La Loi sur l’eau fixe un certain nombre de dispositions pour une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. En particulier, elle prévoit de soumettre à déclaration ou autorisation des 
Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités, définis dans une nomenclature des « installations, 
ouvrages, travaux et aménagements » dits « IOTA », suivant les dangers qu’ils présentent et la 
gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Ces « IOTA » 
sont définis dans l’article R214-1, Livre II du Code l'environnement - Partie Réglementaire, pris 
en application des articles L214-1 à L214-6 relatifs à la procédure de classement. 

De nombreuses activités mises en œuvre dans des installations classées relèvent à la 
fois de rubriques de la nomenclature des installations classées et de rubriques de la 
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements. Pour éviter que ces 
ensembles « mixtes » ne soient soumis à une double procédure d’autorisation ou de 
déclaration, le Code de l’Environnement prévoit que les règles applicables aux 
installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique soient exclusivement 
fixées dans le cadre de la réglementation sur les ICPE. Le régime d'autorisation ou de 
déclaration prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement n'est 
pas applicable aux activités nécessaires à l'exploitation des installations classées. 

L’article L 214-1 stipule en effet que sont soumises aux régimes de déclaration ou d’autorisation 
au titre des IOTA, conformément aux dispositions des articles L 214-2 à L 214-6 « les 
installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées ». 

 
Cas du projet CHAUSSON MATÉRIAUX 

Les eaux pluviales de toiture, exemptes de pollution, seront dirigées gravitairement par un 
réseau dédié vers le bassin de rétention et de régulation des eaux pluviales. 

Les eaux pluviales de voiries, potentiellement polluées (traces d’hydrocarbures) seront traitées 
par un séparateur à hydrocarbures avant de rejoindre les eaux pluviales de toiture dans le bassin 
de rétention et de régulation des eaux pluviales. 

Une partie des eaux pluviales sera infiltrée, l’autre sera rejetée au réseau d’assainissement 
pluvial à un débit limité à 25 l/s/ha soit 156,9 l/s jusqu’à une pluie de période de retour de 30 
ans. Pour une pluie plus rare, l’ouvrage sera conçu pour déborder. 

A noter qu’il n’y aura pas de rejets d’eaux industrielles sur le site, celui-ci ayant une activité de  
logistique et non industrielle. 

 

Dans le cadre de ce projet, un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau a été déposé et 
joint à la demande de permis de construire. Une copie est présentée en PJ20 du présent dossier 
de demande d’enregistrement. 
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Dans le cadre du projet de CHAUSSON MATÉRIAUX, le classement suivant a été établi :  
 

N° de 
rubrique 

 
Désignation de l’activité 

 
Volume de l’activité 

Classe
ment 
(pou

r 
mém
oire) 

 
2.1.5.0 

 
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 
20 ha (D) 

 
Superficie du projet : 6,28 ha. 
 
Bassin versant amont : 3,3 ha, mais non 
pris en compte (cf. Nota ci-dessous). 
 
Superficie totale : 6,28 ha 

 
 
 
 

D 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le 
lit majeur d'un cours d'eau : 
1° Surface soustraite supérieure ou 
égale à 10 000 m2 (A) 
2° Surface soustraite supérieure ou 
égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 
m2 (D) 
 
Au sens de la présente rubrique, le lit 
majeur du cours d'eau est la zone 
naturellement inondable par la plus forte 
crue connue ou par la crue centennale 
si celle-ci est supérieure. La surface 
soustraite est la surface soustraite à 
l'expansion des crues du fait de 
l'existence de l'installation ou ouvrage, y 
compris la surface occupée par 
l'installation, l'ouvrage ou le remblai 
dans le lit majeur. 

Projet non compris dans le lit 
majeur d’un cours d’eau. 

NC 

 
3.2.3.0 

 
Plans d’eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou 
égale à 3 ha (A) 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 
ha mais inférieure à 3 ha (D) 

 
Pas de plan d’eau sur le site.  
 
A confirmer d’eau sur le site.é 
confirmpeuvent être considérés comme 
des plans d’eau non permanents 

 
 

 
NC 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

 Supérieure ou égale à 1 ha (A) 
 Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 

1 ha (D) 

 
Pas de modification sur des marais ou 
zones humides 

 
 

NC 
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5. INCIDENCES ET MESURES 
 

La présente partie a pour objectif de présenter de manière plus détaillée les incidences 
principales du site et les mesures mises en œuvre pour le projet sur les sujets à enjeux qui sont 
les suivants : 

 Air 

 Bruit 

 Trafic 

 Faune-flore 

 
A. Incidences sur l’air 

 

a) Description et incidences 

 
Les principales sources de rejets atmosphériques seront liées : 

 En phase travaux : 
o Aux émissions de poussières durant la phase travaux ; 

 En phase d’exploitation :  
o Au fonctionnement discontinu de la zone de charge des batteries (dégagement 

d’hydrogène) ; 
o Aux fluides des installations climatiques (si non-étanchéité du circuit) en cas de mise 

en place d’installations de climatisation ; 
o Aux gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site ; 
o Au gaz de combustion des motopompes de l’installation incendie ; 

 

Les activités exercées dans les cellules du bâtiment ne seront pas à l’origine de dégagement 
de fumées, ni de poussières ou d’odeurs. Les rejets se résumeront à des gaz de combustion 
contenant du gaz carbonique, de la vapeur d’eau et des oxydes d’azote. 

 

b) Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
 Poussières 

Celles-ci seront émises par les engins de travaux durant le terrassement et la construction du 
site, et seront limitées à la durée des travaux. 

 
 Hydrogène 

Dans les locaux de charge, la ventilation sera adaptée et un système de détection d’hydrogène 
sera prévu. 
Rappel : Le rejet d’hydrogène dans l’environnement est sans conséquence (pas de toxicité). 

 

 Fluides frigorigènes 
 

Les articles R.543-75 à R.543-123 du Livre V du Code de l’Environnement (partie 
réglementaire) imposent la récupération intégrale des fluides frigorigènes de type HCFC ou 
HFC dans les équipements frigorifiques et climatiques, quelle que soit leur charge en fluide. 
Cette récupération intervient lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation et de la mise 
au rebut des équipements. 
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Le fluide ainsi récupéré est, soit détruit par le producteur du fluide frigorigène, soit retraité pour 
être recyclé. L'opérateur doit, pour toute opération, rédiger une fiche d'intervention sur laquelle 
figure la nature et le volume du fluide récupéré, ainsi que le volume du fluide réintroduit. 

 

Ces fiches seront conservées au minimum pendant trois ans par CHAUSSON MATÉRIAUX. 
 

De plus l’ensemble des équipements disposant d’une charge en fluides frigorigènes supérieure 
à 2 kg feront l’objet d’un contrôle d’étanchéité périodique selon leur charge en fluides. 

 

 Gaz d’échappement 

Afin de réduire les rejets atmosphériques liés aux poids-lourds, les mesures suivantes seront 
prises : 

- les camions seront à l’arrêt pendant les périodes de chargement / déchargement, avec 
moteur coupé, 

- la vitesse de circulation sera réduite sur le site (10 km/h) 
 

 Gaz de combustion 
 

La principale mesure pour la protection de la qualité de l’atmosphère sera l’entretien régulier 
des installations. Les motopompes faisant partie de l’installation de protection incendie, elles ne 
fonctionneront que rarement. Un démarrage par mois sera effectué pour s’assurer du bon 
fonctionnement de ces installations. Les émissions atmosphériques générées par ces 
installations de combustion seront donc très limités. 

 
B. Incidences en termes de bruit 

 

a) Description et incidences 

 
 Réglementation 

L’arrêté du 23 Janvier 1997 s’applique aux nouvelles installations classées. Il s’applique donc 
à ce projet. 

Il prévoit que l'arrêté préfectoral fixe des niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de 
propriété (ne pouvant excéder 70 dBA pour la période jour et 60 dBA pour la période nuit sauf 
si le bruit résiduel extérieur est supérieur à cette limite) et fixe des niveaux d'émergence à ne 
pas dépasser, en mesurant cette émergence au point où une nuisance potentielle existe, c'est- 
à-dire chez le riverain. 

 

 Sources de bruit dans l’environnement 

Sur le site, les sources de bruit identifiées sont associées à la ZAC du Parc d’Activités des 
Autoroutes de Saint-Quentin (02), ainsi qu’à la circulation automobile des axes voisins 
(autoroutes  A26 et A29 à l’ouest du site, ainsi que les routes départementales). 

 

 Sources de bruit du site en fonctionnement 

La circulation de PL et VL se fera à l’extérieur. Si la majeure partie des activités de manutention  
se feront à l’intérieur du bâtiment logistique, une circulation d’engins sera également possible 
au sud de l’entrepôt au niveau de la zone de stockage en masse extérieure. 

 

Les sources sonores dues à l’activité seront essentiellement liées aux allers et venues des 
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camions de livraisons, véhicules le plus générateur de nuisances sonores. 
 

Le site ne fera pas usage d’équipements bruyants de type sirènes, mégaphones, à l’exception 
des alertes de sécurité (alarme incendie, anti-intrusion…) et les chariots de manutention utilisés 
seront du matériel homologué. 

La phase travaux pourra être aussi à l'origine de nuisances acoustiques, de façon temporaire 
(engins et outils de travaux).  

 

b) Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
Les travaux bruyants pendant la construction du site seront réalisés en journée et en semaine.  

 
En phase d’exploitation, l’impact acoustique généré par le site sera réduit en raison : 

 De la vitesse de circulation réduite des camions sur le site ; 

 De l’installation dans des locaux dédiés de certains équipements susceptibles de 
générer du bruit ; 

 De l’absence de sirènes périodiques ; 

 De l’arrêt des moteurs durant les opérations de chargement/déchargement. 
 

Les travaux et activités lors de la phase exploitation seront réalisés à des horaires adéquats afin 
de réduire les nuisances. 
 
Il est à noter également que le projet s’implante dans une zone d’activités en cours de 
développement. De plus, la situation du projet à proximité des autoroutes est par ailleurs idéale 
pour desservir le site sans traverser de zone d'habitations.  

 

C. Incidences sur le trafic 
 

a) Description et incidences 

 
L'approvisionnement et l'expédition des marchandises se feront par voie routière. Le trafic 
engendré (unilatéral) est estimé comme suit : 

 

Type de véhicules Rotation – Trafic maximal 

Véhicules légers 
(personnel et visiteurs) 

30/jour 

Camions/poids-lourds 
(réceptions/expéditions) 

20-30/jour 

 
Les itinéraires poids lourds emprunteront les infrastructures de la ZAC afin de rejoindre 
l’autoroute A26 ou A29, et vice-versa. Ainsi, la situation du projet à proximité de ces axes est 
idéale pour desservir le site sans traverser de zone d'habitations. 
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b) Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
 Voies internes 

L’accès au site pour les poids-lourds, les véhicules du personnel ainsi que pour les véhicules 
des services de secours se fera par l’entrée côté sud de l’établissement, depuis l’avenue Georges 
Charpak de la ZAC du Parc des Autoroutes. 

Une fois dans l’enceinte de l’établissement, les flux des camions (PL) et des voitures (VL) seront 
distincts afin de sécuriser la circulation des véhicules. Les poids-lourds seront dirigés vers le 
tunnel de chargement/déchargement de 4 places et vers les zones d’attente dédiées (18 places 
+ 1 place). Ces dernières seront prévues au sein du site, dans le but de ne pas engorger et 
empiéter sur la voie publique, et à l’écart des voies de circulation afin de ne pas bloquer les 
services de secours en cas d’intervention. Les voiries et emplacements de stationnement seront 
aménagés de façon à permettre la manœuvre aisée des poids-lourds. 
 
Un parking sera aménagé pour les véhicules légers, de 41 places (personnel) et 13 places 
(visiteurs).  
 
La voie pompiers permettra de faire le tour du bâtiment logistique. Elle sera commune 
avec la voie PL sur la partie ouest (sans arrêt de PL sur la voie), et sera dédiée aux 
services de secours sur la partie est. 

 

 Consignes de circulation 
 

Des consignes de circulation seront établies et communiquées aux chauffeurs et au personnel 
du site. Ces consignes seront inscrites à l’entrée du site. 

 

 Desserte locale sur les voies de circulation 
 

Le projet sera accessible via les autoroutes A26 et A29 ainsi que les infrastructures de la ZAC. 
Ces voiries sont dimensionnées et aménagées pour le passage de PL. 
 
 

D. Incidences sur la faune et la flore 
 
Le projet s’implante sur une parcelle agricole en exploitation, peu propice au développement de 
milieux et habitats favorables à la faune et à la flore (milieux initiaux pauvres du fait de cultures 
intensives agricoles). Le projet ne sera pas de nature à entraîner des perturbations ou des 
dégradations de biodiversité, et la zone concernée ne constitue pas un corridor écologique. 
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6. CUMUL AVEC D’AUTRES ACTIVITES 
 

Concernant les sites existants, plusieurs bâtiments sont construits sur la ZAC du Parc des 
Autoroutes. 

Les incidences cumulées vis-à-vis des sites existants situés dans la zone du projet ont 
également été   étudiées. Les activités principales présentes autour du terrain d’étude sont par 
exemple : 

• L’entrepôt de l’Union Mutuelle de Boulangerie mitoyen à l’est du projet, 

• L’entrepôt logistique Houtch Energie Service (HES) Logistique, mitoyen au nord-ouest 
du projet. 

Ces bâtiments sont des constructions existantes et en exploitation. 
 
Les projets existants ont été recherchés sur les sites internet où sont listés les différents avis 
émis par l’autorité environnementale dans les environs du projet ainsi que les enquêtes 
publiques (DREAL, Préfecture, MRAe, Ministère, etc.). La recherche était centrée sur les avis 
établis depuis 2018 sur les projets les plus proches géographiquement (communes de Saint-
Quentin, Francilly-Selency, Dallon). 
Il ressort de la recherche effectuée que deux projets ont fait l'objet d'une enquête publique ou 
d'un avis de l'AE depuis 2018 dans ce secteur : 

 2018 : Projet d’extension du parc animalier du Parc d’Isle, au centre de Saint-Quentin 
(02), à l’est du projet.

 2018 : Projet de demande d’autorisation d’exploiter (DDAE) d’un entrepôt logistique HES 
Logistique, mitoyen à l’ouest du projet sur la ZAC du Parc des Autoroutes à Saint-Quentin 
(02).

 

Le projet d’extension du parc animalier du Parc d’Isle est considéré comme trop éloigné du site 
CHAUSSON MATÉRIAUX (4 km à l’est) pour avoir des effets cumulés avec le projet de 
CHAUSSON MATÉRIAUX. 
 
Les effets cumulés potentiels avec la plateforme logistique HES Logistique, voisine au projet 
CHAUSSON MATÉRIAUX, concernent essentiellement  les éléments suivants, en phase 
travaux et en phase d’exploitation : 

 Le trafic ;
 Les rejets atmosphériques ;
 Le bruit.

 

Travaux : 
 

Le démarrage des travaux est prévu au 1er trimestre 2023, avec un objectif de fin de travaux 
fixé au 1er trimestre 2024.  
 
Un planning plus précis de la phase travaux est impossible à prévoir à ce jour, car la consultation 
entreprises-délais sera effectuée une fois le permis de construire accordé. 
 
Les travaux liés au projet n’auront a priori pas lieu simultanément avec ceux liés au projet HES. 
 

 
Trafic 

 

Le trafic généré par les deux activités sera de type routier PL et VL (sites uniquement desservis 
par voiries routières). Les flux engendrés par le projet HES, de type VL et PL, seront les 
suivants : 
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(Source : Etude d’impact HES Logistique – Bureau Veritas) 

Ainsi, le projet génèrera en moyenne 390 véhicules dans les deux sens. 
 

Le trafic de véhicules du projet de CHAUSSON MATERIAUX sera cumulé principalement avec 
celui de l’entrepôt HES, d’effectif bien en-deçà de ce dernier (dans les deux sens, 40-60 PL 
prévus par jour et entre 30 et 40 VL salariés + visiteurs). 
 

Les deux projets étant mitoyens, les flux de PL et VL seront cumulés sur la totalité des voies 
publiques à proximité.  

 
La ZAC a été dimensionnée pour ce trafic prévisionnel et les voiries sont également aménagées 
en conséquence. De plus, la ZAC se trouve à proximité de l'échangeur A29-A26. En outre, nous 
rappelons que le trafic s’établira uniquement sur les voiries permettant l’accès à cette zone, 
dédiée au développement d’activités économiques. Ce trafic cumulé aura donc un faible 
impact sur les grandes voies de circulation telle que les autoroutes A26 et A29. 

 

Rejets atmosphériques 
 

Concernant les rejets atmosphériques, les émissions susceptibles d’avoir un impact sur la 
qualité de l’air pour le projet HES seront : 

• les rejets issus du trafic routier généré par le projet. 
L’hydrogène dégagé lors de la charge des batteries étant considéré comme négligeable. 
 
Les émissions unitaires pour les poids lourds diesel de poids supérieur à 16 tonnes sont les 
suivantes : (émissions en gramme par km parcouru) 

 

 
PARTICULES  

(G/KM 

PARCOURU) 

OXYDE DE 

CARBONE 

(G/KM 

PARCOURU) 

COMPOSES 

ORGANIQUES 

(G/KM 

PARCOURU) 

OXYDE D’AZOTE 

(G/KM PARCOURU) 

Trajet urbain 1,6 18,8 5,8 16,2 

Trajet sur autoroute 1,25 4,2 2,3 13,5 
 

(Source : Dossiers du CERTU – Pollutions atmosphériques et circulation routière) 

 
Pour le terrain de la plateforme logistique, un camion en transit depuis les autoroutes A26 et 
A29 jusqu’au site de CHAUSSON MATERIAUX va parcourir environ 7 km en trajet aller-retour. 
Les rejets sont assimilables à un trafic urbain. Le nombre de camions en transit est d’environ 
20-30 par jour : soit des rejets correspondant à environ 210 km parcours par jour pour la totalité 
des PL du site. 
Les rejets provenant de la circulation propre au bâtiment du projet seront limités par rapport à 
ceux provenant des voies à grande circulation riveraines (autoroute A26 et A29) et ceux des 
autres sites. Ils se cumuleront également avec les rejets atmosphériques des autres sites sans 
toutefois augmenter de manière conséquente les rejets de la zone, affectés principalement par 
la présence de l’autoroute A26 et A29 à proximité. Le trafic du projet CHAUSSON MATÉRIAUX 
est par ailleurs limité en comparaison de celui du projet HES. 
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Bruit 
 

Pour ce qui est du bruit, l’activité de logistique sera peu génératrice de nuisances sonores, que 
ce soit pour HES ou pour CHAUSSON MATERIAUX : elle se limitera aux nuisances temporaires 
dues à la phase travaux (engins et outils de chantier), ainsi qu’au flux de PL sur les plateformes 
durant la phase exploitation. 

Ces nuisances seront cumulées entre les deux entrepôts, mais elles seront plus faibles que le 
bruit généré par les autoroutes à proximité à fort trafic. De plus, pour les deux projets mitoyens, 
les premières habitations sont localisées à environ 500 m à l'est et au sud du site. Les poids-
lourds utiliseront le réseau routier de la ZAC, ils ne traverseront pas de zones d'habitations. 

Enfin, ces deux projets respecteront les exigences réglementaires en termes d’émissions 
sonores en limites de site et en zone à émergence réglementée. 
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7. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

 
 

Les incidences susceptibles d'être générées par le projet sont limitées au vue de l'étude réalisée 
au point 7 du CERFA d’enregistrement. En effet, les incidences pouvant être générées par le 
projet concernent essentiellement la consommation d’espaces agricoles, le bruit lié au trafic PL 
et les émissions polluantes dues au trafic de  poids-lourds. 

L'implantation du projet concerne un terrain au sein d'une ZAC  dédiée à recevoir une activité 
économique de type industrielle. De plus, la zone d'implantation du projet est à proximité 
immédiate de l'A26 et l’A29, et à 500 m des habitations les plus proches. Ainsi, les effets du 
futur bâtiment (bruit et émissions atmosphériques) seront très limités par rapport aux autoroutes 
à fort trafic. 

 

Concernant spécifiquement les mesures d’évitement et de réduction des effets sur 
l’environnement du projet, on peut citer : 
 

 Ressource en eau : Alimentation par le réseau d'eau public, aucun captage ou 
prélèvement d’eaux souterraines ou surfaciques à prévoir. Les consommations en eau 
seront essentiellement dues aux besoins de type sanitaire, nettoyage et à la défense 
incendie. Les eaux à l'usage de type protection incendie seront raccordées à une réserve 
incendie. 
 

 Matériaux : Un équilibre remblais-déblais est envisagé durant les terrassements prévus 
lors de la phase travaux. Les terres excavées pendant les travaux, si elles sont 
excédentaires, seront réutilisées sur place pour niveler les terrains. 

 

 Impact sur les milieux : Le périmètre du site se limitera à celui de la parcelle agricole 
actuelle, sans impacter les parcelles voisines. Les bâtiments seront conçus de manière 
à ce qu’ils s’intègrent aux paysages et soient en continuité avec l'existant au sein de la 
ZAC (mise en place d'espaces verts et d'arbres). Les activités ne généreront pas 
d'impact sur les sols. 

 

 Risques sanitaires liés aux produits stockés : Les produits chimiques seront stockés 
selon leur nature et leur type de danger, en respectant les prescriptions de l’arrêté du 11 
avril 2017 relatif à la rubrique 1510. Ces produits seront en quantité inférieure aux seuils 
de déclaration des rubriques 4xxx et n'auront pas vocation à être rejetés. Un bassin de 
rétention des eaux polluées indépendant et étanche est prévu, et recueillera les 
déversements accidentels ainsi que les éventuelles nappes inflammables lors d'un 
incendie. Les autres entités du projet n'engendreront pas d'émissions spécifiques de 
polluants, et par conséquent pas de risques sanitaires. Les activités : elles ne généreront 
pas d'impact sur le sol. Pas d'impact également en phase travaux. 

 

 Bruit lié au trafic et aux activités : Activité peu bruyante (entrepôt de stockage). Les 
nuisances acoustiques éventuelles de la phase travaux seront temporaires (engins et 
outils de travaux). Les travaux seront réalisés à des horaires adéquats afin de réduire 
les nuisances. En phase exploitation, les seules nuisances sonores seront liées au trafic 
PL, et les horaires d'activités prévues seront de 6h à 9h du lundi au vendredi. Les poids-
lourds utiliseront le réseau routier de la ZAC, ils ne traverseront pas de zones 
d'habitations. Ils devront couper leur moteur pendant la phase 
chargement/déchargement et leur vitesse sera régulée sur le site. 

 
 
 



BUREAU VERITAS Exploitation – Affaire n°12305513-2 – PJ19 Rev2 – Juillet 2022 – Page 31/32 

CHAUSSON MATÉRIAUX 

Saint-Quentin (02) 

Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

Demande d’enregistrement 

  

 

 Émissions lumineuses : Enseignes lumineuses intérieures et extérieures de type LED 
et orientées vers le bas sur les voiries, afin de réduire les consommations énergétiques 
et les perturbations lumineuses. Une extinction nocturne sera également prévue. 

 

 Consommation d’énergie : Luminaires du site à la technologie LED, mise en place de 
panneaux photovoltaïques en toiture. 

 

 Rejets atmosphériques : Durant la phase travaux, de faibles émissions aériennes de 
poussières pourront avoir lieu, limitées à la durée des travaux.  
Durant la phase d'exploitation, les rejets atmosphériques seront limités aux gaz 
d'échappement diffus liés au trafic des VL et PL en transit sur le site. Le moteur des PL 
sera coupé pendant la phase livraison/expédition. La vitesse sera également réduite sur 
le site. La climatisation du site utilisera des fluides frigorigènes, contrôlée et entretenue 
conformément à la réglementation. 

 

 Rejets aqueux : Rejets aqueux limités aux eaux pluviales (EP) + eaux usées sanitaires 
(EU). 

 
Le rejet des eaux usées domestiques se fera dans le réseau public d'assainissement, 
relié à la STEP de Gauchy.  

 
Les eaux pluviales de voiries, susceptibles d'être vecteurs de pollution, seront traitées 
par un séparateur à hydrocarbures avant d’être envoyées, avec les eaux pluviales de 
toiture (non susceptibles d’être polluées) dans le bassin de rétention et de régulation. 
Elles seront ensuite soit infiltrée soit rejetées dans le bassin de zone ou les réseaux de 
la ZAC. Des mesures sur les eaux pluviales collectées seront prévues (respect des 
valeurs limites d'émissions). 
 
Le projet ne sera à l'origine d'aucun effluent industriel et les revêtements au sol intérieurs 
(béton) et extérieur (enrobés) seront imperméables. 
 
Les eaux d'extinction incendie en cas de sinistre, et les eaux contaminées par un 
déversement de produits ou une nappe en feu dans le cas d’un incendie, seront 
confinées dans des bassins étanches par système de bypass ou écoulement gravitaire. 
Ces bassins seront pompés et curés par des prestataires agréés, et les eaux seront 
acheminées en filière de traitement. 
 

 Déchets : Les déchets dangereux (type boues des séparateurs d'hydrocarbures) seront 
acheminés vers les filières de traitement adaptées lors de l’entretien des installations. 
Pour les déchets industriels banals (DIB), le tri sélectif et la collecte des déchets seront 
réalisés via la mise à disposition de bennes à déchets spécifiques (cartons, big bag 
plastiques transparents, big bag plastiques de couleur, benne bois, benne ferraille 
ponctuelle…), durant la phase travaux et la phase exploitation. Le traitement et la 
valorisation des déchets se fera dans des filières spécialisées et autorisées : en 
particulier, les DIB seront évacués en centre de tri des DIB, et les déchets non 
valorisables et assimilables aux ordures ménagères seront dirigés si possible vers une 
filière d'incinération. 

 

Les incidences susceptibles d'être générées par le projet sont donc limitées au vu des 
éléments mentionnés. 
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8. COMMUNES CONCERNEES 
 

En application de l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement, le préfet transmet dans les 
quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande 
et du dossier d’enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l’installation 
est projetée, à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont 
l’établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise 
dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation concernée. 

 
Les communes situées dans un rayon d’un kilomètre autour du site sont les suivantes : 

- Saint-Quentin (02100) 
- Francilly-Selency (02760) 
- Dallon (02680) 

 

 
 

Communes situées dans un rayon d’un kilomètre autour du site 
(Source : fond de plan GEOPORTAIL) 


