Mode d'emploi

Diluer le produit de 1. 3 2 %,

Etendre la solution sur Iz surface.

Laisser agir au minimum 5 minutes.

Brosser si nécessaire puis rincer a I'eau claire.
« Pour réduire I'impact envircnnemental, respectez les doses
recommandeées d’utilisation ».

Conditionnements
Emballage :
carton de 4 bidons de 5L,

Données techniques

P Aspect : liquide [impide incolore
B pH1-2

P Densité : 1,07 - 1,09

Précautions
Uniquement pour un usage professionnel.
-‘*“"‘f\yiter les projections oculaires et Ie contact avec I'épiderme.
«© pas utiliser en association avec d’autres produits.
Ne pas utiliser sur supports ferreux.
Dangereux. Respecter les précautions d’empioi.

Sécurité selon FDS

La classfication corrosive est fondée sur une valeur extréme de pH.

Corrosion cutange, Catégorie 1.
Lésions oculaires graves, Catégorie 1.

Stockage
Stocker & I'abri du gel.

Produit biocide TP 4

Substance active bioeids -
Date limite d'utilisation optimale :

indiquée dans le numéro de lot présent sur 'emballage.
L'emballage doit étre &liming en

acida lactique, CAS : 70 2549 =40 Erhg.

I'entiére responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas Jjeter les
résidus dans les égouts et les cours d'eay. Utilisez les biocides avec
précaution. Avant toute utilisation
concernant le produit.

®

EAN

N D & S T R § E

[E] siége social : ZAC de fa Montane, Allée des Iris |

Produit fabriqué en France | EMB : 18081

Netioyant désinfecia

24 mois & compter de la date

tant que déchet dangereux sous

lisez I'étiquette et les informations

2 Tel: 05 55 27 65 27 | Fax: 05 55 27 66 08 | www.eyrein-industrie.com

ECODETERGENT

Neopur DDA
nf alimenitaire

Nettoyant désinfectant concentré des sols et surfaces,.
I. creches, industrie, maison de refraite ¥ compris dans les cuisines,

restaurants, locaux de préparation et de fransformation des denrées alimentaires.
Convient pour éliminer toutes souillures grasses des sols, murs, plans de fravail.
Bactéricide EN 1276 en 5 min & 1,5% en conditions de saleté & 20°C.

Ne confient pas d’ammonium quaternaire.

Fiche “Ingrédients” disponible sur demande au 05.55.27.65.27
pour le personnel médical.

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

-«Ecodétergent certifié par ECOCERT Greeniife selon e référentiel
ECOCERT dispeonible sur http://detergents.ecocert.coms

Conforme a I'arrété du 19712713 relatif ay netloyage du matériel pouvant se
trouver au contact de denrées alimentaires,

Le{s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les
critéres de biodégradabilitt comme dafinis dans la réglementation (CE} n°
648/2004 relatit aux détergents. Les données prouvant cetle affirmation sont
tenues 3 la disposition des autorités compétentes des états membres et leur
seront fournies & leur demande expresse ou & la demande du producieur de
détergents. Les informations correspondent & I'état actuel de nos
connaissances el n'ont d'autre byt que de vous renseigner sur nos produits et
leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objeclivité mais
n'impliguent aucun engagement de potre part.

01-07-2019Ind. 2 &

oVEYR

‘afimentaie © Hav

Contact
Alimentaire

* 8ans Weur Limite d'Exposilion Réglementaire.

19800 EYREIN



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/2006 - REACH) ' Date : 19/08/2018. Page 1/5
Version CLP : N°4 Révision ; 02/10/2017 ' o b e 0
EYREIN INDUSTRIE - -
NEOPUR DDA

7F N o & 5 T o= ' 4 £

/%  FICHE DE DONNEES DE SECURITE N ——
o (Reglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2015/830) ECODETERGENT

RUBRIQUE 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE; DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L ENTREPRISE _

1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : NEOPUR DDA
1.2, Utilisations identifiées pertinentes de Ia substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Nettoyant désinfectant alimentaire

"Uniguement pour usage professionnel"

Remplace version CLP n° 3 (02/10/2017)
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de Ia fiche de données de sécurité
Raison Sociale : EYREIN INDUSTRIE.

Adresse : ZAC de la Montane - Allée des Iris.19 800.EYREIN.FRANCE.

Teéléphone : + 33.(0)5.55.27.65.27. Fax: + 33.(0)5.55.27.66.08.

Courrier Electronigue : info-fds@eyrein-industrie.com

Site web : www.eyrein-industrie.com

Zone de production : EYREIN INDUSTRIE - ZI LA CROIX ST PIERRE - 19 800 EYREIN

1.4. Numéro d"appel d "urgence : + 33. (0)1.45.42.59.59.
Société/Organisme : Centre Antipoison France (ORFILA).

- RUBRIQUE 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations,
Corrosion cutanée, Catégorie 1 (Skin Corr. 1, H314).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.,

Ce mélange ne présente pas de danger pour I'environnement. Aucune atteinte a I'environnement n'est connue ou prévisible dans
les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d " étiquetage

Le mélange est un produit détergent & usage biocide (voir la rubrigue 15).
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

GHS05
Mention d'avertissement :
DANGER

Identificateur du produit :
EC 201-196-2 ACIDE LACTIQUE
Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H314 Provoque des briilures de Ia peau et de graves lésions des yeux.
Conseils de prudence - Prévention : : :

P280 Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

= Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne. fr -
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P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement
tous les vétements contaminés. Rincer la peau 4 l'=au [ou se doucher].
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution a I'eau pendant

plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer.

2.3. Autres dangers
Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémement préoccupantes' (SVHC)>= 0.1% publiées par |"Agence Européenne des
Produits Chimiques (ECHA) selon | “article 57 du REACH : http:/,v'echa,europa.eujfrfcandidate—list—’&:ble
Le mélange ne répond pas aux criteres applicables aux mélanges PBT ou VPVB, conformément & I'annexe XIII du réglement
REACH (CE) n® 1907/2006.

" RUBRIQUE 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.2. Mélanges

Composition :

|
I

Tdentification : (CE) 1272/2008 Nota %
[CAS: 79-33-4 GHS05 10<=x% < 2%
EC: 201-196-2 Dgr -
REACH: 01-2119474164-35-0000 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
ACIDE LACTIQUE
CAS: 85586-07-8 GHS07, GHS05 2.5 <=X% <10
EC: 287-809-4 Dar
l | Acute Tox. 4, H302
{ SULFURIC ACID, MONO C12-14 ALKYL ESTERS, |Skin Irrit. 2, H315
SODIUM SALTS Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 5945-29-1 GHSO07 2.5<=x%<10
EC: 201-069-1 Wng
REACH: 01-2119457026-42-XXxx Eye Irrit. 2, H319 I
ACIDE CITRIQUE !‘ |
5

CAS: 26183-52-8

g
ALCOHOL C10, ETHOXYLE 8EO Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319

1<=x%<2

[

~RUBRIQUE 4 : PREMIERS SECOURS st sEERTE R
D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptomes persistent, toujours faire appel & un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne inconsciente.
4.1. Description des premiers secours

En cas d'inhalation:
En cas de malaise transporter le patient 3 I'air libre et le garder au chaud et au repos. Consulter un médecin, lui montrer
['étiquette.

En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées, Quel

que soit I'état initial, adresser systématiquemnent le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant I'étiquette.

En cas de contact avec la peau :
Enlever imméadiatement tout vétement souillé ou éclaboussé.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vétements, la montre, les chaussures, ...
Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparait des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.
En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
Faire immédiatement appel & un médecin et lui montrer ['étiquette.
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L INCENDIE

Non inflammable.
5.1. Moyens d"extinction
Moyens d“extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :

- eau pulvérisée ou brouillard d'eau

- mousse

- poudres

Moyens d’extinction inappropriés

En cas d'incendie, ne pas utiliser :

- jet d'eau
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou dumélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques
pour la santé.

Ne pas respirer les fumées,
5.3. Conseils aux pompiers

Les intervenants seront équipés de protections individuelles appropriées.

'RUBRIQUE 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d "urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les Yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer a la rubrigue 8).

6.2. Précautions pour la protection del” environnement
Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de
diatomées dans des fiits en vue de I'élimination des déchets,
Empécher toute pénétration du produit pur en guantité abondante dans les €égouts ou les cours d'eau,
. 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
En cas de souillure du sol, et aprés récupération du produit en 'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non combustible,
laver & grande eau Ia surface qui a été souillée.
6.4. Référence a d autres rubriques
Aucune donnée n'est disponible.

- RUBRIQUE 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE =~~~ e
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ol est manipulé le mélange.
7.1. Précautions & prendre pour une manipulation sansdanger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminds avant réutilisation.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers ot le mélange est manipulé de facon constante.
Prévention des incendies :
Interdire I'accés aux personnes non autorisées,
Equipements et procédures recommandés ;
Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de Ia protection du travail.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfeDyne - http://www.infodyne.fr -
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Equipements et procédures interdits :
1l est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux oil le mélange est utilisé.
7.2. Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventueliesincompatibilités
Conditions & éviter et/ou matiéres incompatibles, voir la rubrigue 10,
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique & celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune donnée n'est disponible.

“RUBRIQUE 8 : CONTROLES DE L EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE .
8.1. Parameétres de contrdle
Aucune donnée n'est disponible.
Concentration prédite sans effet (PNEC) :
ACIDE CITRIQUE (CAS: 5949-29-1)

Compartiment de 'environnement : Sol

PNEC : 33.1 mg/kg
Compartiment de l'environnement : Eau douce

PNEC : 0.44 mg/l
Compartiment de l'environnement Eau de mer

PNEC : 0.044 mg/!
Compartiment de I'environnement : Eau & rejet intermittent
PNEC : 3.46 mgfkg
Compartiment de l'environnement : Sédiment marin

PNEC : 34.6 mg/kg

8.2. Controles de | "exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, & I'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vBtements contamines avant réutilisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

- Protection des yeux / du visage
Eviter le contact avec les yeux.
ytiliser des protections oculaires cangues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes & protection latérale conformes 3 la norme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.
Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.
1l est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux ol ils peuvent étre
exposés a des vapeurs irritantes.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers ot le produit est manipulé de facon constante.
- Protection des mains
porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes & la norme NF EN374.
La sélection des gants doit étre faite en fonction de I'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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Les gants de protection doivent étre choisis en fonction du poste de travail ; autres produits chimigues pouvant &tre manipulés,
protections physigues nécessaires (coupure, piglire, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants consejliés :

- PVC (Polychlorure de vinyle)

- Caoutchouc Butyle (Copolymere isobutyléne-isopréne)

- Latex naturel

- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiéne-acrylonitrile (NBR))
- Néopréne® (Polychloropréne)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes 3 la norme NF EN374

- Protection du corps
Eviter le contact avec Ia peau.
Porter des vétements de protection appropriés.
Type de vétement de protection approprié :
En cas de fortes projections, porter des vatements de protection chimique étanches aux liquides {type 3) conformes 3 Ia norme
NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.
Porter des vétements de protection appropriés et en particulier une combinaison et des bottes, Ces effets seront maintenus en
bon état et nettoyés apras usage.
Le personnel portera un vétement de travail réguliérement lavé.
Aprés contact avec le produit, toutes |es parties du corps souillées devront &tre lavées.

- Protection respiratoire
Dans des conditions normales d'utilisation avec des conditions de ventilation suffisantes, aucune protection n'est nécessaire.

RUBRIQUE 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES P
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique ; Liquide Fluide.
Informations importantes relatives 3 Ia sante, a la sécurité et 3 I'environnement
pH: 1.50 +/-0.5.
Acide fort.

Point/intervalle d'ébullition :
Intervalle de point d'éclair :
Pression de vapeur (50°C) :
Densité :

Hydrosolubilité :

Viscosité :

Point/intervalle de fusion :
Point/intervalle d'auto-inflammation :
Point/intervalle de décomposition :
9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

Non précisé.

Non concerné.

Non concerné.

>1

Soluble,

v < 7 mm2/s (40°C)
Non précisé.

Non précisé.

Non précisé.

- RUBRIQUE 10 : STABILITE ET REACTIVITE |

10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.

10.2. stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans Ia rubrique 7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune donnée n'est disponible.

10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- le gel

- Made under licence of European Label

System® MSDS5 software from InfoDyne - hitp://www.infodyne.fr -
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10.5. Matiéres incompatibies
Tenir & I'écart de/des :
— bases

10.6. Produits de décompositiondangereux
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Peut entratner des lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de I'épiderme et dans le derme, ala
suite d'une exposition allant jusqu'a trois minutes.

Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, a la fin d'une période
d'observation de 14 jours, par une décoloration due au blanchissement de la peau, des zones d'alopécie et des cicairices.
i11.1.1. Substances
Toxicité aigué:
ACIDE CITRIQUE (CAS: 5949-29-1)

pPar voie orale : DL50 = 5400 mg/kg e
Espéce @ Souris

Par voie cutanée : DL50 > 2000 ma/kg
Espéce : Lapin

ACIDE LACTIQUE (CAS: 79-33-4)

Par voie orale : DL50 3730 mg/kg
Espéce : Rat

Par voie cutanée : DL50 > 2000 ma/kg
Espece : Lapin

Par inhalation (Poussiéres/brouillard) : CL50 = 7.94
Espece : Rat

Corrosion cutanée/irritation cutanée :

ACIDE LACTIQUE (CAS: 79-33-4)
Irritation : Provogue une irritation cutanée.
2,3 <= Score moyen <= 4,0

Cancérogénicité :
ACIDE LACTIQUE (CAS: 79-33-4)
Test de cancérogenicité : Négatif.
Aucun effet cancérogéne.

11.1.2. Mélange

Corrosion cutanée/irritation cutanée :
La classification corrosive est fondée sur une valeur extréme de pH.

. e
- RUBRIQUE12: TNFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité

12.1.1. Substances

ALCOHOL C10, ETHOXYLE 8EO (CAS: 26183-52-8)
Toxicité pour les crustacés : CE50 = 15.0 mg/l
Espéce : Daphnia sp.
Durée d'exposition : 48 h
OCDE Ligne directrice 202 {Daphnia sp., €ssai dimmobilisation immédiata)

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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Toxicité pour les algues :

Toxicité pour les plantes aquatiques :

ACIDE CITRIQUE (CAS: 5949-29-1)
Toxicité pour les poissons :

Toxicité pour les crustacés :

Toxicité pour les algues :

ACIDE LACTIQUE (CAS: 79-33-4)
Toxicité pour les poissons :

Toxicité pour les crustacés :

Toxicité pour les algues :

12.1.2, Mélanges

NEOPUR DDA

CEr50 = 19.6 mg/!
Durée d'exposition : 72 h
OCDE Ligne directrice 201 (Algues,

Durée d'exposition : 72 h

CL50 = 440 mg/l
Durée d'exposition : 96 h

CE50 = 1535 mg/!
Espéce : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

CEr50 = 425 mg/I
Durée d'exposition : 72 h

CL50 = 320 mg/I
Durée d'exposition : 48 h
CE50 = 240 mg/!

CEr50 = 3500 mgy/l
Durée d'exposition : 48 h

Ne pas déverser le produit pur en quantité abondante dans les égouts ni les cours d'eau.

12.2. Persistance etdégradabilité
12.2.1. Substances

ALCOHOL C10, ETHOXYLE 8EO (CAS: 26183-52-8)

Biodégradation :

ACIDE CITRIQUE (CAS: 5949-29-1)
Biodégradation :

ACIDE LACTIQUE (CAS: 79-33-4)
Biodégradation :

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée n'est disponible.

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible,

12.5. Résultats des évaluations PBT etvPvB

Aucune donnée n'est disponible.

12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

Rapidement dégradable.

Rapidement dégradable.

Rapidement dégradable.

RUBRIQUE 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L ELTMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit &tre déterminée conformément aux dispositions de la

directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser le produit pur en quantité abondante dans les égouts ni les cours d'eau.

- Made under licence of European Label System@® MSDS software from InfoDyne - http://www.infadyne. fr -
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Déchets :
La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a l'environnement, et notamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur &limination dans l'environnement.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étiquette sur le recipient.
Remettre 2 un éliminateur agree.

~ RUBRIQUE 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT S e e
Transporter le produit conformément aux dispositions de 'ADR pour fa route, du RID pour le rail, de I'IMDG pour la mer, et de
F'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2017 - IMDG 2016 - OACI/IATA 2017).
14.1. Numéro ONU

3264

14.2. Désignation officielle de transport de I'ONU

UN3264=LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. S
(acide lactique)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

. Classiﬂgation:

“
.

14.4. Groupe d "emballage
1I

14.5. Dangers pour | “environnement

14.6. Précautions particuliéres a prendre parl utilisateur

[ADR/RID__ [Classe _|Code Groupe |Etiquette  [Ident. oL Dispo. [EQ__ [Cat. [Tunnel
8 a i 8 80 ALl 274 B2 12 |E |

IMDG Classe 2°Etig Groupe QL {FS Dispo. EQ i _
8 - II 1L FFASB _ [274 E2 5 -
IATA Classe 7°Etiq.  |Groupe | Passager Passager | Cargo Cargo note [EQ
8 - I \851 1L 855 30L A3 E2

| ABO3

i
r 8 = I | Y840 05L = - A3 E2
1 ABO3

Pour les guantités limitées de marchandises dangereuses, voir 1"ADR et ‘IMDG chapitre 3.4 ct le IATA partie 2.7.
Pour les quantités excepteées de marchandises dangereuses, voir | "ADR et |"IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6.

14.7. Transport en vrac conformément a I'annexe IL dela convention Marpol et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible

~ RUBRIQUE 15: INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

by b3

15.1. Réglementations/législation particulieres a
de santé et d environnement
- Informations relatives a la classification et a I'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises en compte .
- Réglement (CE) n® 1272/2008 modifié par le réglement (UE) n° 2016/1179 (ATP 9)

la substance ou au mélange en matiére de sécurité,

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - hitp://www.infodyne.fr -
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- Informations relatives 3 I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible,

- Dispositions particuliéres:
Aucune donnée n'est disponible,

- Etiquetage des détergents (Réglement CE n° 648/2004 et 907/2006) :

- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface anionigues

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

- désinfectants
- Etiquetage des biocides (Réglement 1896/ 2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006,
1451/2007 et Directive S8/8/CE) :
[Nom |cAs % Type de

| | roduits |

|ACIDE [ACTIQUE 179-334 [240.00 g/kg |04

Type de produits 4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et Jes aliments pour animaux.

15.2, Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS e ey Lo e e
Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans fa présente fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires,

Le mélange ne doit pas é&tre utilisé 3 d'autres usages que celix spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des
instructions de manipulation écrites.

Ti est toujours de la responsabilité de I'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois
et réglementations locales, _

Les informations données dans Ia présente fiche de données de sécurité doivent étre considérées comme une description des
exigences de sécurité relatives 3 ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celuj-ci.

La classification du mélange conformément au Réglement (CE) n° 1272/2008 [CLP] est établie par méthode de calcul,
Libellé(s) des phrases mentionnées a la rubrique 3 :

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque de graves Iésions des Yeux.

H319 Provogue une sévere irritation des yeux.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes 3 long terme.

Abréviations :

PNEC : Concentration prédite sans effet.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route,
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association,

OACIL : Organisation de I'Aviation Civile Internationale.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHS05 : Corrosion.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

vPVB : Trés persistante et trés bioaccumulable,
SVHC : Substance of Very High Concern.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -
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L R  NEOPURDDA

Etat des différences
" Révision: 02/10/2017 / Version CLP : N°4 '

e ]

P — e oo 5 SO

SRR e

_Euquﬁ'ﬁﬁﬁﬁﬁﬂmnﬁrﬁﬁﬁﬂiﬁsenf i i
Conformément au réglement (CE) n°® 1272/2008 et ses adaptations.
Corrosion-cutanceCatégorie HA(SKinR Corr—tAAH3H.
Corrosion cutanée, Catégorie 1 (Skin Corr. 1, H314).
Lésions oculaires graves, Catégorie 1 (Eye Dam. 1, H318).
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
H3t4 Proveque des-brituresge la-peaw-etgeslésiens eculairesgraves.
H314 provoque des brilures de la peau et de graves Iésions des yeux.

Transporter le produit conformément aux dispositions de I'ADR pour la route, du RID pour le rail, de 'IMDG pour la mer, et de
'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2017 - IMDG 2016 - OACI/IATA 2017).

14.2. Désignation officielle de transport de 'ONU
(acide lactique)

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS REGLEMENTAIRES : R _ :
- Informations relatives & la classification et a I'étiquetage figurant dans la rubrique 2 :

I ———————

ranl =y
e e roglement-(UE) A2 75812613

E].
-
v
@

L & o 47972 12009
T 7 4] covu i

- R&glement (CE) n°® 1272/2008 modifié par le réglement (UE) n° 2016/1179 (ATP 9)

~ RUBRIQUE 16 : AUTRES INFORMATIONS e P R e
La classification du mélange conformément au Réglement (CE) n° 1272/2008 [CLP] est établie par méthode de calcul.

Aucune modification de I'état des différences par rapport & la version n°3, rajout du logo "Innoveyr" sur l'en-téte de la FDS.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



L’alliance des enzymes aux
propriétés naturelles de bio-
dégradation des graisses et
matieres organiques, des actifs
issus de la Résine de Pin des
Landes aux pouvoirs dégraissant
et solvant et de l'acide lactique,
désinfectant naturel.

ENZYPIN Dégraissant Desmfectant
Multi-Surfaces

DEGBA!SSANT
DESINFECTANT
MULTI-SURFACES

v Nettoie, dégraisse et désinfecte
tous types de surfaces lavables

v" Actif sur Salmonelle et Listeria

v Sans parfum, sans conservateur

v 99 % d’'ingrédients d’origine
naturelle

v Apte au contact alimentaire aprés
ringage a I’eau potable

ccosérercent | A NOUVELLE [ DESINFECTION ECOLOGIQUE



Composition
Contient parmi d’autres composants : moins de 5 % : agents de surface non ioniques ; enzymes, désinfectant (acide lactique n° CAS
79-33-4:24,3 g/L). Contient aussi : eau, glycérine, solvant.

Précautions d’emploi

ATTENTION

Caractéristiques

v Aspect: liquide limpide.

v" Couleur:légérement ambrée, sans colorant.
v" Odeur: neutre.

¥ Masse volumique (20 ° C) : 1.013 g/cm?.

¥" pH:2.5 (base eau douce, TH 8%)
Environnement

Mode d’emploi

Appliquer directement sur les surfaces a nettoyer,
laisser agir 5 minutes puis essuyer ou rincer avec
une éponge humide. Laisser sécher. Rincer 3 'eau
potable lorsque la surface est destinée & entrer en
contact avec les denrées  alimentaires
(conformément a I'arrété du 19/12/2013).

Action bactéricide (5 min, conditions de saletd,
20°C) et levuricide (15 min, conditions de propreté,
20°C) selon la norme NF EN 13667.

" Produit certifié Ecodétergent par ECOCERT Greenlife
v' Tous les ingrédients sont biodégradables selon la norme OCDE 301. 99 % des ingrédients sont d’origine

naturelle.

Produit conditionné dans un emballage en PEHD recyclable, de faible grammage.
¥ Produit congu et fabriqué en France sous un systéme de management intégré certifié 1SO 9001

(qualité), ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (santé et sécurité).

Produit biocide 2 usage professionnel et grand public (TP2 et TP4)

Provoque une sérieuse irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder

a disposition le récipient ou I'étiquette.

&tre facilement enlevées. Continuer 3 rincer. Si I'i
matériel : rincer le matériel d’application & I’

Porter des gants de protection [ des vétements de protection [ un équipement
de protection des yeux / du visage. Instructions de premiers secours : En cas de contact avec les yeux : rincer avec
précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
rritation oculaire persiste : consulter un médecin. Nettoyage du
eau claire apres utilisation. Eliminer le produit et son récipient par un

collecteur ou un organisme agréé. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire 'étiquette et les
informations concernant le produit. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.

Données logistiques

168/2016.02

750 ml
Code Action Pin 5410
Gencod 3519220 054108
Poids net 0,76 kg
Poids brut 0,832 kg
Dim. uv en mm L. 245x 1. 66 x H.117
Nb uv/ carton 6

Palettisation

5 couches de 20 cartons
Soit 100 cart. par palette [ 600 uv par palette

TélL

Fabriqué en France par
ACTION PIN - ZI de Cazalieu — 40260 Castets
:+33(0)5 58 55 07 00 - Fax : +33 (0)5 58 55 07 07

- —www.action-pin.fr
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.10.2013 Numéro de version 3 Revision: 19.10.2015

- 1.1 Identificateur de produit
" Nom du produit: ENZYPIN DEGRAISSANT DESINFECTANT MULTI-SURFACES

* 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance on du mélange et utilisations déconseillées
Utilisations identifies :
Détergent désinfectant.
Dégraissant.
Utilisations déconseillées : aucune, & notre connaissance.
- Emploi de la substance / de la préparation : mélange prét a l'emploi.

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
" Producteur/fournisseur:

ACTION PIN

ZI de Cazalieu

CS 60030

40260 CASTETS

FRANCE

tel: 33-(0)-558550700

fax: 33-(0)-558550707

fds@action-pin.fr

- Service chargé des renseignements: Commercial
* 1.4 Numéro d'appel d'urgence: France : INRS/ORFILA : 01 45 42 59 59

" 2.1 Classification de la substance ou du mélange
* 2.1.1 Classification selon le réglement (CE) n® 1272/2008

GHSO07

- 2.2 Eléments d 'étiquetage
" Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classé et étiquete selon le réglement CLP.
* Pictogrammes de danger

GHS07

- Menrion d'avertissement Attention
- Mentions de danger

H319 Provoque une sévére irritation des yeux.
* Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder & disposition le récipient ou I'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage.

(suite page 2)
FR —
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression - 19.10.2015 Numeéro de version 3 Reévision: 19.10.2015

Nom du produit: ENZYPIN DEGRAISSANT DESINFECTANT MULTI-SURFACES

(suite de la page 1)
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution a l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent
étre facilement enlevées. Continuer 4 rincer.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P501 Eliminer le contenw/reécipient par un collecteur ou un organisme agréé.
" 2.3 Autres dangers
* Résultats des évaluations PBT et vPvB
 PBT: Non applicable.
+ vPvB: Non applicable.

* 3.2 Caractérisation chimique: Mélanges
- Description: Préparation désinfectante, nettoyante et dégraissante pour sols et surfaces.

- Composants dangereux:

CAS: 79-33-4 Acide lactique 1-2,5%
Reg.nr.: 01-2119474164-39 [€ Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315
alkybpolyolcoside ol fo” = & 1 o e T 1-2.5%
[ ety TR

“ Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer a Ia rubrique 16.

“ 4.1 Description des premiers secours
* Remarques générales: Ne pas laisser les sujets sans surveillance.
- Apreés inhalation: Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- Aprés contact avec la peau:
Laver immédiatement 4 l'eau.
En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
- Aprés contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous I'sau courante en écartant bien les paupiéres et consulter un
specialiste.
Enlever les lentilles de contact.
" Aprés ingestion:
Si la personne est consciente, rincer la bouche.
Demander immédiatement conseil 4 un médecin.
Laisser 4 jeun. Ne pas faire vomir.
*4.2 Principaux symptémes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
" 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:
Poudre d'extinction
Mousse
Dioxyde de carbone (CO2)
" Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité: Jet d'eau & grand débit
" 3.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres informations importantes disponibles.
{suite page 3)
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Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.10.2015 Numéro de version 3 Révision: 19.10.2013

Nom du produit: ENZYPIN DEGRAISSANT DESINFECTANT MULTI-SURFACES

(suite de la page 2)
* 3.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécurité: Equipement de protection individuel,

~ 6.1 Précautions individuelles, équipement de prolection et procédures d'urgence
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter la formation d'aérosols.
Sol particuliérement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.
* 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: Ne pas rejeter 2 ['égout, ni dans le milieu naturel,
* 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Nettoyer soigneusement le lieu de l'accident. Les produits qui conviennent sont:
Eau
Recueillir les liquides 4 I'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel,
sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
- 6.4 Référence & d'autres sections
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sfire, consulter la rubrique 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection individuelle, consulter la rubrique 8.
Afin d'obtenir des informations sur 'élimination, consulter la rubrique 13.

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Veiller a une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Ne pas mélanger avec d'autres produits.
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour ['utilisation de produits chimiques.
Eviter la formation d'aérosols.
' Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particuliére n'est requise.

+ 7.2 Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventuelles incompatibilités
" Stockage:
" Exigences concernant les lieux ef conteneurs de stockage: Ne conserver que dans l'emballage d'origine.
“Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
- Autres indications sur les conditions de stockage:
Température maximale de stockage : < 35 °C
Température minimale de stockage :> 0 °C
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s) Ne pas respirer le produit vaporise.

“ Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.

' 8.1 Parameétres de contréle

* Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste de travail:
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil & surveiller par

poste de travail.
" Remarques supplémentaires:
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

- 8.2 Contréles de I'exposition
* Equipement de protection individuel:
- Mesures générales de protection et d'hygiene:
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques,

Tenir & I'écart des produits alimentaires. des boissons et de la nourriture pour animans. - .
suite page
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(suite de la page 3)

Eviter tout contact avec les yeux.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail,

* Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.

- Protection des mains:
Produit non classé irritant/corrosif pour la peau, cependant pour plus de sécurité, port des gants conseillé lors
du transvasement
Le matériau des gants doit étre imperméable et résistant au produit.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la
dégradation.

- Matériau des gants
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matérian, mais aussi d'autres critéres de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant 4 I'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas étre calculée a I'avance et doit, alors, étre
contrdlée avant l'utilisation.
Gants de protection résistants aux produits chimiques (norme EN 374-1). Ils doivent étre remplacés
réguliérement et aux premiers signes de dégradation
Recommandé : caoutchouc nitrile

- Temps de pénétration du matériau des gants
Le temps de pénétration exact est & déterminer par le fabricant des gants de protection et est 4 respecter.

- Protection des yeux:

* 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
- Indications générales.

- Aspect:
Forme: Liquide limpide
Couleur: Incolore
* Odeur: Légérement citronnée
“valeur du pH: 2,5
- Changement d'état
Point de fusion: Non applicable.
Point d'ébullition: Non déterming.
- Point d'éclair: Non déterminé.

“ Inflammabilité (solide, gazeux):  Non applicable.

- Température d'auto-inflammation:

Température de décomposition: Non déterminé.

- Auto-inflammation: Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- Danger d'explosion: Le produit n'est pas explosif,
* Pression de vapeur: Non déterminé.
* Densité a 20 °C: 1,013 g/em?
- Solubilité dans/miscibilité avec
l'ean: Entiérement miscible

(suite page 3)
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L- 9.2 Autres informations Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.1 Réactivité

- 10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions & éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

* 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.

- 10.4 Conditions & éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.5 Matiéres incompatibles: Ne pas mélanger avec d'autres produits.

- 10.6 Produits de décomposition dangereux: Aucun, dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aigué
- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanéefirritation cutanée Pas d'effet d'irritation.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Pas de classement de corrosion oculaire suite au test d’irritation oculaire in-vitro réalisé sur une formule
similaire (OCDE guideline n°438 - B43).
[rritation par contact avec les yeux
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée Aucun effet de sensibilisation connu.
- Toxicocinétique, métabolisme et distribution données non disponibles a ce jour
- Effets aigus (toxicité aigué, irritation et corrosivité) données non disponibles 4 ce jour
+ Toxicité par administration répétée données non disponibles 4 ce jour

- 12.1 Toxicité

- Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.

" 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.

* 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.

" Autres indications écologiques:

* Indications générales:
Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critéres de biodégradabilité comme
définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation
sont tenues a la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies 4 leur
demande expresse ou 4 la demande du producteur de détergents.

" 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

" PBT: données non disponibles 4 ce jour

" vPvB: données non disponibles 4 ce jour

* 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles,

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Elimination du produit/de 'emballage

La réutilisation de I’emballage est proscrite.

Recycler ou éliminer I'emballage par un collecteur ou un organisme agrég.
- Code déchet:

07 06 : dechet provenant de la FFDU des corps gras, savons , détergents, désinfectants et cosmétiques
20 01 29: détergent contenant des substances dangereuses

(suite page 6)
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15 01 10* : Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.

" Emballages non nettoyés:
* Recommandation: Bien vider et bien rincer; rendre inutilisable.
- Produit de nettoyage recommandé: Eau

i =

-14.1 No ONU non applicable

- 14.2 Nom d'expédition des Nations unies non applicable
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport non applicable
- 14.4 Groupe d’emballage non applicable
" 14.5 Dangers pour l'environnement: non applicable
' Polluant marin: Non

* 14.6 Précautions particuliéres i prendre par
Untilisateur Non applicable.

- 14.7 Transport en vrac conformément & 'annexe II
de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC ~ Non applicable.

+ 15.1 Réglementations/législation particuliéres & la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement
Références législatives :

~Informations relatives au Réglement Détergents CE n° 648/2004 et 907/2006
Contient parmi d'autres constituants:

agents de surfaces non ioniques
desinfectant (acide lactique)
enzymes

" Réglement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise & disposition sur le marché et Iutilisation
des produits biocides. Substance(s) active(s) :

Substance active : acide lactique : CAS n° 79-33-4 : 24,3 g/l
TP2 - TP4

* Réglement REACh (CE) n°1907/2006 :

Substances en annexes XIV (autorisation) et XVII (restriction) : aucune substance n'est reprise dans ces
annexes.

- Arrété du 19 décembre 2013 concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des
matériaux et objents destinés i entrer en contact avee des denrées, produits et boissons pour l'alimentation
de l'homme et des animaux
Apte au contact alimentaire aprés ringage a I'sau potable.

- 15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée,

i A i sy Eirrtie bl e
Ces indications sont fondées sur I'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant
aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu 4 un rapport juridique contractuel.
214161-B2

" Phrases R et/ou H pertinentes:
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.

(suite page 7)
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Page : 7/7
Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 19.10.2015 Numéro de version 3 Révision: 19.10.2015

Nom du produit: ENZYPIN DEGRAISSANT DESINFECTANT MULTI-SURFACES

(suite de la page 6)
* Service établissant la fiche technique: Marketing
* Acronymes ef abréviations:
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Skin Irrit, 2; Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye imritation, Hazard Category 2
- * Données modifides par rapport a la version précédente
Mise a jour selon le Réglement (UE) 2015/830.
Version CLP 1.3
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Solution d'Urée aqueuse a 32,5%

A - Qualité AdBiue® -

PRODUITS FETROLIERS Agent de réduction des Oxydes d'Azote (Nox) £mis par les véhicules
équipés de mofeur diese| .

R

B Dénomination

— ) produit S St

Caracteréstiques Unité Code commercial Methode dwe.{:e}ractensatmrs
o dérivéa de
AdBiue®
107 /140
: ] % ; IS0 222412 Annexe B ou ISG

Concentration urée poids _ 31,8a332 292412 Annexe C
?O%Sge eS| o 1,0870 & 1,0930 ISO 12185
g‘odjge deTeRacion 3 1,3814 4 13843 ISO 22241-2 Annexe C
Alcalinité (NH3) % <0,2 ISO 22241-2-Annexe D
Biuret % <0,3 ISO 22241-2-Annexe E
on?rLg;?;ZE; 5 s ISO 22241-2-Annexe F
Insclubles <20 ISC 22241-2-Annexe G
g T 5] IS0 22241-2-Annexe H
Calcium =05
Fer =05
Cuivre <02

~~, Zinc mgikg 202
e =0 ISO 22241-2-Annexe |
Nickel =02
Magnésium <05
Sedium <05
Potassium <0,5
Aluminium <05

Spécification commerciale Adblue (32,5%) DU 16/05/2008 VERSION 2

STELA, 1 Rond-Point Saint Amarand 81012 Albi cedex 9
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE

conformément au Réglement (CE) No. 1907/2008

FDS n°: 081028 ADBLUE

Date de ia version précéadente: 2012-02-02 Date de révision: 2015-04-16 Version 2

Section 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCEDU MELANGE ETDELA
OCIETE/L’ENTREPRISE

1.1. ldentificateur de produit

Nom du produit ADBLUE

Substancefmélange Mélange

1.2. Utilisations identifices pertinentes de Ia substance ou du melange et utilisations
déconseillées

Utilisations identifiées Agent de réduction des oxydes d'azote émis par les véhicules €quipés de moteur Diesel.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de Ia fiche de données de sécurité

Fournisseur STELA SAS
1 Rond Point de Saint-Amarand
81012 ALBI CEDEX 9
FRANCE
Tel: +33 (0)5 63 48 50 50
Fax: +33 (0)5 63 54 50 28

Pour pnlus d'informations, veuillez prendre contact avec:

Point de contact HSE {les FDS sont disponibles sur: www stela fr)
Adresse e-mail rm.mkefr-fds@total.com

1.4. Numéro d'appel d’urgence

ORFILA (INRS) Tél : +33 (0)1 45 42 59 59

En France : - PARIS : Hépital Femand Widal 200, rue du Faubourg Saint-Denis 75475 Paris Cédex 10, Tal : 01.40.05.48.48. -
MARSEILLE : Hopital Salvator, 249 bd Ste Marguerite 13274 Marseille cedex 5, Tsl : 04.91.75.25.25. - LYON - Hopital Edouard
Herriol, 5 place d'Arsonval, 59437 Lyon cedex 3, Tel - 04.72.11.69.11. - NANCY : Hopital central, 29 Av du Mal De Lattre de
Tassigny, 54000 Nancy, Tel : 03.83.32.36.36 ou le SAMU - Tel (15)

Section 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. Classification de Ia substance ou du mélange

REGLEMENT {CE) No 1272/2008
Pour le libellé complst des Phrases-H mentionnées dans catte section, voir section 2.2.

Non classeé

version EUFR
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FDS n°: 081026 ADBLUE

Date de révision: 2015-04-16 Version 2

DIRECTIVE 67/548/EEC ou 1999/45/EC
Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16

Non classé

2.2. Eléments d'étiquetage

Etiquetage selon Neon classé/Non étiquetable

Pictogrammes de danger
Aucun(e)

Phrase{s} R
Aucunie)

Phrase(s) S
Aucun{e)

2.3. Autres dangers

Propriétés physico-chimiques Des fumées dangereuses peuvent se dégager au dessus de 80°C: Ammonijac (NH3).

Propriétés environnementales Ne pas rejeter dans I'environnement.

t5ection 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélange

Nom Chimique No.-CE Numéro No.-CAS | % en poids | Classification {Dir. Classification [Rég.
d'Enregistrement 671548) 1272/2008)
REACH
Eau 231-791-2 donnée non 7732-185 67.5 - -
disponible
Urée 200-315-5 donnée non 57-13-6 325 - -
disponible

Pour le libellé complet des phrases-R mentionnées dans cette section, voir section 16.
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans cette section, voir Section 16.

Seclion 4 : PREMIERS SEGCOURS

4.1. Description des premiers secours

Conseils généraux E£N CAS DE TROUBLES GRAVES OU PERSISTANTS, APPELER UN MEDECIN OU
DEMANDER UNE AIDE MEDICALE D'URGENCE.

Version EUFR
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EDS n°: 081026 ADBLUE

Date de révision: 2015-04-16 Version 2

6.1. Precautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

informations générales Ne pas toucher ni marcher sur le produit déversé. Utiliser un équipement de protection
individuelle. Assurer une ventilation adéquate.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement

informations générales Essayer de prévenir la pénéfration du matériel dans les égouts ou les cours d'eau. Prévenir
les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas étre contenues.

6.3. Methodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage Contenir et collecter le matériel répandu 3 i'aide d'un matériau absorbant non combustibie,
(p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et e mettre dans un conteneur paur I'&limination
conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).

6.4. Référence a d’autres sections

Equipement de protection Voir section 8 pour plus de détails.

individueile

Traitement des déchets Voir section 13 pour plus de détails.

Section 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE ]

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Recommandations pour une Eviter le contact avec la peau, les yeux &t les vétements. Equipement de protection
manipulation sans danger individuelle, voir section 8. Eviter les projections accidentelles de produit (par exemple,
rupture de joint) sur des carters chauds et des contacts électriques.

Mesures d'ordre technique Assurer une venlilation adéquate.

Prévention des incendies et des Non concemné.

explosions

Mesures d’hygiéne Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. I est recommandg de nettoyer

régulierement I'équipement, la zone de fravail et les vétements. Se laver les mains avant
les pauses et immédiaternent aprés manipulation du produit. N'utiliser ni produit abrasif, ni
solvant, ni carburant.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles
incompatibilités

Mesures techniques/Conditions de Concevoir les installations pour éviter la poliution des saux et du sol en cas de fuite ou

stockage d'scoulement.
Conserver de préférence dans 'smballage d'origine : dans le cas contraire, reporter, sl y a
lieu, toutes les indications de I'étiquette réglementaire sur le nouvel emballage. Conserver 3

une température inférieure a 40 °C.

Version EUFR
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FDS n°: 081026

ADBLUE

Date de révision: 2015-04-18

Version 2

Matiéres a éviter

Matériei d'emballage

Hypochlerite de calcium, Hypochiorite de sodium.

Acier inoxydable, Aluminium, Matiéres plastiques.

7.3. Utilisation(s} finale(s) particuliére{s)

Section 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Parameétres de controle

Limites d'exposition

Non concerné

Légende Voir section 16
Nom Chimique | Effets systémiques a | Effets locaux a court | Effets systémiques a | Effets focaux 3 fong
e : court tarme terme long terme ~ terme
Urée 292 mg/m? Inhalation 292 mg/m? Inhalation
57-13-8 580 mg/kg bwiday 580 mo/kg bwlday
Dermal Dermal
~ Nom Chimique Effets systémiques @ | Effets Jocaux a court | Effets systémiquesa | Effets locaux a long
: ~  courfterme " - terme | longterme = | fterme
Urée 125 mg/m?® Inhalation 125 mg/m?® Inhalation
57-13-6 580 mg/kg bw/day 580 mgfkg bw/day
Dermal Dermal
42 mg/kg bw/day Oral 42 mglkg bw/day Oral
Nom Chimique Eau - Sédiment Sol __Air SosTp ~ Orale
Urée 0.047 mg/t fw
57-13-6

8.2. Contrbles de I'exposition

Contrdle de 'exposition professionnelle

Mesures d'ordre technique

Equipement de protection individuelle

Informations générales

Protection respiratoire

Protection des yeux

Protection de la peau et du

corps

Protection des mains

Assurer une ventilation adéquate.

Toutes les mesures de protection collective doivent étre instailées et mises en ceuvre avant
d'envisager de recourir aux quipements de protection individuelle.

En cas de ventilation insuffisants, porter un appareil de protection respiratoire approprié.

L'usage d'appateils respiratoires doit se conformer strictement aux instructions du fabricant

et aux réglementations qui regissent leurs choix &t leurs utilisations.

Gants de protection.

Porter les vétements de protection appropriés.

Sty a un risque d'éclaboussures, porter .. Lunettes de sécurité avec protections latérales.
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FDS n®: 081026

ADBLUE

Date de révision: 2015-04-18

Version 2

Contréles d'exposition liés a la protection de Fenvironnement

Informations générales

Empécher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'sau ou le sol.

Section 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Couleur
Etat physique @20°C
Odeur

Propriété
pH
Pointfintervalle d'ébullition

Point d'éclair

Taux d'évaporation

Limites d'inflammabilité dans ['air
Pression de vapeur

Densité de vapeur

Masse volumique

Hydrosolubilité

Solubiiité dans d'auires solvants
logPow

Température d'auto-inflammabilité
Viscosité, cinématique

Propriétés explosives

Propriétés oxydantes

Possibilité de réactions
dangereuses

9.2. Autres informations

Point de congélation

Valeurs
10

104 °C
218 °F

0.87

1092 kg/m?
580 g/L

-1.59

Non-explosif

Nan applicable

incolore
Liquide
ammoniacale

Remarques Méthode

Non applicable

Pas d'information disponible
Pas d'infermation disponible
(Eau=1)
Pas d'information disponibie
@ 20°C
@20°C
Pas d'information disponible
OECD 107
Non applicable
Pas d'information disponible

Aucune dans les conditions normales d'utilisation

A1 °C
12 °F

[Section 10 : STABILITE ET REACTIVITE

10:1. REactivite

Informations générales

10.2. Stabilité chimique

Stabilité

Pas d'information disponible.

Stable dans les conditions recommandées de manipulation et de stockage.

Version EUFR



Page 7/11

STELA

FARTLYy FitEOL dmi
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Date de ravision: 2015-04-18 Version 2

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses Aucune dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions a éviter =

Conditions a éviter Températures supsrieures a 80 °C.

10.5. Matiéres incompatibles

Matiéres a éviter Hypochlorite de calcium, Hypochlorite de sodium.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition Ammoniac {NH3).

dangereux

Section 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES =

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiqué Effets locaux Informations sur le produit

Contact avec la peau . Peut provoquer une irritation légére.

Contact avec les yeux . Peut provaoquer une irritation légére.

Inhalation . Voie d'exposition psu probable.

Ingestion . Au pire, de légéres nausées peuvent survenir.

Toxicité aigué - Informations sur les composants

Nom Chimique DOL50 oral DL50 dermal CL50 par inhalation
Eau >890 ml/kg {Rat)
Urée LD50 8471 mg’kyg { Rat) LOS50 8200 mg/kg {Rat)

Sensibilisation

Sensibilisation Les connaissances toxicologiques actuelles permettent de ne pas classer le produit comme
sensibilisant.

Effets spécifigues

Cancérogénicite Les connaissances toxicologiqueas actuelles permettent de ne pas classer le produit comme
cancerogens, ?

Mutageénicité Les connaissances toxicologiques actuelles permeitent de ne pas classer le produit comme
mulagene.

Version EUFR
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FDS n®: 081026

ADBLUE

Date de révision: 2015-04-16

Version 2

Toxicité pour la reproduction

Toxicite par administration répétée

Effets sur les organes-cibles {STOT)

Autres informations

Les connaissances foxicologiques actuelles permettent de ne pas classer le produit comme
reprotoxigus.

[Section 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES

12.1. Toxicité

Toxicité aigué pour le milieu aquatique - Informations sur le produit

Toxicité aigué pour e milieu aquatique - Informations sur les composants

Nom Chimique

Toxicité pour les algues

Toxicité pour {a daphnie et
les autres invertébrés
aquatiques.

Toxicité pour le poisson

Toxicité pour les
microorganismes

Urée
57-13-6

ECS50 (24h) > 10000 mg/L
Daphnia magna Straus
EC50 (48h) = 3910 mgiL
Daphnia magna Static

LCS50 (96h) 16200-18300
mgiL Poedilia reficulata ()

Toxicité chronigue pour le milieu aquatique - Informations sur le produit

Toxicité chronique pour {e milieu aguatiqgue - Informations sur les composants

Effets sur les organismes terrestres
Pas d'information disponible.

12.2. Persistance et dégradabilité

Informations générales

Facilement biodégradable.

12_3. Potentiecl do bioaccumulation

informations sur le produit

Ne montre pas ds bicaccumulation.

logPow -1.59

Informations sur les composarts
Nom Chimigue log Pow
Urée - 57-13-6 -1.59

Version EUFR
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Date de révision: 2015-04-16 Version 2
12.4. Mobilité dans le sol
Sol Compte tenu de ses caractéristiques physica-chimiques, le preduit est, en général, mobile
dans le sol.
Air it y a peu de pertes par évaporation.

Eau scluble.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Evaluation PBT et vPvB Ne montre pas de bicaccumulation.

12.6. Autres effets néfastes

[Section 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION ]

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus / produits non  Eliminer conformément aux Direclives Europsennes sur les déchels et les déchets
utilisés dangereux. Eliminer le produit conformément a la réglementation locale en vigueur,

Emballages contaminés Les conteneurs vides doivent étre acheminés vers un site agréé pour le traitement des
déchets a des fins de recyclage ou d'élimination.

No de déchet suivant le CED Selon le code suropéen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit
lui-méme mals 4 son application. Le code de déchet deit étre atiribué par l'utilisateur, selon
I'application du produit.

ISection 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT ]
ADR/RID nen réglementé
IMDG/IMO non réglementé
ICAONATA non réglements
ADN non réglementé

[section 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de
sécurité, de santé et d'environnement

Version EUFR
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FDS n°: 081026 ADBLUE

Date de révision: 2015-04-16

Version 2

Union Européenne

Information supplémentaire

15.2. Evaluation de ia sécurité chimigue

Evaluation de la sécurité chimique Non applicable

15.3. Information sur les iégislations nationales

France

Section 16 : AUTRES INFORMATIONS

Texte intégral des phrases R mentionnées sous las Chapitres 2 et 3
Non applicable

Abbreviations, acronymes

bw = body weight = poids corporel

bwi/day = body weight/day = poids corporel par jour

GLP = Goad Laboratory Practice - BPL = Bonnes Pratiques de Laboratoirs

Légende Section 8

VME : Valeur limite Moyenne d'Exposition

VLCT : Valeur Limite Court Terme

TWA (Time Weight Average) : Valeur moyenne d'exposition

STEL (Short Term Exposure Limit) - Valeur limite d'exposition & court terme
+

Produit sensibilisant i
** Désignation du Danger C:
M: Mutagéne R:
Date de révision: 2015-04-18
Révision Non applicable.

Désignation de la peau
Cancérogéne
Toxique pour la reproduction

Cette fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Réglement (CE) No. 1907/2006

Varsion EUFR
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Date de révision: 2015-04-16 Version 2

Cette fiche compléte jes notices techniques d'utitisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient
sont basés sur I'état de nos connaissances refatives au praduit concerng, a la date indiguée. 1ls sont donnés de bonne
foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée surles risques éventuelfement encourus lorsqu'un produit est utilisé a
d'autres usages que celui pour lequel il est congu. Elie ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaitre et d'appliquer
Pensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule respensabilité les précautions lides a
Futilisation qu'il fait du produit. L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider
le destinataire & remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne peut pas etre considérée comme
exhaustive. Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne iui incombent pas en raison de textes autres que
ceux cités,

Fin de Ia Fiche de Données de Sécurité
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